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Boca de Iluminación de Pared
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PLANTA GRAL- PLANTA EQUIPADA- PLANTA DE TECHOS- CORTES- FACHADA
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PLANTA ELECTRICIDAD ESC. 1:100

Losa Viguetas.

Barrera de vapor.
Inertol Tech - 3 manos cruzadas

Hormigon alivianado de
pendiente con Isocret.

Carpeta cementicia hidrófuga e:2cm

Carpeta de terminación hidrófuga

Poliestireno expandido 2cm

Sellador perimetral
Poliestireno expandido 1cm

Membrana asfaltica en perimetros
pegada al 100% membrana asfaltica

Fleje aluminio

Pintura acrílica

BOTA-AGUA 1/2"x 1 I/2"

CIELORRASO PVC

AISLACION TERMICA

ALFAJIA 2"x 2"

TECHADO ASFALTICO

CHAPA TRAPEZOIDAL

PERFIL C 100X 50

ZINC PINTADA 

SE COLOCARON  CAJAS DE CHAPAS - CAÑO DE HIERRO NEGRO - CONDUCTORES  DE COBRE CON AISLACIÓN  PLÁSTICA  - CONECTORES  DE HIERRO
GALVANIZADO  A ROSCA. COMO INSTALACIÓN  DE SEGURIDAD SE COLOCÓ UN CABLE CON AISLACIÓN   PLÁSTICA  BICOLOR  ATORNILLADO  A LAS CAJAS -
TAMBIÉN SE COLOCARÁN LLAVES TÉRMICAS  DE 15A. POR CIRCUITO.  EL  ENCENDIDO  DE LA LUMINARIA SE EFECTUA  POR UNA LLAVE DE CORTE
INDIVIDUAL POR PLANTA.
LA INSTALACIÓN RESPONDE A NORMATIVA AEA.

ELECTRICIDAD

Arq. Laura Maubecin



Universidad Nacional de Catamarca.
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
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