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GENERALIDADES

El oferente tendra en cuentalas caracteristicas de las obras a ejecutar, quedando
expresamente establecido que es obligacion del mismo el haberreconocido previamenteel
area donde se ejecutaran los trabajos, y tomando conocimiento de las condiciones en que se
desarrollardlaobra hastasu total terminacién. No podra efectuar reclamo alguno posterior,
alegando el desconocimiento de las mismas. En las situaciones en que distintos elementosy /o
superficies constructivas exteriores, de edificaciones o accesos pre- existentes resulten
danadas productos de los trabajos realizados, La Contratista debera procederalareparacién
de las mismaslogrando devolver sus condiciones normales de terminacién, calidad y uso. Con
anterioridad alainiciacién de los trabajos La Contratistadebera presentar muestras de cada
material o elementos a utilizar, para consideraciény aprobacion de lainspeccién,lano
aprobacion de los materiales obligara al contratista al retiro de los mismos de laobra, sin
derecho a reclamo portrabajos de colocacién, remocién o reparacién que tuvieralugar. En
ningun casoy bajo ninglin concepto, se aceptard unadisminucién ovariaciéon de los espesores,
secciones, dimensionesy caracteristicas en general de los materiales definidasenla
documentacidny/o el presente pliego. Cualquier requerimiento o propuesta de cambio
técnico o situaciones de obra, que realice La Contratista, debera contar conla aprobacién
escritade la Administracion e Inspeccion de Obra.
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PLANOS CONFORME OBRA

e Todoslos planosconforme aobra, una vez aprobados por los organismos
competentes, se presentaran entres (3) copias cada unoy en soporte magnético CD,
enla Direccidon de Planeamiento Fisicoacompafiado de unanotade elevaciéonenla
cual se dejaraconstanciade:

-Nombre del Edificio al cual se refiere ladocumentacion
- Nombre delaEmpresa Contratistaque ejecuto los trabajos
- Numerode Expediente relativo
- Nombre del Inspector de obra.
Toda documentacidn que notengalos requisitos expresados se considerano presentada.

REQUISITOS GENERALES

No se extenderd en ninglin caso el Acta de Recepcidn de Provisoria, sin previa presentacién
por parte de la contratista, de la documentacién aprobada, detallada precedentemente.

LOCALES DE ACOPIO DE MATERIALES

No se permitiralaestiba de materialesala intemperie y con recubrimiento de emergencia,
gue puedan permitirel deterioro de los mismos, disminuirla consistencia o duraciéon o sufrir
enaspecto. A ese efecto La Contratistadeberd construirlocales al abrigo de lalluvia, de los
vientos, del sol, de las heladas, etc. Y con la debida capacidad de almacenaje. El pisoserd
apropiado para el material acopiado. Los locales para cales, cemento, madera, yesoy

analogos, tendran pisos de tablones aislados del terreno natural y techos a prueba de goteras
o infiltraciones de agua.-

SEGURIDAD DEL RECINTO DE LAS OBRAS Y CERCADO DEL TERRENO

El Contratistadeberd mantenerunservicio eficaz de seguridad en el campamento de las obras,
a su entero costo, durante las 24 horas del dia y durante el plazo de ejecucidon contractual y en
el caso de prérrogas del mismo.- Asimismo ejecutard el cierre total del predio de acuerdoalas
reglamentaciones municipales vigentes, o en sudefecto enforma que establezcalalnspeccion,
para evitaraccidentesy dafios, e impedirel acceso a personas extrafiasala obra. Debera
ejecutartodoslos trabajos o instalaciones necesarios para asegurar el desaglie, protegiendo
adecuadamente laobray a terceros.

CALIDADES DE LOS MATERIALES

Los materiales responderan alas especificaciones contenidas en las normas existentes en el
Instituto Argentino de Racionalizacidén de Materiales (IRAM). En el caso de exigencias de alguna
norma para un material determinado responderan al criterio adoptado porel departamento
luego de los estudios realizados oportunamente. Todos los materiales aemplearse, seran
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nuevos de primera calidad, en perfecto estado de conservacion, adecuados por: suforma,
procedencia, calidad, tamafio, dimensionesy composicidn al trabajo u obra a que estén
destinados. Todo el material aemplearse serd previamente aprobado porlalnspecciénde
Obra, dejandose constanciade elloenlibro.

MARCAS, MUESTRARIOS Y ENVASES DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

El hechode que en el pliego o en planos se citen articulos de determinadas marcas, fabricas o
casas de comercioy su nimero de catdlogo o se den o citen muestrarios como modelos, tiene
por objeto definircon claridad lo que lainspeccion de obradeseaen cada caso y el valorque
se debaprever para los mismos. El Contratista podra ponerlos articulos y materiales similares
o de otras marcas siempre que retnan las condiciones de calidad, dimensiones y
caracteristicas equivalentes alosindicados, los que serdn sometidos aaprobacién antes de
adquiridos. En caso de que la Inspeccion de Obrano este de cuerdo sobre la equivalenciadel
articulo o material ofrecido como similar exigira lamarca explicitamente establecida u otra
gue asu juicioseaequivalente. Todos los materiales envasados estaran en envases originales
perfectamentecerrados con el cierre de fabrica. Los materiales deberan llevar un rétulo donde
conste la aprobacidon del mismoy fechade prescripcidn. Los materiales, substancias,
elementos, etc. que no se ajusten alas disposiciones precedentes, o cuyo envase tuvieran
signos de habersidoviolados, seran rechazados porlalnspeccion, debiendo el Contratista
retirarlos de inmediato de laobra. Todos los materiales necesarios paralaobraseran
suministrados por El Contratista, quien suministraraademas todos los Utiles parala
construccién, ademas contara en obrador con la cantidad de materiales necesarios parala
buenamarcha de los trabajos y usara métodosy enseres que aseguren una calidad
satisfactoriade los trabajos previstos.

LADRILLOS

Condiciones Generales: los ladrillos asisean comunes, cerdmicos, seran de formasregularesy
dimensiones precisas y uniformes, con el fin de poder adaptarlos alos espesores de paredes
indicados enlos planos. A) ladrillos huecos: deberan ser fabricados con arcillas elegidas, bien
prensadosy cocidos. Serdn compactosy de caras estriadas para mejoradherencia del mortero.

CASCOTES

Deberan sercompletamentelimpios, angulososy provenientes de ladrillos cuarterones bien
cocidosy colorados. Sutamafio estara comprendido dentro de un cubo de 25 a 45 mm, de
arista. Podran emplearse los provenientes de demoliciones de muros paramezclade cal, toda
vez que sean bien cocidosy limpio previo consentimiento de lainspecciény desprovistos de
salitre.-
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ARENA

Sera de canterao rio, de grano grueso para los hormigones, medianos paralos murosy
revoques engruesoy fino paralos enlucidos. Serdn limpiasy desprovistos de todo detritus
orgdanico o terroso, lo que se comprobara mediante suinmersion en agualimpiay que, ademas
no contenga materias extrafias y perjudiciales, ajuiciode lainspeccién. Al hacerun ensayo, no
deberdacusar fraccién dcida ni alcalina.- Pesando un volumen resultante después de
macerarlo durante mas de 10 horas en agua limpia, decantaday desecada, al aire libre, la
diferenciade pesoque acuse nodeberdexcederde un 5% en mas o en menos.-

HIERRO

Responderdalas prescripciones de la “Norma Provisoria parala Recepcién de acero Laminado
con Barras de seccidn circular para Hormigén Armado” publicadas por IRAM 5. Las barras
deberansersinusoanterior, sinsoldaduras ni defectosy de seccién transversal constante. Se
aceptardn aceros especiales aprobados, y con las tensiones maximas admitidas.

CEMENTO PORTLAND

Deberdserde fragiie lento o normal. Salvoindicacion de lainspeccidn, podran emplearse
cementos de fragiie rapido. Deberdntenerlaaprobacién de la Direccion de Planeamiento
Fisico U.N.Ca. No se autorizarael uso de cemento con largo estacionamiento en el depdsito.
Deberasuministrarse enellugarde suempleo enlos envases originales de lafabrica, hastael
momento de su utilizacién.-

CANTO RODADO

Serd originario de piedras duras (granitos, gneis, pérfidos, basaltos) el tamafio depende del
tipo de los vacios dejados entre las armaduras y los encofrados y de las secciones a
hormigonar. En cualquiercasono excederdde 3 cm., ni bajard de 1 cm. Se preferird el canto
rodado que contengatres tamafio por lo menos.-

CALES

La cal grasa serdvivay enterrenos de calcareos puros, no contendrda mas del 3% de humedad,
ni mas del 5% de impurezas (arcillas). Su rendimiento minimo serd de (2) dos litros de pasta
por cada Kg. de cal viva que se apague. Deberdserconservadaenlaobra, en locales al abrigo
de la humedadyde intemperie, con pisos de madera u otro material no higroscépico. Paraser
usada se deberaapagar previamente en bateas, poco a poco, haciendo pasarluego lalechada
atravésde undoble tamizde tejido de alambre de mallafinay depositando aquellaen fosas
excavadas en el sueloy revestidas conladrillo en seco, reajustados con morteros sobre los
murosy el fondoy teniendo unaalturade 1,50 m, mas o menos.- La lechada de cal se dejara
macerar en dichas fosas no menos de diez(10) dias antes de serusada. Si debieraquedar
almacenadauntiempo mayor, dentro de las fosas, se tomaran precauciones paraevitarel
contacto con el aire (cubriendo la pastacon unacapa de agua, y protegiéndola paraevitar
suciedad).
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HIDROFUGOS

Los impermeabilizantes, seran de marca acreditada e inorganica, a completasatisfaccionde la
inspeccion.-

MEZCLAS, MORTEROS Y HORMIGONES. GENERALIDADES

Salvo disposicién expresade lainspeccién de obra, deberdn ser preparados por medios
mecanicos con “mezcladores” y “hormigoneras” que satisfagan las exigencias del pliego de
condiciones. El dosaje se hara con material seco. Cuando enla preparaciéon de morteros u
hormigonesse use cal vivaen polvo o cemento, se debera mezclarprimeramente ensecola
arena y demads materiales pulverulentos o ligeramente granulosos (como ser polvo de ladrillo)
hasta obtenerun conjunto de colorbien homogéneo, luego se agregard el cementoy la cal
hasta establecerlauniformidad delcolor, luego se mojara el pedregal o cascote hasta que no
absorbamads aguay se incorporard a la mezclaanterior. Se removeratodovariasvecesy
cuando esté intimamente mezclado se le agregara el agua necesaria paulatinamente,
distribuyéndola uniformemente hasta obtenerunamasahomogénea. Nose permitirael uso
de manguerapara verterel agua enla hormigonera. La proporcion del agua para el amasado
no excederddel 20% envolumen. Se deberan efectuar pruebas de antemano con dosaje, afin
de estableceren cadacaso, el porcentaje aagregar para obtenerun mortero apropiadoala
obra. Para el hormigén armado lacomposicién granulométrica de lamezclaarena—agregado
grueso, deberdsatisfacerlas prescripciones del reglamento CIRSOC 201.- Los materialesa
emplearse seran siempre, muy limpiosy sifueranecesario, ajuiciode lainspeccién, se lavaran
prolijamente afin de separarlos del exceso de tierra, materias organicas, etc. que pudieran
contener.- Unavez que se coloquen los materiales dentro del tamborde lahormigonera, se
hard entrar el agua uniformemente, manteniéndosetodo el pastdn en remocién durante el
tiempo necesario paraunabuenamezcla, el cual noserd menorde un minutoy medio,
pudiendolalnspecciénvariarasujuicio estas duraciones con el fin de conseguirlanecesaria
consistenciao plasticidad. Los trabajos de hormigdn armado, salvo indicacién especial que en
las clausulas generales o particulares, se ejecutaran de acuerdo alo que prescribalas normas
INPRES CIRSOC 201, que comprende laejecucion de laestructuracompletade losas, vigas,
columnas escaleras, tanques, etc. El Contratistadebera prever, antes del hormigonado, la
ubicaciony dimensiones de los agujeros o elementos correspondientes a las distintas
instalaciones especiales que figuren enlos planos, atal efecto, recabard de lainspeccién,
rectificacion o ratificacion de los mismos.- Las obras de hormigdn se ejecutaran siempre con
personal competente, con sumo cuidadoy con sujecidonalasindicaciones de los planos de
detalles.- Debe preverse estructura antisismica, la cual se ajustara a las normas CIRSOC 103,
cuya resolucién alos distintos casos constructivos se indicard en los planos correspondientes.-

PROPORCION DE LOS MORTEROS

Tanto para los morteros como para los hormigones, regiran las indicaciones de los articulos

correspondientes. Como las proporciones referidas son dadas en el concepto de empleartipos
normalesde arenay pedregal, lainspeccién tendra el derecho de modificarlosenrazénde las
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diferentes caracteristicas de los materiales que se autoricen a usar, sinque ellode derecho al
Contratistaa reclamar mejoras de precios. Ademas la sustitucién de los materiales de tipo
normal, por otros, supeditadaal cambio de proporcidon de los morteros u hormigones sera
facultad dela inspeccidn, y noun derecho del Contratista.- El criterio con el cual la inspeccion
fijardlas nuevas proporciones de elementos, sera de su exclusiva eleccion, pero nuncase
aceptaran mezclas enlas cuales no se tengan aseguradas las siguientes condiciones.’ a) Que la
cal o el cemento, llenen con exceso los vacios del tipo de arenaadoptado.- b) Que laarena
[lene con excesolos vacios del tipo de agregado grueso que se adopte.-

1.- TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.- DESMALEZADO Y NIVELACION DE TERRENO
LIMPIEZA DE TERRENO

Antesdeiniciarlas obras, el contratista, dentro de los limites asignados como recinto general
para los mismos, procederdala limpiezatotal de loslugares de trabajo, retirando todos los
residuos de demolicidon de obra, malezasy arboles, silos hubiere. Antes de procederal
destronque o corte de cualquierarbol existente, se solicitard el permiso alaDireccién de
Planeamiento Fisico de laUNCa. y a lamunicipalidad sifuera necesario. El Contratista, asu
exclusivacuenta, deberd dejarel terreno en condiciones favorables, paralabuenamarcha de
los trabajos, debiendo reparar cualquier asiento que se produzca hastala Recepcidn Definitiva.
La inspeccion podra ordenarel mantenimiento de arbolesy arbustos existentesen el terreno,
cuando los mismos no afecten el proyectonilazonaen laque se realizaran los trabajos,
debiendo el Contratista adoptartodas las previsiones que correspondan parasu correcta
preservacion.-

1.2.- OBRADOR Y DEPOSITO

La Contratista preparardel obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el municipio respectivoy/ola Universidad Nacional de
Catamarca, con respecto a los cercosy defensas provisorias sobre las lineas municipales y
medianeras. La Contratista proveerdlocales parael sereno, el personal obrero. Estos locales
contaran con sanitarios parael personal y cumpliranlaley 19.587 - Higiene y Seguridaden el
Trabajo y las normas particulares del gremio de la construccién local. Asimismo la Contratista
proveerduna Oficinaparala Inspeccién, con el equipamiento e instrumental que requieran las
tareas, segun Pliego de Condiciones. Se debera contarademds con depdsito de materiales,
adecuadoa las distintas formas de preservacion y seguridad de los materiales paralaobra.
Todos los planos preparados por el Contratista parala ejecucion de las Obras Provisionales o
definitivas, estaran sujetos a aprobacion previa por parte del Inspectorantes de su uso. Estas
construcciones complementarias asicomo el cerco del obrador se construirdn con materiales
enbuenestadode conservacidn,alosumo de segundo uso, y su aspecto debe serbien
presentable, lapuertade acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.
Se colocara un timbre con campanillaenellocal del sereno.
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1.3.- VALLADO DEL SECTOR

El contratistadeberd ejecutar, acondicionary mantenerdurante el plazo de obraun cerco
perimetral al areade los trabajos que cumpla con los requisitos exigidos por la autoridad
municipal. El cercado perimetral de todo el sector, incluido portdny puertas de accesos, serd
de tipo olimpico; con postes de maderadura, colocados cada 3m, alambrado de malla
romboidal de 60mm N°12, con una alturatotal sobre nivel de terreno de 1.80m. Los portones
de acceso tendran unaadecuadaseiializacién, dispositivos de seguridad y las dimensiones
apropiadas para el ingreso de personas, vehiculos y equipos.

2.- MOVIMIENTO DE SUELO

2.1.-RELLENO, COMPACTACION Y REPLANTEO

Se realizarael relleno necesario hastallegaralos nivelesy cotas determinadas y requeridasen
el proyecto. Serd el conjunto de operaciones paralaconstruccidon de rellenos con material del
suelo existente, hastallegaralos nivelesy cotas determinadasy requeridas. El sitioarellenar
estaralibre de agua, material de desecho u otros que perjudiquen este proceso. Se iniciara con
eltendido de unacapa uniforme no mayorde 200mm. , la que tendrd un grado de humedad
optima, que permitalograrlacompactacidony porcentaje de compactacion exigida. Este
proceso se realizara con apisonador mecdnico, iniciando desde los bordes haciael centrodel
rellenoy manteniendo traslapes continuos enlos sitios apisonados. Cadavez que se concluya
una capa derelleno, seramarcaday verificada en estacas que seran previamente colocadas.
Este procedimiento serarepetitivo paracadacapa derelleno, hastallegaral nivelrequerido. El
relleno se hard con material seleccionado, utilizando el proveniente de la excavacién, si
cumple conlas especificaciones que se indiquen en el estudio de suelos. Ademas el material
estaralibre de troncos, ramas y en general de toda materia organica, previaaprobacion de
fiscalizacion.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Elaboraciény/o verificacidn delestudio de suelos, con lasindicaciones y especificaciones del
rellenoaefectuarse y/olasdeterminadas porlalnspeccion de Obra. El material serd exento de
grumosy terrones. Verificacion delbuen estado del equipo a utilizar. Definicién de los sitios,
nivelesy pendientes finales del relleno. Todos los trabajos previos como cimentaciones,
instalacionesy otros que vayan a sercubiertos con el relleno seran concluidos.

DURANTE LA EJECUCION

Trazado de nivelesy cotas que determine el proyecto, hastadonde llegara el relleno. Tendido y
conformacidn de capas no mayores de 200mm de espesor. Compactacion de cada capa de
material, desde los bordes hacia el centro del relleno.
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REPLANTEO

Una vez en posesion del terreno, La Contratista hara un relevamiento del mismoy
confeccionaraen escalaadecuadalos planos conforme alorelevado. Lanivelaciéon del terreno
circundante se efectuaraen el areacorrespondienteal emplazamiento de lanuevaobra, vale
decirla zonas del perimetroincluidas en el proyecto. El instrumentaly el personal que debera
aportar el contratista, para la tarea de replanteoy posteriores verificaciones, estaraen
proporciéna la entidad de laobrayla dificultad de latarea correspondiente. El replanteo lo
realizarala Contratistay serdverificado porlalnspeccidon de Obra, antes de dar comienzoalos
trabajos. A partirde los puntosfijos que se determinen mas adelante, se verificaran los
perimetros, nivelesy ejes de referenciagenerales de laobra. La inspeccidn de laobraratificara
o rectificaralos niveles determinados enlos planos, durante la etapa de construccion,
mediante drdenes de servicios o nuevos planos parciales de detalles. Parafijar un plano de
comparacién de niveles el Contratista deberd ejecutar un pilar de albafiileria de ladrillos
levantados en concreto en cuyacara superiorse empotraraunbuldnal ras con la
mamposteria. Posteriormentese determinaralacotade lacara superiorde dichobuldnconla
intervencidon de lalnspeccion de Obray todos los niveles de laobrase referirdnala misma.
Dicho puntofijono podra demolerse hastalaterminacion de todoslossoladosyaceras.

3.- CARTEL DE OBRA
3.1.-CARTEL DE OBRA

Serealizaraen un todode acuerdo a instrucciones suministradas porlaInspeccion de Obra. El
cartel de obrase elevaraa1.34m sobre el nivel del piso, en un sector estratégicoy visible
desde laruta de acceso. Las dimensiones del mismo serdnlasindicadas en el plano técnico
correspondiente, serd construido de maneraplanay estructuralmenteresistenteal vientoy las
cargas gravitatorias. El fondo serd de color blancoy contendrdlas leyendas, textos y graficos
segun modelo que conformaladocumentacion de obra. El mismotendrailuminacion, la
mismaseracon reflectorexterior paralamparade bajo consumo 105w.

4.- EXCAVACIONES

Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo con lo que se determine en los planos
respectivos, oalo dispuesto porlalnspeccidn.- El Contratistaapuntalara cualquier parte del
terreno que porsus condiciones o calidad de latierraexcavadahaga presumirsu
desprendimiento, quedando a su cargo, todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se
ocasionen, si ello se produjera. El Precio unitario establecido en el Presupuesto paralas
excavaciones, incluyen:los apuntalamientos del terrenoy los de las construcciones vecinas; los
achiques de aguaque se debanrealizar, el vaciado y desinfeccidon de todos los pozos que
resultaran afectados porlas excavaciones, asicomo el relleno de los mismos. Todo material
sobrante, es propiedad de la Direccidon de Planeamiento Fisico U.N.Ca. Silaobra requiere el
empleo de excavadoras mecanicas, se convendra con la Direccién de Obralos detalles parasu
mas adecuado emplazamientoy modo de trabajo. Los paramentos resultantes de la
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excavacion, deberan ser perfectamente verticales. Si por falta de precauciones del Contratista,
ocurrieran desmoronamientos, éste sera en todoslos casos, el responsable de los mismos
como asi también de los gastos que por ello se ocasionaren. Se conduciran los trabajos de
excavacion, de tal formade obtenerunaseccién transversal terminadade acuerdoalas
indicaciones de los planos o de lalnspeccidn. Se fijaunatoleranciamaximade 2cm por debajo
de las cotas establecidas enlos planosy de 0 (cero) porencimade las mismas. En caso de
suspensién de los trabajos porlluvia u otraeventualidad, los frentes y taludes quedaran
protegidos. Se suspenderan los trabajos de excavacién cuando se encuentre cualquier
anomaliano prevista, comovariacion de los estratos, cursos de aguas subterraneas, restos de
construcciones, valores arqueoldgicos en este Ultimo caso se dard aviso a la Direccion
Provincial de Antropologia parasu rescate.

4.1. EXCAVACION DEBASESY VIGAS RIOSTRAS

Se ejecutaran las excavaciones necesarias paralos tabiquesy bases, ajustados alas cotas y
dimensionesfijadas enlos planos correspondientes. El contratista deberd asegurarla
estabilidad de los taludesy paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar
oportunamente los medios de sostenimiento, entibacion, refuerzoy proteccién superficial del
terrenoapropiado, afin de impedirdesprendimientosy deslizamientos que pudieran causar
danosa personasoa las obras. El fondo de las excavaciones sera bien nivelado, siendo sus
paramentos verticales. Sila excavacidn excediesela cotade fundacién adoptada, el relleno
extrase hara con el mismo hormigdn previsto paralacimentacion compactando enforma
adecuada. No se permitiran rellenos posteriores contierra. El relleno de los volumenes
excavados en exceso, sin que hayamediado orden escritade lalnspeccién de Obranosera
reconocido ni certificada al contratista.

4.2. / 4.2.-EXCAVACION PARA CAMARAS La excavacién de las cdmaras se hara seginlo
expresado parael resto de las excavaciones.

ENTIBACIONES Antes de comenzarlostrabajos se revisara el estado de las entibaciones,
reforzandolas si fueranecesario, asicomo las construcciones préximas, comprobando si se
observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas garantizaran larigidezy el monolitismo
del conjunto. Se adoptaran las medidas necesarias para evitarlaentrada de agua y mantener
libre de aguala zona de las excavaciones. A estos fines se construirdn las protecciones, zanjas y
cunetas, drenajesy conductos de desaglie que sean necesarios. Si apareciera el nivel fredtico,
se mantendrala excavacién libre de agua asicomo el relleno posterior, paraello se dispondra
de bombas de agotamiento, desaglies y canalizaciones de capacidad suficiente. Los pozos de
acumulaciény aspiracién de agua se situaran fueradel perimetrode lacimentaciényla
succion de las bombas no producird socavacion o erosiones del terreno, ni del hormigén
colocado.

IF-2021-00013109-UN CA-SG%REC

Pagina 13 de 55



5.- ESTRUCTURA RESISTENTE H° A°
HORMIGON ARMADO —ELABORADO

Se aplicara todolo detallado en el presente Pliego Particular de Especificaciones Técnicas
correspondientes, en el ANEXO CALCULO DE ESTRUCTURAS RESISTENTES y en los planosde la

obra. Elhormigdn elaborado debera cumplir con los requisitos establecidos enlanorma IRAM
16666.

Descripcion de los trabajos: Los trabajos especificados en este item incluyenlaejecucién de
los planos de estructurasy de armaduras de acero; el encofrado, apuntalamiento, soportey
arriostramiento, colocacion de armaduras, hormigonado, desencofrado, limpiezay
terminacién de todas las estructuras que se indican en los planos para estructuras resistentes y
todo otro trabajo de hormigdn estructural necesario paralacompletaterminacidonde laobra
acorde a su fin. El Contratistaserdaresponsable del proyecto de las estructuras, paralo cual
deberdrealizarlos calculos definitivos de las mismas. Dicho calculo definitivoy plano de
armaduras, planillas de hierroy planillas de ingenieria de detalle, efectuado asu exclusivo
cargo, ala aprobacién de la Inspeccidon de Obra. Asimismo, deberd respetar taxativamente las
medidas de arquitectura. No se aceptaran reclamos de precio ni de plazo por diferencias entre
el proyecto definitivoyladocumentacién de licitacién que no se deban a modificaciones de
proyecto expresamentesolicitadas porlainspeccién de Obra, porlo que el oferente debera
estudiarcuidadosamente lamismay preveren su cotizacién las rectificaciones necesarias. El
oferente deberd contemplarensu preciolaejecucién del proyecto estructural definitivo,
incluyendo el disefo de las uniones, de acuerdo alos reglamentos de aplicacién y la provisidny
montaje del mismo en untodo de acuerdo con dicho proyecto definitivo, que deberaser
aprobado por lainspeccién de Obra.

El Contratistatiene laObligacion de examinartodos los documentos correspondientes a estos
y otros items, que aunque no estuvieran estriccamente relacionados, pudieren afectarlos
trabajos objeto del presenteitems. Asimismotiene laobligacion de realizarla
correspondiente Coordinacién.

Garantia de calidad: El Contratista Garantizara lacalidad de las obras ejecutadas conforme a
los planosy demas documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego particular de
Condiciones, lasreglas del buen arte de construiry los Articulos Correspondientes del cddigo
civil.

Documento a entregar: El Contratistay conforme al Pliego Particular de Condiciones entregara
los documentos de calculoy planos correspondientes antes de comenzar los trabajos del
presente items.

Muestras y ensayo: Se someterdala aprobacién de la Inspeccion de Obra; muestras del
cemento, laarena, el canto rodadoy el acero para armadurasy se extraerd muestras de
Hormigdn en probetas numeradas, alos fines de los ensayos correspondientes.

Entrega y almacenamiento: Todos los materiales serdn entregados en laobray almacenados
hasta su uso. Todo el cemento se entregard en bolsas enteras en buenacondiciény peso
completo, que seran almacenadas en depdsitos aresguardo de laintemperie. Los agregados
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deberdnalmacenarse enlugares adecuados, que eviten lamezcla contierrao materiales de
deshecho. El acero debera colocarse fuerade contacto con el suelo, evitando deformaciones
delas barras y oxidacidn excesiva.
Condiciones de disefio:
Se seguiran entodoslos casos las siguientes normas de disefio:
- CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.
- CIRSOC103: Seccidn del viento sobre las construcciones.
- SISMO: IMPRES —CIRSOC 103
Materiales:
Las calidades minimas de los materiales serdlasiguiente:
a) Losas, columnas, vigas, escaleras: Resistenciadel hormigén segunlo descriptoenla
memoriade cadlculodel cilculo de la Estructura Resistente.
b) Elementos de hormigdn restantes: Segun lo expresado en lamemoriade calculo del cilculo
dela Estructura Resistente.
¢) Armaduras pasivas en barras: Acero ADN-420.
d) Armaduras pasivas en mallas electro soldadas: AM-500.
Seregirany verificaran por CIRSOC 201, los siguientes materiales.
a) Cemento
Se utilizaran cementos portland normales de acuerdo alanorma IRAM 1503, de fabricacién
nacional y de marca aprobadas oficialmente.
En las estructuras de hormigdn visto, se utilizaran cementos de lamisma procedencia, afinde
garantizarla uniformidad del color.
b) Agregadofino
Se utilizaran agregados finos de densidad normal, de acuerdo alo especificado en el Art.
6.3.1.1del reglamento CIRSOC 201. La granulometria del agregado cumplira conlo
especificado en el citado reglamento.
c) Agregadogrueso
Se utilizaran agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo alo especificado 6.3.1.2del
Reglamento CIRSOC 201. La granulometria del agregado cumplird con lo especificadoen él
articulo 6.3.2 del citado reglamento. No se admitiran particulas lajosas en lacomposicién del
agregado grueso. El tamafio mdximo del agregado grueso dependerd de las dimensionesy
caracteristicas de lasarmaduras del elementoahormigonar. La utilizacién de agregado grueso
livianorequerird autorizacién de lainspeccion de Obra. Ental caso, el agregado cumplird conlo
especificado en el capitulo 4 del reglamento CIRSOC 202, y el proyecto deberd adecuarse alo
especificado enlos capitulos 6 a 13 del citado reglamento.
d) Aguade amasadoy curado Cumplira conlo especificado en el articulo 6.5del
reglamento CIRSOC 203.
e) Aditivos Cumpliranconloespecificadoen el articulo 6.4del reglamento CIRSOC
201.No se aceptard lautilizacion de aceleradores de fraglie, excepto con expresa
autorizacidonde lainspeccion de Obra.
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f) Aceropara armaduras Se utilizaran barras de acero del tipo ADN-420. Este tipo de
acero podrareemplazarse porbarras de acero ADM-420 6 AM-500 con autorizacion de
lainspeccion de Obra. En el Ultimo caso deberan efectuarse las modificaciones del
caso al proyecto, acargo del Contratista este deberdtambién presentarlos
certificados de fadbrica que garanticenlacalidad del acero utilizado. En caso contrario,
lainspeccion de Obra estaautorizada para ordenarlos ensayos de recepcidon del caso a
exclusivo cargo del Contratista. Lasarmaduras serdn de acero nuevo, libre de déxido,
manchas de grasa, aceite, pinturas u otros defectos.

Realizacidn de los trabajos: Documentacién de obra: El Contratista, segunlo especificado en
Pliego Particular de Condiciones, realizaralamemoria de calculo estructural y los planos de
ingenieriabasica. Envirtud de ello, notendraderecho areclamoalguno originadoenla
circunstanciade que, a su criterio, fuese necesario introducir modificaciones porrazones de
seguridad, constructivas, etc. El Contratistatendrdasu cargo la ejecucién de lamemoriade
calculo definitivaylaejecucién de ladocumentacién de obraintegrada por: memoria
descriptivade lostrabajos aefectuar, planos de excavacién, de armaduray planillas de
armadura. Las escalas serdn las adecuadas para representar univocamente los elementos
detallados enlos mismos. Todala documentacidn sera presentadaalainspeccion de Obra
para su aprobacidn con unaanticipacién de diez (10) dias a la fechade ejecucion del elemento
6 estructuraenellarepresentada.

Armaduras: La colocacién, recubrimiento, ataduray empalme, se efectuaran de acuerdo al
reglamento CIRSOC 203. 13 y anexo. Se asegurard la correctaejecucién respetando las
medidasy formas de planosy planillas, cuidando los radios minimos de doblado que exigeel
CIRSOC 203. Se dispondran separadores de plasticos o de concreto para asegurar
recubrimientos en todos los elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de
anclaje y empalme; separacion entre barras en las armaduras para que cuele adecuadamente
el hormigdn. No se utilizardn barras oxidadas con avance de éxidointolerable ajuiciodela
inspeccién de Obra.

Hormigodn: Los hormigones a utilizar en obratendran laresistencia caracteristicafijadaenlos
planos de estructura, integrante de ladocumentacién de proyecto. Se deberd cumplirconlo
especificadoen el reglamento CIRSOC 203, Art. 6.6.3. No se autorizard el hormigonado, hasta
tanto lainspeccion de Obrano apruebe porescrito las dosificaciones a utilizar.

| - Mezcladoy elaboracidon del hormigén: se regirany verificaran por CIRSOC203,9.1a 9.4y
anexos.

2- Hormigonadoy curado se efectuard de acuerdo al capitulo 10 del reglamento CIRSOC 203.
3- Reparacion superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5. Y anexos.

4- Requisitos paratiempo frio: CIRSOC 201, 11. Y anexos. Se deberan controlarlos materiales
en peso, determinando lahumedad de aridos, dosificando correctamente, y controlando con
la cantidad minima de probetas que exige el CIRSOC, agregando todos los procesos de control
que el mismo establece considerado las mismas en condiciones de control riguroso. Se podran
utilizar aditivos plastificantes de calidad reconociday se admitird asentamiento maximo en
cono de Abrahms de 12 cm. y con superfluidificante: 15cm. Se utilizaran vibradores de agujay
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se asegurara que el hormigdn resulte compactoy sin oquedades o nidos. En caso que se
produzcan defectos de hormigonado se seguiran los procedimientos establecidosen el
reglamento CIRSOC 203, articulos 12.4, 12.5 y anexos. Las juntas de hormigonado seran
ejecutadas con prolijidad eligiendo los lugares donde existalamenor concentracion de
armaduras y donde la continuidad estructural del conjunto lo permita.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES: El Contratista verificaralos planos de estructura y de

arquitectura e instalaciones a fin de asegurarse que no haya interferencias o discrepancias,

especialmente enlo que serefiere a:

1- Marcos de aberturas en paredesy tabiques.

2- Ubicacidnde todas las perforaciones en estructuras para paso de instalaciones
sanitarias, eléctricas, etc.

En todos los casos debera someterlos planos a aprobacion de la Inspeccion de Obra con la

suficiente anticipacion a la fecha en que debainiciarse la tarea pertinente.

Prevision de pase: El Contratista debera estudiar minuciosamente el proyectoy la

documentacion de las instalaciones, a fin de preverla ejecucion de todos los pases

necesarios. No podrd argumentar, por lo tanto, ningiin desconocimiento de las mismas y sus

necesidades. “En funcién de dicho analisis, el Contratista debera efectuar el Recélculo y/o

verificacion correspondiente, afin de ejecutartodos los refuerzos estructurales que sean

necesarios. Estos trabajos estaran incluidos entre sus obligacionesy no dara derecho ningtin

pago adicional."

6.-HORMIGON SIN ARMAR

6.1.-HORMIGON DE LIMPIEZA PARA BASES

Sobre el fondo de la fosa previamente limpiay humedecida se volcard hormigdn de piedra
tipo “E” (1: 2: 4 cemento-arena gruesa- canto rodado) de 250 Kg. de cemento por metro
cubico, en capas no mayores de 0.20 m de espesor, que se apisonara confuerza hastaquela
mezclarefluyaenlasuperficie. Estatécnicase repetird en capas sucesivas perfectamente
compactada hastacompletarel nivel de terminacién previsto. El cantorodado serade 0.05 a
0.10 m de diametro. NO SEACEPTARA, bajo ningln concepto, que el relleno se haga
colocandolapiedraensecoy luego mojarlaycubrirlacon mortero.

7.-MAMPOSTERIA
GENERALIDADES
La mamposteriase ejecutard con sujecién alas siguientes exigencias: Se respetaraenuntodo

la calidad de los materiales correspondientes, establecidos porseparado. Los ladrillos se
colocaran mojados. Sin golpearlos se los hardresbalar sobre lamezcla, apretandolos
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de maneras que estdnrebasen las juntas. El espesorde los lechos de mortero, no excederan
1cm y medio. Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las rejas, etc.,
de modo que resulten horizontales, a plomoyalineados coincidiendo sus ejes con los
indicados oresultantes de los planos correspondientes. Las juntas verticales seran alternadasy
uniforme trabazén en el muro. Los muros se levantaran simultaneamente al mismo nivel para
regularel asientoy el enlace de la albaiiileria. Los muros que se crucen o empalmen seran
trabados en todas las hiladas. Cuando el muro debaempalmarse aotro existente, se practicara
sobre estos los huecos necesarios para conseguirunaadecuadatrabazén entre ellos. Los muro
se ligaran a columnasy/o pantallas de hormigdn armado previamente salpicado con mortero
tipo “S”, por medio de unabarra de hierrode @ de 4.2 mm de didmetro cada 50cm de
separacion entre ellas como maximo. Los huecos paraandamios o similares se rellenaran con
mezclafrescay ladrillos recortados ala medida exacta. Se ejecutaran todos los conductos
indicados en planos como asi también todos aquellos necesarios por disposiciones
reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cadacaso la
Inspeccién dardlasinstrucciones generales paralaconstrucciony/o terminacidn de revoques o
revestimientos.

7.1.-MAMPOSTERIA DE LADRILLO CERAMICO HUECO 18 X 18X 33

Descripcion de los trabajos: Los trabajos de mamposteria de ladrillos cerdmicos huecos a
realizar para laconstruccién de la obra, comprenden la ejecucién de muros exteriores, muros
interiores segun planosy planillas.

Garantia y calidad: El Contratista Garantizara la calidad de la obra ejecutadaconforme alos
planosy demas documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego particular de
Condiciones, lasreglas del buen arte de construiry los Articulos Correspondientes del cddigo
civil. Se ajustaranalasnormas IRAM N° 12558 y complementarias y seran de las mejores
calidades obtenibles en plazay de marca o procedencia aceptadas porla Inspeccidon de Obra.
Se someteranalaaprobacionde lainspeccién de Obraporlo menos dos(2) muestras cada
unode los ladrillos ceramicos huecos. Estas muestras representaran las variaciones extremas
de calidad, tamafioy color que pueden producirse con el material provistoaobra. Todo
material provisto debera estardentro de los limites de las muestras aprobadas pero ningun
material serd enviado aobra hasta que no se aprueben las muestras.

Precauciones: La albaiiileriase colocard a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente
espaciadasy con cada hiladaa matajuntade la proximainferior. Los ladrillos se mojaran antes
de su colocaciony todo mortero sera utilizado y colocado en posicién finaldentro de dos horas
de mezclado cuando la temperaturaambienteseasuperioraveintisiete grados centigrados
(27°C), y dentro de tres horas cuando la temperaturaambienteseainferioraveintisiete grados
centigrados (27°C). No se utilizard mortero que hayaendurecido poraccién quimica
(hidratacién), o que no se utilice dentro de los limites indicados precedentemente.
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Realizacidn de los trabajos: Toda mamposteriase ejecutard perfectamente alineada, aplomo,
niveladay en escuadrasalvoindicacién en contrario enlos planos. Cada mampuestosera
ajustadoa su posiciénfinal en el muro mientras el mortero seaaun blandoy plastico.
Cualquiermampuesto que se muevadespués de fraguado el morteroserdretiradoyvueltoa
colocar con mortero fresco. Las esquinasy jambas serdn rectasy a plomo. Los espacios de los
marcos de carpinteria metdlicay otros elementos alrededor de los cuales se levante albaiiileria
seransdlidamentellenados con mortero de cementoamedidaque se levanten las paredes Los
anclajes, tacos, accesorios, grampasy otros elementos que requieran serincorporados ala
albaiiileriaseran embutidos amedida que progrese el trabajo. Cortes, canaletasy ajustes que
se debanrealizar para acomodartrabajos de otros seran realizados con discos o acanaladores
mecdanicas adecuadas. El espesorde loslechos de morteros, no excedera de 1% cm. Las juntas
verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, selladas, consiguiendo una perfectay
uniforme trabazén en el muro.Los muros se levantaran simultaneamente al mismo nivel para
regularel asientoy el enlace de laalbaiiileria. En muros donde estén prevista bajadas pluviales
o similaresembutidos se dejaraen el lugarIndicado el nicho correspondiente. Los ladrillos
ceramicosiranasentados en morterotipo “C”. Tanto en el acopio en Obracomo durante su
colocacién, seran protegidos por cobertores plasticos y cantoneras de madera.

8.-CAPA AISLADORA

8.1.-CAPA AISLADORA HORIZONTAL CON HIDROFUGO

Descripcion de los trabajos: Comprende laejecucion de latotalidad de las capas aisladoras
horizontales, verticales y azotadas hidrofugas de la obras.

Garantia y calidad: El Contratista Garantizara lacalidad de la obra ejecutada conforme alos
planosy demas documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego particular de
Condiciones, lasreglas del buen arte de construiry los Articulos Correspondientes del cddigo
civily fundamentalmente garantizarala estanqueidad al agua en todas estas obras. Debera
garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas Aislaciones, ya sean horizontales o
verticales, incluyendo los azotados. Esta condicidén deberd verificarse conjuntamente conla
Inspeccién de Obra.

Realizacidn de los trabajos: En todos los casos se deberan solicitar lasinstrucciones de
aplicacién, al fabricante de los productos primarios. Estas seran sometidas alaaprobacién de
lainspeccion de Obray una vezaprobadas, respetadas estriccamente. Capaaisladora
horizontal y vertical se ejecutardn entodos los tabiques y muros sin excepcion. Cuando se
realicen mamposterias sobre vigas de fundacién o encadenados, la capaaisladorase ejecutara
enforma de cajén, y éste estard formado por el ancho del ladrilloy con unaaltura no menor
de tres hiladas de éste, perosiempretomando en consideracién la altura definitivadel nivel
delterreno. Esta capa aisladorase ejecutara con mortero de una (1) parte de cemento, tres (3)
partesde arena finay 1:50 hidrorepelente: agua, lamismaseracontinuasininterrupciones.
Sobre el mortero se aplicaran dos manos de pinceletade pinturaasfaltica o equivalente, con
un espesorpromediode 1,4 mm. Aislacién vertical en muros exteriores: Se realizaraun
morterode una (1) parte de cementoy tres(3) partes de arena fina. El agua de empaste estara
formada por una solucién compuesta por10% Emulsidon Hey'di KZ o equivalente y 90% de
agua. Dichomorteroserd de 1,5 cm. de espesory terminacion fratazado.
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8.2.-CAPA AISLADORA VERTICAL CON CONCRETO MAS HIDROFUGO

Azotados cementicios: Se realizara con un mortero de una (1) parte de cementoytres (3)
partes de arena finaclasificada. El agua de empaste estard formada poruna solucién
compuestapor 15% Emulsion Hey'di KZ o equivalente y 85% de agua. En todos los muros de
fachadas externasyen muros que luego deban revestirse, se ejecutara, tal comose indicaen
los planos de detalle. Las capas aisladoras cementicias se ejecutaran sobre superficies libres de
residuosy polvoy humedecidas previamente. Antes de procederasu recubrimiento, el
Contratistasolicitaralaaprobaciéon de las capas aisladorasy las aislaciones asfalticas, por parte
delainspeccionde Obra.

9.- REVOQUES

Descripcion de los trabajos: Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los
materiales, herramientas, equiposy mano de obra necesarios parala ejecuciénde los
revoquesinterioresy exteriores.El prolijoy perfecto acabado de estos trabajos esde
fundamental importancia porlo cual el Contratistale dedicara particularesmeroy mano de
obra especialmente calificada.

Garantias de Calidad: El Contratista Garantizarala calidad de las obras ejecutadas conforme a
los planosy demds documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego Particularde
Condiciones, lasreglas del buenarte de construiry los Articulos Correspondientes del cédigo
civil. Garantizaraademas los parametros de disefio de los Revoques.

Precauciones: Para revocarlas paredes deberan estarsecas, deberdn cubrirselas bocas cajas
de electricidad y todas las cajas de las otras instalaciones. Pararevocar sobre muros de
Hormigdn Armado se deberd utilizar un mordiente paraobtenerlaadhesidnrequerida.
Realizacidn de los trabajos: Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario,
losrevoquestendran unespesortotal minimode 1,5 cm. y deberanserllevados hastael nivel
del piso para evitarremiendos al colocar los zécalos. Todos los paramentos que deban
revocarse seran perfectamente planosy preparados segun lasreglas del buen arte,
degollandose el mortero de las juntas, y abrevando adecuadamentelas superficies. En ningun
caso el Contratista procederda revocar muros o tabiques que no se hayan asentado
perfectamente. Todo muro otabique que notengaterminacién especialmenteindicadaono
seade bloque de hormigdnalavista, serarevocado con revoque completoalacal, terminado
al fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores. Asimismo, los enlucidos no podran
ejecutarse hastatantolosjaharros hayan fraguado lo suficiente, ajuiciode lalnspeccién de
Obra. Conelfinde evitarremiendosy afiadidos, se procurard no comenzar las tareas de
revocado de ningln paramento hasta tanto las instalaciones o elementosincorporados al
muro o tabique estén concluidas. Los revoques no presentardn superficies alabeadas nifuera
de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos.
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Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre sio de estos con los cielorrasos
seran, salvoindicacion especifica, vivay rectilinea. Enlosrevoquesalacal, el enlucido se
alisard perfectamente, paraacabarlo con un fieltro de lanaligeramente humedecido, de
manerade obtenersuperficies perfectasajuiciode lalnspeccidon de Obra. Comoreglageneral,
entodos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (Ej. revoque y
cerdmico, etc.) y que ambos esténen el mismo plano, lajuntaentre ambos se resolverd
mediante unabufia practicadaen el revoque de 1,5 cm de lado. De todos los tipos de revoques
indicados en planosy planillas, el Contratista preparard muestras de 2.00 m2 de superficiey
tantas comola Inspeccién de Obra, requiera hastalograr su aprobacion. Los distintos tipos de
revoquesseranlos que seindiquen en planosy planillas, y se haranen un todo de acuerdoa lo
especificado en el presente Capitulo.

9.1.- REVOQUE INTERIOR GRUESO Y FINO A LA CAL
Serealizaranenloslocalesindicados en planosy planillas. Jaharro con mortero tipo “A” (1/4:
1: 4) cemento Pdrtland, cal grasaen pasta, arena gruesa. Enlucido con mortero tipo “0” (1/8:
1: 3) cemento Pértland, cal grasaen pasta, arena fina, terminadaal fieltro. En general el
enlucido tendra como maximo de 0.05 cm de espesor.

9.2.-REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO

Cuando la terminacién del paramento, si éste es de mamposteria esté especificadacomo
azulejos o ceramicos enlocales sanitarios, se hard previamente un azotado de cementoe
hidréfugo, de acuerdo alos especificados en paramentos exteriores, sobreel que se ejecutara
el jaharro con morterotipo “S” (1:3) de 1 cm. de espesorcon el fin de que el revestimiento
(ceramico) unavezcolocado, quede al ras con el resto de los revoquesy marcos de
carpinterias. Antes de su fragiie deberdn ser quitados los bulines de nivelaciony completados
losrevoques. El mismo jaharro se aplicard bajo el enlucido ala cal, que por encimadel nivel de
azulejos completard el tratamiento de los paramentos de los locales sanitarios, configurando
luego, y aplicado el enlucido un mismo plano superficial con los azulejos.

9.3.- REVOQUE EXTERIOR GRUESO Y FINO A LA CAL (con previo azotado cementicio)
Serealizardnenloslocalesindicados en planosy planillas. Jaharro con mortero tipo “A” (1/4:

1: 4) cemento Pértland, cal grasaen pasta, arena gruesa. En general tendran como maximo de
2 a2,5 cm de espesortotal. El enlucido con morterotipo “O” (1/8: 1: 3) cemento Pértland, cal
grasa en pasta, arenafina, terminadaal fieltro. Tanto el jaharro como el enlucido se cortaran a
la alturadel zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo debafijarse mediante
adhesivos o0 a tacos de madera. En aristas "vivas" se colocaran guardacantos. En general y salvo
indicacion expresa, entodo muro exterior caraexternay antes de procederse ala construccién
de cualquiertipo de revoque, se ejecutard un azotado de mortero de cementoy arena(1.3)
con agregado de hidréfugos de lamejorcalidad, y de un espesornoinferiora5 mm.
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9.4.- ESTUCADO INTERIOR DE CAMARAS -IMPERMEABLE AL ESTUCO

Se ejecutardnengeneral enlosinteriores de cdmarasy enloslugares que indiquenlos planos
y planillas. Previo azotado y jaharro se realizarael enlucido: Con morterotipo “Q” (1: 1)
cemento - arena fina, con 10% de hidréfugo SIKA 1, terminado con cemento puro estucado con
cuchara o llanametdlica. El espesordel revoqueentotal serade 1,5 a 2 cm. Los angulos
deberdnserredondeados con unradioaproximadode 1 cmy el mortero se presionara
fuertemente con herramientas adecuadas afin de obteneruna perfectaimpermeabilizacidn
delosangulos.

Requerimientos especiales: Proteccién de aristas: Las aristas salientes deberdn protegerse con
guardacantos plasticos segln seael tipo de exposicidn a que estdn sometidos, Con previa
aprobaciénde lainspeccion de Obra.

Encuentros y separaciones: Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales
de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra
solucién de separacién oacordamiento relativos aencuentros de superficies revocadas, se
ajustaranalos detalles expresos que los planos consignen en este aspecto. En caso de no
especificarse nadaal respecto enlos planos, se entenderd que tales separaciones o
acodamientos, consistiran en simple linearecta porencuentro de los planos respectivos.
Revoques sobre cajas de luz: Cuando se trate de tabiques de espesorreducido, enlos que al
colocarse las cajas de luz, artefactos, etc. se arriesguen su perforacidn total se recubriranen
sus caras opuestas con metal desplegado, afin de evitarel posterior desprendimiento de los
revoques.

Revoques sobre caiierias: Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente
con telao cartén de amianto debidamenteasegurado para evitarlos posteriores
desprendimientos del revoque como consecuenciade ladilatacidon del exceso de temperatura.
Revoques sobre columnas y vigas: Donde existan columnas, vigas o tabiques de hormigén que
interrumpan las paredes de mamposteria se aplicard sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigdny con sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento
interrumpido, unahojade metal desplegado. Alos efectos de asegurarel metal desplegado
deberddejarse tanto enlas estructuras de hormigdn como enla metalicaola mamposteria
"pelos" de menos de 6 mm de didmetro durante el proceso de construccion.

Todas lasinstalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la aplicacion
delosenlucidosyentodos losretoquesyremiendosindispensables que deban realizarse se
exigird el nivelde terminacidon adecuadoy en caso contrario lalnspeccién de Obra podra exigir
su demolicién
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10.- REVESTIMIENTOS

Descripcion de los trabajos: Los trabajos aqui especificados comprenden todos los trabajos
necesarios paralaejecucidon de los revestimientos aguimencionados.

Garantia de Calidad: El Contratista Garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a
los planosy demds documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego Particularde
Condiciones, lasreglas del buen arte de construiry los Articulos Correspondientes del cédigo
civil.

El Contratistadeberdincluirlagarantia derivadade lacolocacién de terminaciones especiales,
asicomo de laseleccién de los elementos, cortesy desperdicio de piezas por centrado del
revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesoriosy juegos de
bronceria.

Muestras y ensayos: Con la debidaanticipacion, el Contratista presentard alaaprobaciéndela
Inspeccion de obra, las muestras de piezas con el color y lacalidad exigidos, las cuales
guedaranenobray servirdn como elementos testigos o de contraste para todo el restode los
elementos.

La inspeccion de Obrapodra exigirlaejecucion de tramos de muestra con el objetode
determinarel empleo de piezas de encuentro, resolucién de detalles constructivos no
previstos, etc.

Precauciones: Para la colocacién con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de
revoque grueso deberd quedar perfectamente fratazaday aplomada, yaque no existe
posibilidad de ajuste con el adhesivo. Deberan tenerse en cuentalos cortes por centrado del
revestimiento en los paramentosy no se admitirdn en ningln caso cortes menores de media
pieza. Todos los cortes seran efectuados mecadnicamente. Los arranques de los revestimientos
seranindicados entodoslos casos porlainspeccion de Obra. En caso de no indicarse los
arranques se procederade la siguiente manera: El centrado se efectuara partiendo de una
juntahacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando unapieza
centradaen el eje del paramento arevestiry distribuyendo las restantes piezas hacialos
laterales, afin de conseguirque las piezas de borde sean mayores oiguales que media pieza.
Deberdtenerse especial cuidado enlosrecortes de las piezas alrededor de las bocas de luz,
canillas, toalleros, etc. Lainspecciéon de Obraordenardlareposicién de todos los elementos
gue no estén perfectamenterecortados o que presentenrajaduras o lineas defectuosas.
Materiales: Los revestimientos aemplearseseran:

10.1. — CERAMICO 30 X 30cm COLOR BLANCO

La piezas seran de primera calidad (SIMILSAN LORENZO) se colocarén enlos sectores
indicados enplanosy planillas de locales, especificamente en médulos de sanitarios y cocina.
Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima parasu colocacién, afin de evitarsu
envejecimiento. Las dimensionesy colorde los revestimientos en piezas seran estrictamente
uniformesy se consideraincluidaen el precio, laseleccién necesariaalosfines expresados
precedentemente. Serdn rechazados aquellos lotes que asimple vista presenten algunoo
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varios de los defectos que se enumeran: alabeo conrespectoalasuperficie plana, cuarteado
enlavistade la pieza, alteraciones de la coloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas,
ondulaciones, etc. Realizacion de los trabajos: La colocacién de los revestimientos se efectuara
luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotadoimpermeable y una capa de revoque
grueso, enun todode acuerdo a lo especificado en el item Revoques. Deberdn tenerse muy en
cuentalas especificacionesindicadas en el item revoques, Precauciones por estado de los
paramentosy centrados de revestimientos. Asimismo, deberan cumplirse los Requerimientos
Especialesindicados en el itemrevoques. El Contratista deberd entregarlos paramentos
empastinados al tonoy en estado de perfectalimpieza, eliminando todo resto de pastina
excedente. Todas las aristas salientes sin excepcidn que lleven revestimiento de azulejos o
ceramico esmaltado, seran resueltas con guardacantos de acero inoxidable calidad 304 18/8
enformade dngulodealasigualesde 1/8"x 1/2".

11.-CONTRAPISOS

Descripcion de los trabajos: Los trabajos especificados en este item comprenden latotalidad
de los contrapisosindicados en planosy planillas de locales, conlos espesores indicados de (5
a 15cm). Independientementede ello, el Contratista estd obligado aalcanzarlos niveles
necesarios, afin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas
fijadas enlos planos. Se realizaran:

- HORMIGON DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL (10 cm. de espesor) INTERIOR
- HORMIGON SIN ARMAR SOBRE TERRENO NATURAL (10 cm. de espesor) EXTERIOR

Garantia de calidad: El Contratista Garantizarala calidad de las obras ejecutadas conforme a
los planosy demds documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego Particularde
Condiciones, lasreglas del buen arte de construiry los Articulos Correspondientes del cédigo
civil.

Muestras y ensayos: En caso de su utilizacion, se someterdala aprobacién de lainspeccion de
Obra muestras de los cascotes de ladrillo a utilizar.

Entrega y almacenamiento: Todos los materiales serdn entregados en laobray almacenados
hasta su uso. Todo el cementoy lacal se entregaran en bolsas enteras, en buenacondiciény
en pesocompleto. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas. Inmediatamente
asureciboserdalmacenadoenun lugarestancoy correctamente ventilado.

Precauciones: Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacerlas
juntas de contraccidn / dilatacidn que correspondan, aplicando los elementos eldsticos
necesarios (Poliestireno expandido 1" x la altura del contrapiso", material elastico reversibleu
otros aprobados) en total correspondencia con los que se ejecuten paralos pisos terminados,
de acuerdoa loindicado enlos planos o cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen
técnicamente, estén onoindicadas enlos planos. Asimismo se realizaran juntas
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perimetralmenteentodos loslocalesyterrazas segun correspondaalasindicaciones de
planos. Cuando loslocales olos contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores
de 25 a 30 m2 se realizaran las juntas de contraccién / dilatacién con el anterior procedimiento
y segunlasindicaciones de lainspeccion de Obra. Se recalca especialmentelaobligacion del
Contratistade repasar previamente alaejecucidn de contrapisos, los niveles de las losas
terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se efectuardn puentes de adherencia, con
materiales del tipo Sika Fix o equivalentes.

Materiales: Los contrapisos seran realizados de Hormigdn sinarmar simple, utilizando en tal el
caso del Cemento Portland, Cal Aérea, Arenay Agua. Agregado liviano: Se utilizaraarcilla
expandidaclinkerizada de granulometria 10:20 como agregado inerte empastado. Cascote de
ladrillo: los cascotes que pudieran utilizarse en contrapisos, provendran de ladrillos (o partes
de los mismos), debiendo serbien cocidos, coloradosy limpios, sutamafio variaraentre 2 a5
c¢m., aproximadamente.

Aridos: arenamediana, ripio de 1a 3cm de didmetro.

Sika Fix o Equivalente: Emulsion sintética Liquida modificada con aditivos y plastificantes que
incorporadaa morteros Mejorala Adherencia, Aumentalaresistenciaalaabrasion,
compresion, y flexion aumentalaimpermeabilidad y la cohesividad, y no se comporta como
barrera de vapor.

11.1- HORMIGON DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL INTERIOR

El contratista ejecutaralos contrapisos de hormigdn de cascote conhormigdn; 1:4:6 cemento
—cal-arenagruesay cascotes de ladrillos, enlugaresindicados en planos planillas. El espesor
sera de 10cm, ird sobre terreno natural, previanivelacidon y compactacién, debiendo ser
regado antes de recibirel hormigdn. Enloslocales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas
estaran como minimo 1,5 cm. por debajo del nivelinferior del marco de la puertaque lo
separadellocal vecino.

11.2-HORMIGON SIN ARMAR SOBRE TERRENO NATURAL (10 cm. de espesor)

El hormigdn para contrapisos de Hormigdn s/ armar simple sobre terreno natural (de espesor
promedioigual a10 cm.), se ejecutara con lasiguiente mezcla: Una (1) parte de cemento,
cuatro (4) partesde arena medianay ocho (8) partes de piedrapartida. Se realizara
previamenteun puente de adherencia con Sika Fix o equivalente mezclado con 1 parte de
cemento 1 parte de arenafinay 1 parte de 50 % de agua y 50 % de Sika Fix o equivalente con
un consumo aproximado de 250 gr. por metro cuadrado.

Requerimientos especiales: Entodos los casos, los contrapisos tendran un espesortal que
permitan cubrirlas cafierias, cajas, piezas especiales, etc. y se terminaran con dos manos
cruzadas de pinturaasfalticaCuandolos célculos asiloindiquen, los contrapisos se ejecutaran
endos capas interponiendo una malla electrosoldadas Q92 entre cada capa. En este caso los
cascotes para la realizacion del contrapiso no deberan contener Cal.
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12.-SOLADOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn todo lo necesario paralaejecucion de los pisos,
zocalosy solias. Incluyen todas aquellas fijaciones colocaciones de tapas y rejillas, grampas u
otra misceldnea para ejecutarlos trabajos tal como estdn especificados en planosy
especificaciones, incluso aquellos necesarios que no estén enunciados expresamente.
Garantia de calidad: El Contratista Garantizarala calidad de las obras ejecutadas conforme a
los planosy demas documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego Particular de
Condiciones, de especificaciones técnicasy las reglas del buen arte de construir.

Se deberdgarantizarla uniformidad de color del material en las distintas partidas que
incorpore a laobra.

Muestra y ensayos: Antes de iniciarlaejecucién de los solados, el Contratista debera
presentar muestras de cadauno de los materialesy obtenerlaaprobacién previade la
inspeccidonde Obra. La inspeccion de Obra podrd exigiral Contratista, laejecucidon de tramos
de muestrade los pisosy zdcalos aqui especificados.

12.1.-PISOS

12.1.1.- CERAMICO ESMALTADO MONOCROMATICO33 X 33 cm

Serande lacalidad, forma, dimensidony colorque se determine enlos planosy demas
documentos licitatorios. El Contratista presentard muestras, paraobtenerla previaaprobacién
delaInspeccién. Los solados cerdmicos deberdn serde primeracalidad ensu tipoy acusar
regularidad de forma, tanto en su cara vistacomo en sus aristas, las que deben permitirun
perfectoacople entre las piezas, sin huellas ni rebabas. La estructura que resulte ala vista,
luego de fracturar cualquierade las piezas, debe serhomogénea, sin defectos de cochura,
rajaduras, etc. Se proveerdn enobraenesqueletos o cajas, que indiquen con claridad: marca,
tipo o modelo, calidad, colory nimero de partida. La Inspeccién se reserva el derecho de
observar parcial o totalmente las remesas que lleguen aobra, si ellas noreunieran las
condiciones exigidas por el proyectoy requerirlarealizacién de ensayos de dureza, desgaste,
etc. que estimara oportuno. Las carpetas de base deberan estar correctamente niveladasy/o
siguiendo las pendientes proyectadas, y antes de colocar el piso deberd haber cumplido un
tiempo minimo de 15 dias, el fragiie de lamisma.

12.1.2.-LOSETAS CEMENTO 40 X 40cm

Cuando se especifiquen de cemento se utilizaran losetas de 40 x 40 x 4 cm., con bordes
biselados. Sus juntas seran tomadas vertiendo mortero de cemento se dejaran juntasde 46 5
mm., las que, unavezsecaslosetasy juntas, se llenaran con morteroensecode arena fina
tamizaday cemento (1:4), el que deberarociarse confinalluvia de agua para provocar su
fragle. Las partes de este tipo de solado que pudieran mancharse con mortero, deberdn
limpiarse prontamente, barriéndolas con arenaseca. Todos los solados de losetasirdn
asentados con morteros similares alos especificados para mosaicos, sobre el contrapiso que se
haya previstoysey se pintaran con lechadade cemento antes de su colocacidn.
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13.-ZOCALOS

Normas Generales

En loslugaresindicados en planosy planillas de locales, se respetaran las dimensionesy
colores que ellas especifiquen. Se colocaran alineados con los paramentos de los muros,
dejando visto cuandolos hubiere los resaltos de lamedia cafia. Se cuidara especialmente la
nivelacién general y reciprocaentre los elementos. Enlos angulos entrantesy salientes se
colocaranlas piezas especiales que correspondan. Se exigird ala Contratistala presentacién de
muestras previas asu colocacién en obra.

13.1.-CERAMICO MONOCROMO 10cm

Los zécalos serdn de similares coloresy caracteristicas de las piezas de pisos, se colocaran las
piezasde 0.10m de altura, a juntas cerradas, tomadas con pastina colorante correspondiente
al colorde lapieza. Las juntas verticales seran coincidentes con las de pisos, de serfactible.

13.2.-CEMENTICIO COLOR GRIS h: 15cm EXTERIOR

Previalimpiezay humedecimiento del paramento respectivo, se ejecutarauna primeracapao
jaharro de 2 cm de espesor, con mortero tipo “S”. Posteriormente se ejecutarael enlucido de
5mm de espesorcon morterotipo “T”. El enlucido serdterminado con unalisado a cucharin
con cemento portland puro, cuidando esmeradamente laalineacidny el nivel. En caso de
especificarse colorenlaplanillade locales se le agregarala pastina correspondiente. La
superficie de terminacién estara aplomo con el revoque o revestimiento del muro formandose
enlalineade empalme unabufiade 5mm por 10mm de alto.

14.-CIELORRASOS

Generalidades Enlos lugaresindicados enlos planosy planillas de locales, se ejecutard una
terminacién superiordel local enformaaplicada o suspendidade lacubierta. Se establece
como normageneral que las superficies quedaran perfectamentelisas, sinrevoques
aparentes, ni alabeos. Las aristas seran rectas, de angulo vivo. Las molduras y/o encuentros
con los muros perimetrales o columnas, seran los indicados en los planos de detalles
correspondientes.

14.1 - APLICADO A LA CAL SOBRE LOSA (previo azotado cementicio)

Se obtendrdn aplicando ala cara inferior de las losas un azotado cementicio 1:3 (cemento,
arena) para luego procederala ejecucién de jaharro %:1:3 (cemento, cal y arena mediana)
Para nivelar perfectamentelasuperficie aparente de aquella, efectudndosefinalmente un
enlucidoalacal reforzado 1/8: 1:2 (cemento, cal y arenafina. Los espesores del revoque
grueso o jaharro deberan ser como maximo de 2cm, aconsejandose el mismo de 1,5cm, y el
enlucidode 3mm. Alos efectos de conseguiruna perfectanivelaciéon en carainferiorde
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cielorrasos, se colocaran bulinesy se ejecutaran guias o fajas describiendo pafios de ancho no
mayor a 1.5m para luego cargar entre fajasy cortar con reglas. En ningln caso se permitira
cortar cielorrasos mediante fratasado. Unavezaplicado el castigado cementicio, se dejara
fraguar por unosinstantesy se aplicar posteriormente el jaharro, alosfines de lograr mayor
adherenciaentre los mismos.

14.2 - CIELORRASOS DE TABLILLAS DE PVC:

Seran aplicados pormedio de elementos portadores de chapade acero Nro. 26 prepintadas.
En caso de sersuspendidos, se lo hard con alambre galvanizado Nro. 17 cada 1 m., fijando los
extremos para evitar que se levanten;y en caso de luces entre apoyos que sean mayores de
3,50mts., se fijaran apoyos rigidos verticales cada 3,50mts. de cafio de acero de diametro 1/2"
tomados a la estructuraresistente de lacubierta. Laseparacion entre portadores no podraser
mayor que 1,50mts. y cuando estas deban unirse porlos extremos, deberdn superponerse no
menos de 0,50mts. Para los casos que vayan aplicados bajo losas, los portadores se
remacharan al hormigdn o bien se fijaran con tornillos de 30mm. y tarugos "fisher" de
didmetro 8 mm. cada 1 mts. La separacién entre los elementos serdigual al caso anterior.

Las tablillas, de 15 mm de espesorsegun se especifique en planillade locales, detalles
constructivos o especificaciones complementarias, seran colocadas bien alineadasy demas
detallesque hacenalasreglasdel arte. Todos los elementos que deban quedarvisibles, y que
presenten rayaduras, abolladuras, hoquedades, diferencias en el color, alabeos, torceduras, u
otro vicio, seran descartados para su colocacién en obra. El color de las tablillas, la ubicacion
delas unionesyladireccion de colocacidn, deberan ser previamente consultadas conla
Direccion de Obra. Finalmente todos los elementos visibles se limpiaran con aguay alcohol al
50% evitando las manchas producidas con el manipuleo.

15.-CUBIERTA PLANA

15.1.- CUBIERTA PLANA CON AISLACION TERMICA, HIDROFUGA Y BALDOSA CERAMICA DE 20
X 20cm.

Descripcion de los trabajos: Las presentes especificaciones se refieren alas condiciones que
deberd cumplirlacubiertade baldosas ceramicas.

Garantia de calidad: El Contratista Garantizarala calidad de las obras ejecutadas conforme a
los planosy demas documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego particular de
Condiciones, lasreglas del buen arte de construiry los Articulos Correspondientes del cédigo
civil. Asimismo garantizarala estanqueidad de las cubiertas porel término de 5afios.
Materiales: Las cubiertas seran de baldosas ceramicas de 20x20cm.

Realizacidn de los trabajos: Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modotal que
permitan obtenerobras prolijasy correctamente ejecutadas tanto funcional como
estéticamente. El precio de las cubiertasincluird todas las operaciones de fabricacion,
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transporte, provisidon, montaje y construccién, y todos los elementos necesarios para su
completaterminacidn, como ser: babetas, zdcalos, canaletas, etc., yaseaque éstos estén
especificadosenlos planosy detalles, o seanimprescindibles paralabuenay correcta
terminacién de lacubierta especificada. Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas,
y cualquierotro elemento que atraviese las cubiertasy emerjade los techosirdn provistos de
un sistemade babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta estanqueidad y proteccién
hidraulicade lostechadosy se deberdn ejecutardespués de haberaprobado lalnspeccion de
Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observaranidénticas precauciones para
todos los perimetrosy encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, bases de equipos, etc.
Correran por cuentadel Contratistatodos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse
por eventuales deterioros que pudierasufrirlaobra por filtraciones, goteras, etc., aunque el
trabajo se hubieraefectuado de acuerdo aplanos, no pudiendo alegar como atenuante la
circunstanciade que la Inspeccién de obra haya estado presente mientras se hicieron los
trabajos. Sobre las losas de hormigdn armado previamente emparejadas, niveladasy limpias, o
sobre elementos estructurales metalicos, se colocaran en el orden que se especificalos
siguientes elementos:

Barrera de vapor: Estara formada por unaimprimaciony dos capas aplicadas transversales de
una emulsion asféltica en frio, compuesta basicamente por asfaltos no oxidados ni soplados,
solubles enagua, con el agregado de elementos que le confieren propiedades elasticas e
impermeablesy mejoren su resistencia al ablandamiento poraumento de latemperatura. La
imprimacién se realizara diluyendo laemulsion de modo de cubrir 3,00 m2 por litro, aplicando
el producto a rodillo o pincel, tanto en las superficies horizontales como en los paramentos
verticales de cargasy/o parapetos hasta laaltura indicada.

Una vez secay conformadala peliculade imprimacion, se aplicard unasegundamano del
mismo producto a razén de 0,5 kg/m2, empleandolamismatécnica de colocacién. Constituida
la segundamano en peliculase aplicardla tercera con igual consumo de material porm2,
extendiéndolaensentidotransversal alacapa anterior. El Contratista podrd optar porla
aplicacién de unabarrera de vapor con membrana asfélticatipo NOVASPLAST 300 o similar
totalmente adheridaasoplete. Se deberdrealizar sobre los muros laterales y salientes una
continuacion de dicha barrerade vapor hasta 15 cm de altura. Para larecepciénde la
impermeabilizacidn se realizard una prueba hidrdulica porinundacion.

Contrapiso con Pendiente: Sobre laaislacién indicada precedentementese ejecutard un
Contrapiso-segun pliego item Contrapisos-delas siguientes caracteristicas: a) La superficiede
cada pafio entre juntas de dilatacién no podra ser mayor de 16 m2. b) El espesordel
contrapiso en correspondenciacon embudos o canaletas de desagiie no podrdserinferiora4
(cuatro) cm.

Carpeta bajo membrana: Sobre el contrapiso con pendiente se extenderd unacarpetade base
para la membrana, compuesta-segun Item Carpetade Nivelacion - Dicha carpeta, de 2,5 cm de
espesor uniforme, acompaiiard las pendientes del contrapiso. La transicién entre planos
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horizontalesy verticales se materializard mediante esta carpeta conformando untalén curvo
semicircularde radio minimo de 6 (seis) cm. El tramo vertical tendra 2,5 cm de espesor minimo
y contendra unafaja de metal desplegado BWGN° 20 que se inserte nomenosde 10cm a
cadaladoen lostramos de carpeta adyacentes a lacurva (vertical y horizontal). El acabado
superficial de esta carpetase realizard medianteregla o frataz de maderaa efectos de
garantizarun adecuado anclaje mecanico de lamembranaimpermeable.

Aislacion hidraulica: Se utilizaran geomembranas flexibles de PVCtipo Flex Plan Plus,
Emacober400 GEO, o similaresy equivalentes, de espesor minimo de 0,8 mm, reforzadas en
una de sus caras con geotextil Bidim. Debe cumplirlas Normas ASTM D-882, D-1004, D-1790 y
D-1204/54. Los pafios de membranase soldaran por termofusién o porsoldadura quimica
dando continuidad ababetasy juntas de dilatacion. Se tendra especial cuidado enlas solapasy
remate.

Aislacion térmica: Sobre la membranase colocardla aislaciontérmicade lacubierta
consistente en paneles aislantes de poliuretano rigido, densidad 39 kg/m3, de 25 mm de
espesorycon juntas escalonadas, debiéndoseevitarlaformacién de puentes térmicos. Las
placas se mantendran fijas mediante cinta de enmascarar de pintor de 40 mmde ancho
cubriendo todas las juntas.

Babetas y guarniciones: Cuando se trate de cargas perimetrales de hormigén armado, las
babetas del techado se levantaran hastasolaparse bajo la parte superior de las cargas,
cubriéndose el conjunto con unacupertinade acero zincadoy sellandolas juntas entre ambos
elementos con un selladorabase de caucho clorado o caucho de siliconas. En las cargas de
mamposteria o zdcalos de conductos, ventilaciones, o cualquier otro elemento que atraviese
las cubiertas, se prevera en las mismas una moldura perimetral, con saledizo minimode 5 cm
del paramentoya 20 cm sobre el nivel del piso terminado, que hard de remate superioralas
babetas.

Juntas de trabajo: En lacarpeta de mortero sobre la aislaciéon térmicase ejecutaran este tipo
de juntas, conformando pafios no mayores de 4,00 m x 4,00 m aproximadamente, salvo
indicacion en contrariode lalnspeccién de Obra. Los labios de las juntas deberdn estar
perfectamente perfilados, libres de materialajenoalos mismos, presentandoentodosu
desarrollo bordes firmesy consolidados. Las juntas en la carpeta de mortero, previa
imprimacién sobre todo el desarrollo de ambos labios, se sellaran con un sellador preformado
a base de asfalto no oxidado ni soplado, conformado entiras de 27 mm de didmetro.

Pruebas hidraulicas: Se realizaran dos pruebas de estanqueidad hidraulica de acuerdo al
siguiente procedimiento: 12 Prueba: Cada uno de los pafios estancos en que se dividala
cubiertaserd probada hidraulicamenteunavez ejecutadala membranay antes de continuar
las etapas sucesivas. Paraello se obturaran los desagilies pluviales del pafio de ensayoy se
inundard el mismo hastala maximaaltura de los elementos continentes, procurando que no
seainferiora8 (ocho) cm. El ensayo se prolongara 24 horas y durante las mismas personal de
guardiaobservardla eventual aparicion de anomaliasy procederd a destaparlos desagliesen
caso de producirse. 22 Prueba: Superada asatisfaccion laprimera pruebay completadasa
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continuacion las terminaciones o acabados faltantes, se repetird la experiencia anterior con las
cubiertasterminadas. En caso de fallas en cualesquierade ellas, el Contratista procederdasu
cargo en laremociény reconstruccién del/los pafio/s afectado/s debiendo efectuar
nuevamente ambas pruebas a satisfaccion.

Bajo ninguna circunstancia se podra soslayar la primera prueba, no autorizandose a
tapar la membrana hasta su cumplimiento.

El Contratista comunicard a la Inspeccion de Obra con antelacion suficiente cada
prueba, procediendo a protocolizarla hora por hora.

16.-CARPINTERIAS

Los trabajos contratados bajo este rubroincluyentodala manode obra, materialesy
accesorios para lafabricacién, provisidn transporte, montajey ajuste de las carpinterias, en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en untodo de acuerdo con estas
especificacionesy planos correspondientes. Se consideran comprendidos dentro de esta
contratacion todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes ala perfecta
funcionalidad de las distintas carpinterias como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje,
grampas, sistemas de comando, tornillerias, herrajes, etc. El tipo y medidas de las carpinterias
se ejecutaranrespetandoloindicadoenel planoyladocumentacién técnica correspondiente.
Garantia y calidad: El Contratista Garantizara |la calidad de las obras ejecutadas conforme alos
planosy demas documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego Particularde
Condiciones, lasreglas del buen arte de construiry planosy planillas de carpinteriay el
presente pliego de especificaciones técnicas.

16.1.-CARPINTERIA DE ALUMINIO El Contratista preveray colocarden laobra todas las
estructurasy accesorios que constituyan las carpinterias de aluminio, se ejecutaran segun la
ubicacion, formasy medidasindicadas en planosy planillas. Los planos que se incluyenen el
presente legajo sonindicativos porlo cual la empresacontratistadeberdatenerencuentaen
sus calculos previos todo detalle que no aparezcaen planos o no se especifique y sea necesario
para la perfectaterminacion de os trabajos de realizacidn de las aberturas. El contratista
debera presentar parala aprobacién de lainspeccidn con lasuficiente anticipacién, muestra de
perfiles, herrajes, accesorios de la estructuraaejecutarlos cuales seran de la mejorcalidad,
lineablancaanodizada (tipo MODENA), solicitada para carpinteriade aluminio. Parala
colocacion de las aberturas correctamente escuadrado, los cuales seran amurados al ras de la
mamposteria (en los laterales ventanas) y al ras del revoque fino del ladointerior de los
ambientes, aplomo para permitiraposteriori la perfecta colocacidon de las aberturas
(ventanas) desdeel ladointernos de los ambientes. Los contravidrios seran de perfiles de
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aluminios asegurados con tornillos de bronce, salvo indicacion en contrario, se colocaran del
ladointerior. Enla colocacién de la carpinteria no se admitiran falsos plomos, faltade
alineacién en jambasy desnivel. El contratista deberd ejecutarlos trabajos enformade que
resulten completosyadecuadosasu fin, en concordancia con los conceptos generales
trazados en los planos aun cuando en ellos nos mencione todos los elementos del sistema. No
se aceptara la colocacién de aberturas de aluminio sinla presenciade premarcos enlos vanos
delas aberturas.

16.1.1/16.1.2.-VENTANAS DE ALUMINIO
Verespecificaciones en planillay planos de carpinterias. Se corresponden aventanasy ventiluz
corredizas de aluminioanodizado linea Modena.

16.2.- PUERTAS

Verespecificaciones en planillay planos de carpinterias. Se corresponden puertas placas con
marco de chapa calibre 18. El Contratistase obligaa presentarantes de ejecutar cualquier
trabajo o estructuraque no se hubieraaclarado de antemano, los planos de detalley
funcionamiento atamafio natural que sean necesarios parasu debidainterpretacidony
construccion. El Contratistadeberd ejecutarlos trabajos de forma que resulten completosy
adecuadosa su fin, laconcordancia de los conceptos generales trazados en los planos aun
cuandoen ellosyenlas especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al
efecto. Todos los materiales herrajes accesorios y dispositivos que se prevean enlos planosy
especificaciones, seran exactamente los provistos y las posibles variaciones o cambios se
someteranajuiciode lalnspeccién podran o noser aceptados. Las medidas expresadas enlos
planosindican con aproximacion las dimensionesy el Contratista las acepta sujetas a pequeiias
variaciones. Las medidas seran definitivas solo cuando la contratistalas haya verificado en
obra, porsu cuentay riesgo, siendo asiresponsable Unico de estas mediciones. Laubicacién de
las aberturasy estructuras se encuentran fijadas enlos planos generales de planta como asi
también el sentido de abrirde las hojas de las puertas, las que se verificaran antes de su
ejecucion.

Estan incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento, el costo de
todaslas partes complementarias, porlo que laabertura debe contar en el momentode su
terminacién contodoslos elementos y detalles de funcionamiento, estéticos y de calidad que
aseguren haberalcanzado un éptimo producto. El Contratistadeberd presentar parasu
aprobaciéony antes de comenzarlostrabajos, las muestras de los tipos de madera aglomerada,
prensada, etc. Y todos elementos que componen las aberturasy estructuras yaseanfijaso
movilesy especialmentelos herrajes. Se presentaran sobre tableros de tamafo adecuadoy
servirdn para compararlas con los materiales que se empleen en el tallerdurante laejecucidn
de lostrabajos. Los herrajesserande la mejorcalidady de metal indicado en los planos
respectivosy se fijaran en las estructuras con tornillos de igual terminacién o metal que los

IF-2021-00013109-UN CA-SGg#szEC

Pagina 32 de 55



herrajes. El encastre de los mismos se ejecutara con perfeccién, no debiendo existirafnadidos
de ningunaclase, las colas a utilizar seran sintéticas, de aplicacién en frioy de la mejor calidad
obtenibleconlaaceptacion de la Direccién de Obra. Las maderas se labraran con el mayor
cuidado, lasensambladuras se haran con esmero resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones.

17.-INSTALACION SANITARIA

Prescripciones Generales: Latotalidad de los trabajos correspondientes a estainstalacién sera
ejecutadaconforme a:

a) Planosde Proyecto que forman parte de la presente documentacion, y que, realizados

por la Contratista, hayansido aprobados porla Inspeccién de Obra.

b) Especificaciones técnicas particulares parainstalacion sanitaria.

c) Directivasde lalnspeccion de laObra.

d) Normas reglamentarias vigentes de laex O.S.N.yde laEmpresaque proveael servicio

de aguaen laciudad de Belén.

La Empresaadjudicatariade laobra estdobligadaaintroducirenlasinstalacionestoda
obra complementaria-aun no estandoindicadaenlos planos porerrores o eventuales
omisiones que pudieran existiren ladocumentacién-, seareglamentariay/o necesaria parasu
correcto funcionamiento, sobre las cuales |la Reparticién no reconocerd adicional alguno,
considerandose que el Contratista ha detectado las omisionesy/oerroresylos ha
contemplado ensu oferta. La totalidad de los materiales (cafierias, artefactos, accesorios,
griferias, etc.) a utilizar en estasinstalaciones seran del tipo “APROBADO PORLAEX O.S.Ny/o
Normas IRAM.” Dichos materiales deberan contarconla correspondienteaprobacidn grabada
o mediante certificacidn escrita otorgada por el fabricante. Todo material que no cumplacon
este requisitoseraretiradode laobrasegunloindicado enel punto “inspeccién de materiales”
de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, como asi también todo material que se
encuentre instalado serd desmontadoy retirado de laobra, a exclusivo cargo del Contratista,
que no tendra derechoa solicitarresarcimiento ni adicional alguno, ya que se consideraran
causas imputables exclusivamente al Contratista. El Contratistadeberdtomar pleno
conocimientode las localizaciones de las instalaciones existentes de agua potable, desaglies
cloacalesy pluviales como asitambién de cdmaras, bocas de registroy bocas de desagiies
pluviales, parasu verificacion, las que se dejardn asentadas en un plano de relevamiento,
indicando ubicacién en predio, dimensiones, pendientes, etc. El plano de relevamiento debera
ser presentado ante lalnspeccidon de Obra para su aprobacién antes del inicio de cualquier
trabajo.

Derechosy/o aranceles, tramites, habilitacionesy otros: La Empresa Contratista esta obligada
a responder porsi al pago de todo derechoy/o arancel que fijen Reparticiones Nacionales,
Provinciales y/o Municipales como también las entidades privadas, paralaelaboracion de
documentaciones técnicas por ellas exigidas, derechos porinspeccién, aranceles por
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conexiones cloacales o de servicio de agua corriente, habilitaciones, honorarios aterceros,
etc., razon por lacual deberd contemplaren su ofertadichos pagos. Del mismo modo, esta
obligadaa elaborartodadocumentacidon que seanecesariaalos efectos enunciados y realizar
las tramitaciones que correspondan con arreglos asu fin.

Inspecciones: Lasinstalaciones seran sometidas alas Inspecciones y/o pruebas que se
enuncian acontinuacién:

De materiales:los mismos deberdn estaracopiados en obra. De ser rechazados total o
parcialmente pornoresponderala calidad requeridaen planos y/o especificaciones, |a
Empresaprocederda su retirodel recintode laobra eneltérminode cuarentay ocho (48)
horas a partir de la notificacion respectiva.

De colocacion: laEmpresa proveeraala Inspeccidén de los elementos adecuados para
posibilitarel control de las pendientes dadas a cafierias cloacalesy/o pluviales. Se incluyen en
estainspeccidn el fondo de zanjas y base de cdmaras.

Prueba de paso de tapdn: se practicard a la totalidad de cafierias para desagiies cloacalesy
pluviales ensus desarrollos horizontal y vertical.

Prueba hidraulica: para las cafierias cloacalesy pluviales se utilizardn los elementos mecanicos
de practica (tapones, vertical, etc.) reglamentarios, los que deberan ser provistos porla
Empresa Contratista en cantidad suficiente conforme alas instalaciones a probar. Las caferias
de agua corriente fria y caliente se someten aunapruebade presidonde 2 kg/cm2, con
utilizacién de equipos provistos de mandmetro, los que serdn facilitados porla Empresa
Contratista. La totalidad de las cafierias sometidas a esta prueba deberan presentar sus
uniones, accesoriosy piezas especiales descubiertas, posteriormentelarecubrird verificando
gue se mantengala presidon de prueba por 30 minutos como minimo. En todos los casos en
presenciade lalnspeccion de Obray de personal de laempresa concesionaria del servicio.
Estas pruebas nolo eximen de laresponsabilidad por el buen funcionamiento posteriorde la
instalacion. Las caierias horizontales, destinadas a trabajar por simple efecto de gravedad,
seran probadas por tramos independientes, entre cdmaras y cdmaras a una presion hidraulica
de dos (2) metros de altura, como minimo. Seran sometidosaprimeray segunda prueba
hidraulica, efectuando laprimera pruebaantes de cubrir las cafieriasy la segundaunavez
construidos los contrapisos y cubiertas las zanjas segun corresponda. Las caferias horizontales,
destinadas adesaglies pluviales seran sometidas aunapresién equivalente a 1,5 veceslaque
debansoportaruna vezenuso. Se llenaran con agua, por tramos entre cdmara y cdmara,
llevandoseel nivel del liquido hastalaalturade los marcos de las mismas. Todas las pruebasy
ensayos que se practiquen, no eximiran al Contratistade la pruebafinal de funcionamiento de
todos los artefactos, debiendo facilitarala Inspeccién de Obras todos los elementos y personal
gue se requiera. De artefactos colocados: se realizaran con artefactos colocados con todos sus
accesorios.
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De funcionamiento: se practicard unavezterminadas en sutotalidad lasinstalacionesy obras
civiles (revoque, piso, revestimiento, etc.) y se le dara al mismo caracter de Inspeccion General
Final. Alos efectos de estalnspeccién, laEmpresa Contratista deberd adoptarlas previsiones
necesarias paradotar de agua en cantidad suficiente y razonable potabilidad alos tanques de
reserva, cisternas, etc. Los artefactos, accesorios, griferia, etc., deberan estar perfectamente
limpiosylibres de todo elemento extrafio; los tanques de reservay de bombeo desagotadosy
limpiados previoasullenado. Todas lasinspecciones deberan ser practicadas en presenciade
la Inspeccién de Obra, sin perjuicio de las que laEmpresa Contratistarealice previamentey de
todasaquellas que le sean requeridas porlos organismos nacionales, provinciales, municipales
y/o privados que le sean exigibles porlos mismos y todas aquellas que se practiquen para
control, en cualquiermomentoysin previo aviso.

A los efectos de un ordenamiento, laEmpresa Contratista solicitara todas las Inspecciones
mediante Notade Pedido con unaanticipacion minimade setentay dos (72) horas habiles.
Para la Inspeccidn de colocacién, deberan permanecerlas cafierias descubiertas; la Empresa
Contratista estard autorizadaa cubrir las mismas si en un plazo mayor de cuarentay ocho (48)
horas habiles de notificadalalnspeccidn, lamismano se hace presente en Obra.

Catdlogos y muestras: Los Oferentes deberan presentaren su Ofertalos productos con sus
marcas y catdlogo de cada unode los accesorios, artefactos, griferias, cafierias y todo material
gue preveainstalarenlaobra. El Contratista presentardasu vez, previo al acopioenlaobra,
muestrade los materiales, accesorios, artefactos, griferias, etc., los que quedaran en poderde
la Inspeccién de Obra hastala Recepcion Provisional de las Instalacionesy que serviran de
elemento de cotejo, cadavez que una partida de materialesingrese aobra para su instalacion.

17.1.-CANERIA BASICA CLOACAL

El presente item (rubro) consiste en laejecucidn de todos los trabajos necesarios para dar
cumplimiento al siguiente objetivo: evacuar los efluentes cloacales de laVivienda enlas
condiciones de maximademandade disefo. Se consideran, Red interna de desagles cloacales
y Red externade desagiies cloacales. Los oferentes deberan contemplaren su ofertatodoslos
trabajos, materiales, honorarios, derechos, tasas, impuestos y otras erogaciones que sean
necesarios paraque el sistemasea construidoyfuncione de acuerdo asu objetivo. Red Interna
de desaglies cloacales: Comprende laejecucidn de la cafieria, accesorios y piezas especiales
necesarias paraevacuarlos efluentes cloacales de todos los artefactos e instalaciones de la
Vivienda.

Desagiies Cloacales: Los efluentes serdn conectados y evacuadosaun pozo sépticosegunlo
indicado enlos planos de Instalacion Sanitaria correspondientes. Las cafierias y piezas
accesoriasy/o complementarias a utilizar seran de polipropileno sanitarioy responderan alas
caracteristicas que indican los fabricantes para su uso. Ventilaciones: Latotalidad de las
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columnas de ventilaciony/o prolongacién de cafios de descargay ventilacion sera de las
secciones que paracada caso se indiquen en los planos correspondientes y estarda asentadaen
todos los casos sobre codo con base de igual material. Paralas cafierias de ventilacién o de
descargaseran de polipropileno con tratamiento pararayos ultravioleta Linea Awuaduct
2,7mm

Material: Todo el material a utilizaren lasinstalaciones serda unién deslizante por O’ring M.O.L
aprobado por ex O.S.N.ysello IRAM. Todos los accesorios como ser bocas de acceso, etc.,
deberdnserdel mismo material y fabricante de la cafieria.

Provision, acarreoy colocacion de material de asiento para cafieria: Consistird enlaprovision,
acarreo y colocacion de lacama de arena sobre laque descansardla cafieria para las
conexiones. Unavezrealizadalaexcavaciony perfilado del fondo de lazanja, afinde eliminar
todo material suelto que pudiera haber quedado como consecuenciade laexcavacion, y con el
objetode que lacafieria asiente sobre el terreno firme, se verterd unacapa de 0,10 metros de
espesor, sobre la cual se colocara |a cafieria perfectamente alineada, luego se vertera
nuevamente arenahastasuperarel intradds de la cafieria en 0,10 metros sobre su nivel. Enlas
zonasde juntas, provisoriamente se dejard al descubierto afin de detectar posibles pérdidas,
en el momento de realizarlas pruebas hidraulicas. Provisidn, acarreo y colocacion de piezas
especialesy caferia. Las mismas deberdn serde polipropileno sanitario a union deslizante por
O’ringM.O.L. de doble labiolinea2.7mm marca Awuaduct o equivalente. Amaneraindicativa,
en cada conexion domiciliaria se colocard una montura de conexiény tres curvas a 459,
ademadsde la cafieria, todo de idéntico material y aprobado segiin Normas. La profundidad de
la zanjasera laque correspondaa una tapada minimade 1.20 metros en el punto de conexion.
Relleno de zanjasy compactacidn, transporte de material sobrante: Consistirdenlaejecucion
delas tareas de rellenoy compactacion de las zanjas realizadas para colocar la caferia de |a
conexiéninterna, unavez que se hayaterminado conlacolocacidon de la cama de arena, se
compactara hasta obtenerunadensidad equivalente al 90% del Proctor Standard, igual al
terreno natural. Se procederaen primerlugara humedecerel suelo de aporte, el que debera
estarlibre de impurezas o piedras, hastaalcanzarla humedad éptimay luego se compactara
por capas de no mas de 0,30 mts. de espesor, hastalograr por lomenos un grado de
compactacidnigual al del terreno natural, hastaalcanzar su cota.

17.2.-PROVISION AGUA FRIA Y CALIENTE

El presente item (rubro) consiste en laejecucion de todos los trabajos necesarios para dar
cumplimiento al siguiente objetivo: abastecer de agua potable ala viviendaenlas condiciones
de maximademandade disefio.

Sistemade Distribucion: Comprende lainstalacion, pruebay puestaenfuncionamiento de la
totalidad de la cafieria, accesoriosy piezas especiales necesarios para abastecer de agua
potable ala totalidad de lasinstalacionesy artefactos. En su cdlculo deberatenerse en cuenta
la demandamdximaesperable, seglin los pardmetros de disefio.
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Este item comprende la provisiony colocacidn de las cafierias, valvulas y accesorios necesarios
para abastecerde agua potable desde el tanque de reserva, alatotalidad de lasinstalaciones y
artefactos de la vivienda. Parael cdlculo de las distintas instalaciones se tomara la maxima
demandaesperable. Desde laconexion de lared publicase alimentarael tanque de reservade
Polietileno Tricapa cap. 500lts, ubicados en la cubierta. Los tendidos deberan realizarse segin
plano, aislados térmicamente segun el pliego general. Cada montante estara provistode una
[lave de corte esférica, colocada 20 cm bajo el cielorraso.

Caierias: Para el servicio de agua potable interno se utilizara cafieria de polipropileno
homopolimeroisotactico Tricapa de unién portermofusion, seglin los diametrosindicado en
planos de proyecto. Marcas Acqua sistem, eco agua o Saladillo Hidro 3 o similar. Parala
provision de agua caliente se utilizaran cafios de igual caracteristicas a los de agua fria,
responderan anormas lram 13345/46; 13352; 13473 y 13479 presién Normal noinferiora
1Mpa.

Llaves y valvulas: Las llavesy valvulas deberan serde bronce de primeramarca. En las
entradasa cada local se instalard unallave de paso tipo esclusa, reforzada, de bronce cromado
con volante cromada. Estas seran instaladas en formahorizontal y de tal manerade cortar el
serviciode cadalocal en formaindependiente delresto de lainstalacion.

Las canillas destinadas alimpieza seran de bronce cromado con pico cromado para manguera.
Las que se coloquen al exteriorirdn acompainadas de llave de paso de tal manera que corte su
servicioenformaindependiente.

Juego de griferia para lavatorio/bidet /ducha:

Juego para lavatorio. Desagiie con tapita.

Juego para bidé, de dosllavesy transferencia. Desagilie con tapita.

Juego para bafieray ducha, de dos llavesy transferencia, con ducha.

Con Tecnologia de Vastago no ascendente. Apto paracalefény/otermotanque

Griferia para bacha de cocina: serd de cierre convencional, cuerpo metalico, llave cilindrica
todaslas partes seran de primera calidad paraagua fria y caliente con pico mévil.

Griferia para Lavadero: Para pared de embutirsimil Griferia FV Arizona

Color: Cromo /Material: Metal /Acabado: Cromado /Colocacién: De pared /Comando:

Doble /Tipo de llave: Cilindrica / Tipo de cierre: Tradicional o de cuerito
La contratistadebera presentar muestrario de latotalidad de los artefactos y accesorios para
la aprobacidn por parte de la Inspeccién de Obra

17.3 / 17.6.-ARTEFACTOS, GRIFERIAS, ACCESORIOS Y BACHAS

Descripcion de los trabajos:
La presente seccion describelos artefactos sanitarios, griferias y accesorios.
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Garantia de calidad: El Contratista Garantizarala calidad de las obras ejecutadas conforme a
los planosy demas documentos contractuales seguln las prescripciones del Pliego Particular de
Condiciones, el presente Pliego de Especificaciones técnicasy las reglas del buen arte de
construir.

Muestra y ensayos: De cada uno de los elementos entregara unamuestra paraconstatar la
calidad de losdemasa instalaren obra. Condiciones d disefios: Se seguirdn en todos los casos
las siguientes normas de disefio: Normas IRAM 11640; 11634; 11635; 11637; 11502.

Materiales:

Inodoro: Seran de loza blanca aprobado tipo Inodoro Corto Andina con depdsito de colgar
Blanco o similar su conexidn con la caieria de desagiie se hard por mediode bridadel tipo
aprobado Normas IRAM. El asiento serd de material plastico reforzado blanco cerrado con tapa
del mismo material, con gomas planasy herrajes de bronce cromado muy reforzado.

Bidet: Seran de lozablanca aprobado tipo Andina 3 orificios Blanco o similar su conexion con la
cafieria de desagiie se hara por medio de bridadel tipo aprobado Normas IRAM.

Lavatorio y columna: Serdn de loza blancaaprobado tipo Ferrum Andina 3 orificios.

Percha simple: La mismaseran tipo Ferrum APQ3B, se realizardn en untodo de acuerdoa
planosy planillas de detalles. Serdn de loza blanca a confirmar por la Inspeccidn.

Portarrollos: Se colocara portarrollos con Palo Retractil tipo Ferrum (ALQ1B) o equivalente, a
aprobar por lainspeccién.

Jabonera: Se colocara Jabonera Grande tipo Ferrum (ABQ1B) o equivalente, aaprobarporla
inspeccion.

Canillas de servicio: Bronce cromado de 19 mm. con campana para locales sanitariosy
vestuarios, marca FV o Piazza o similar. Bronce cromado de 19 mm. con conexién para
manguerade 1/2 vuelta, con manijade aluminio, paranicho o cdmara de mamposteria.

Estaran previstaslas canillas de servicio correspondientes paralimpieza, segun se indiquen en
los planos.

El Contratista Garantizarala calidad de las obras ejecutadas conforme alos planosy demas
documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego Particular de Condiciones, las
reglas del buen arte de construiry los Articulos Correspondientes del cdédigo civil. El material
empleadoserd de lamas altacalidady aprobadas por Normas IRAM.

Realizacidn de los trabajos: Todos los artefactosy accesorios seraninstalados segun se
indique en Planosy aplenaconformidad de laInspeccion de Obra. Esta especificacion sera
valida para todosy cada uno de los recintos sanitarios. De acuerdo ala planillade artefactos,
estos serdn colocados por el Contratista con todo cuidadoy esmero. La unién de las cafierias
se hard de acuerdo con las reglas del arte y evitando deterioros. Lastomas de agua a los
artefactos se haran con cafios y accesorios de bronce cromado, roscados, con sus respectivas
rosetas, del mismo material, paracubrirel corte del revestimiento. Los soportes de hierro para
los lavatorios se fijaran ala pared con tornillos de bronce. Todos los artefactos que ajuiciode
la Inspeccién de Obra no hayan sido perfectamente instalados, seran removidosy vueltos a
colocar por el Contratista
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17.6.- TANQUES Y CAMARAS

Camaras de Inspeccién: Las Piletas de Patio Abiertasy Tapadas, las Bocas de Desagilie de
20x20, las Rejillas de Piso, las Tapas de Inspeccidn, y las Bocas de Acceso, llevardn marcoy reja
reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de primeramarca,
de 0,08 x0,08m. y tornillos de fijacion de 1/4 tipo allen cabezaembutida. Las cdmaras de
inspeccidonyBocas de Desagle Pluvialen Patios, llevardn marcoy contramarco de Acero
Galvanizado reforzado, aptas pararecibir mosaicos graniticos o baldosas cementicias. Durante
las obras deberdn preverse tapas provisorias, que se colocardn sobre cdmaras de cualquier
tipo, terminadas o en construccidn, con el objeto de mantenerlaslimpiasy sanas durante el
transcurso de laobra; el Contratista seraresponsable porel mantenimiento de éstasen
posicion entodo momento, pudiendo paraello, construirlas del material que considere mas
conveniente, con los medios de fijacidon o pegado mds apropiado; siendo de su total y exclusiva
responsabilidad preservarsus obras limpias y sanas hastala terminacién total de los trabajos.
Los niveles de las cdmaras de inspecciénindicados en los planos seran orientativos, pero
deberanverificarse enobra, afin de asegurarse la correcta pendiente de la cafieria primaria.
Tanque de Reservala base del tanque estarda 1.10m minimo sobre el nivel de laazoteay sera
construida de mamposteriade ladrillo hueco, segun lo especificado en ladocumentacién
técnicacorrespondiente. El tanque de reservaserd de PVCtricapay tendrd una capacidad de
500Lts. Desde el mismo se realizaraladistribucion de aguaatodo el edificoatravésde las
cafierias de distribucidn detalladas en plano.

18.-INSTALACION ELECTRICA

Generalidades

item comprende laejecucién de todos los trabajos, provision de materialesy mano de obra
especializada paralasinstalaciones que se detallanenlos planosyenlas presentes
especificaciones técnicas, como asitambién la prevision de las tareas que sin estar
especificamente detalladas sean necesarias paralaterminacién de las obras de acuerdoa su
finy enforma tal de librarlaal serviciointegralmentey de inmediato asurecepcidn. Estas
especificaciones técnicas particulares, comoloindicado en planos que acompafian la
documentacién, son complementariosy en caso de encontrarse contradicciones, regiralo que
establezcalainspeccion Técnico. Se consideraincluido en los trabajos y provisiones necesarios
para efectuarlasinstalaciones proyectadas, comprendiendo en generallos que se describena
continuacion:

- Aperturade canaletas en muros, losas, bovedillas, entrepisos, contrapisos, cubiertas de
techos, etc. Ejecucién de huecos para el alojamiento de las cajas que contendran los tableros
de distribuciény demds accesorios de lasinstalaciones, empotramiento de grapas, tacos, cajas
y demas mano de obra inherentea estos trabajos.
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- La provisiény colocacion de todas las cafierias, cajas, tuercasy boquillas, prensacables, cajas
de conexiéninternasy externas, bandejas portacables, conductos bajo piso, etc., yen general
de todoslos elementosintegrantes de las canalizaciones eléctricas para Instalaciones
Eléctricas en General.

- La provisiény colocacidn, efectuando el conexionado y puestaen servicio, de los
conductores, elementos de conexidn, interceptores, interruptores, tomas de corriente, llaves
de efectoy Tablero General, tableros Seccionalesy de Servicios. En general, todos los
accesorios que se mencionan en los planos correspondientes paratodas las instalaciones
Eléctricas mencionadasy los que resulten ser necesarios paralacorrecta terminaciény el
perfecto funcionamiento de las mismas. Seran cuenta del Contratistalos trdmites y lagestién
de los permisos que sean necesarios paralaconexiény habilitacién de lasinstalaciones. Los
gastos que tales habilitaciones originen estaran a su exclusivo cargo.

Reglamentos: Las instalaciones deberan cumplir lo establecido porlaley de Seguridad e
Higiene en el trabajo Nro. 19.578, en cuanto a ejecucidony materiales, conlasnormasy
reglamentaciones fijadas porlos siguientes organismos: - Asociacion Electrotécnica Argentina.
- Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM) - Cédigos de ordenanzas
municipales seglin corresponda. - Reglamento de Telecomy/o Telefdnica segin corresponda. -
Direccion de Bomberos de Catamarca y Defensa Civil. - CAmara Argentina de Aseguradoras. -
Reglamento de laempresaproveedorade Gas.- Normas y reglamentos de EcSapemS.A.,
empresaproveedorade Energia Eléctrica. - Toda otra norma que sea de aplicacion obligatoria
a los trabajos a efectuarse (IEC, VDE, DIN). - C.I.R.S.0.C- centro de Investigacién de los
reglamentos nacionales de seguridad paralas obrasciviles (del sistema INTI). - Las reglas del
arte de acuerdo al Ultimo estado de latécnica. En los casos en que se citen modelosy/o
marcas comerciales en este pliego o planos, deberan serrespetadasy sdlo podran aceptarse
cambios sila Inspeccion de Obraasilo autoriza, previoala iniciacién de los trabajosy con
suficiente antelacion para permitir su estudio. El Contratistasometeraalaaprobacidondela
Inspeccion de Obra, muestras de todos los elementos aemplearseen lainstalacidn, las que
seran conservadas poresta como pruebade control y no podran utilizarse enlaejecucién de
los trabajos. Los elementos que porsu naturalezano permitanserincluidos en el muestrario,
seran remitidos como muestra aparte en caso que su valor o cualquierotracircunstancia
impidan que sean conservados como tal. Podran serinstalados en ubicacidon accesible, de
formatal que seaposible suinspeccidnysirvan de puntode referencia, ajuiciodela
Inspeccionde Obra.

En los casos que asi nosea posibleylalnspeccidn de Obralo estime conveniente, las muestras
a presentarse describirdn en memorias separadas, acompafiadas de folletos y prospectos
ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejorconocimiento.
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Silas exigencias de los locales obligaran arealizar trabajos no previstos en estadocumentacién
técnica, el oferente deberd comunicarlo de inmediato porintermedio de lainspeccidn de obra,
a efectos de salvarlas dificultades que pudieran presentarse, ya que posteriormente no se
aceptard excusas poromisiones oignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran
incidirsobre la habilitacién de las instalaciones. Se da por establecido:

- Que para presentarla propuestaha procedido adocumentarse fehacientemente sobre las
referidas disposiciones o reglamentaciones vigentes, relacionadas con el trabajo a realizar. - Si
dichas exigencias fueran distintas alas estipuladas enladocumentacién técnicarespectiva,
previoalapresentacion de su oferta, el oferentedebera puntualizarlas diferencias
sometiéndolas aestudiode lalnspeccién de Obra. Bajo ninglin concepto se admitiran trabajos
deinferiorcalidad alos proyectados, y estipulados en estos pliegos.

- El contratistadeberd ejecutartodos los trabajos que, aun cuando no se especifiquen
especialmenteen el presente detalletécnico ni en el resto de los documentos contractuales,
resulten necesarios ejecutar parasu correcta terminacién ajuiciode lalnspeccién de Obra,
debiendo entregarlasinstalaciones en perfectas condiciones de funcionamientoy utilizacién.
Cuidado de los trabajos

Durante la ejecucién de los trabajos se deberdn tomarlas debidas precauciones paraevitar
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc. y demas elementos de las
instalaciones Eléctricas que se ejecutan, como consecuenciade laintervencién e otros gremios
enlaobra, pueslalnspeccidon de Obrano recibirden ninglin caso los trabajos que no se
encuentren con sus partesintegrantes completasy en perfecto estado de conservacion,
funcionamientoy aspecto en el momento de procederseasurecepcion. - Interferencias con
otras instalaciones. La posicion de lasinstalacionesindicadas en los planos es aproximaday la
ubicaciéon exactadeberdserconsultada porel Contratistaconla Inspeccidon de Obra,
procediendo conformealasinstrucciones que esta Ultimaimparta. En el caso de que las
instalaciones existentes impidan cumplircon las ubicacionesindicadas enlos planos, la
Inspeccion de Obradeterminardlas desviaciones o arreglos que correspondan. Tales trabajos
no implicaran costo adicional alguno.

18.1 / 18.2.-TABLERO PRINCIPAL, INSTALACION ELECTRICA — BOCAS

Instalaciones a ejecutarse:

Los trabajos de electricidad comprenden la ejecucidn de las siguientes instalaciones entre
otras:

- 1 -Instalaciones Eléctricas paralluminaciéon

- 2 - Instalaciones Eléctricas para Tomacorrientes tensién normal.

- 3 - Provision e instalacién de Tablero General.

Montaje de las siguientes Instalaciones

- Instalacion de Tomacorrientes

- Instalacién de lluminacién

- Montaje de todos los artefactos de lluminacion.

- Armado de artefactos de lluminacién, con provision de capacitores, zécalos, balastos, etc. y
montaje de los mismos.
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- Puestaenserviciode todos los puntos que anteceden.

- Provisién de sistemas de puestas atierra (PAT). La contratista debera entregarlos planos
correspondientesalasredesde colocacién de los conductores enterrados en el piso conla
ubicacion exactade las cajas de pase y/o cdmaras de inspeccionintercaladas en los recorridos.

Calidad de los trabajos y materiales

Canerias Toda instalacion de cafieria ejecutadaen MOP, FLEX y Galvanizado se realizara de
acuerdoa lo que especificaenlasreglamentaciones vigentes, asaber:

¢ Ente Nacional Reguladorde laElectricidad.

eAsociacion Electrotécnica Argentina.

eInstituto Nacional de Racionalizacidon de Materiales.

De estas ultimas se contemplaralo siguiente:

- Cantidad de bocas por circuitos

- Didmetro minimo (3/4").

- Relacién del didametro de la caiieria con cantidad de conductores alojados en lamisma.

- Cantidad de curvas entre cajas de pase.

- Radios minimos de curvatura de la cafieria.

- Colocaciény cantidad de cajas de paso. - Etc.

Para instalaciones convencionales los caiios serdn de acero soldados, roscados y esmaltados
exteriormente, del tipo semipesado, tanto para su colocacién embutida, alavistao
suspendidos sobre cielorrasos. Todos los extremos de cafieria seran cortados en escuadra con
respectoa su eje, escariados, roscados no menos de 10 hilosy apretadosa fondoensus
uniones oterminaciones en cajas. Las cajas de pase y las correspondientes abocas de
alimentacion, se fijardn en formaindependiente de las cafierias y mediante el mismo sistema.
En instalacionesalavistalas cajas seran sin agujeros estampados (ciegas) cajas de aluminio
fundido (en el casodeinstalaciones alaintemperie). Lasinstalaciones de lluminacidn,
Telefonia, Datos, CCTV, Incendio, Tomacorrientes tension normal y tomacorrientes tensién
estabilizada, se ejecutaran siempre en cafieriasindependientes una de otra, constituyendo
instalaciones completamente separadas. A suvez, cada circuito seccional de luzofuerza
motrizllevara canalizaciones independientes.

Cajas de paso

Se preverany colocaran todas las cajas que surjan de planosy de estaespecificacion, cuyas
dimensiones se definirdn en funcién alacantidad de cafios que a ellasacometan. No todas las
cajas necesarias estanindicadas en planos porlo cual la cantidad de las mismas deberan ser
consideradas porel Contratista de acuerdo las normas. No se deberan dejar cajas ocultasen
aquelloscielorrasos que no sean desmontables. De serasi, y de ser necesario, se ubicardn en
sectores donde se realicentapas de inspeccién. Enlos planos se indica(con laprecisidon que
acuerdala escalarespectiva) laubicacién de los centros, llaves de efecto, toma corriente, cajas
de paso, etc.y demas elementos que comprenden las canalizaciones mencionadas, con la
anotaciéon simbdlica eléctrica correspondiente. Cuando medien razones que lojustifiquen, a
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juiciode la Direccidon de Obra, ésta podra alterarla ubicacidony disponer el cambionodando
origena alteracionalgunaen el precio contratado si el cambio no produce modificaciones
apreciablesenlas cantidades de materiales aemplearenlas canalizaciones. Todos los accesos
y salidas de cables serdn mediante prensacables de aluminio. En general, todos los accesorios
deberan cumplirconlanorma IRAM 2005.

Cajas MOP

Seran de acero estampado de una sola pieza, esmaltadas exteriore interiormente del tipo
semipesadas. Seran de tipo que correspondaal didmetro de lacafieria que se usaenla
instalacion con un espesor minimo de pared de 1,5 mm, pero sus dimensiones estaran
acondicionadas alas necesidades, cantidad y didmetro de las cafierias que a ellas concurreno
segunloindicadoenlos planos. Las tapas de las cajas en general, cuando seanecesariasu
utilizacién, seranen chapade hierrode un espesornomenorde 1,5 mm eirdn fijadasaellas
por medio de tornillos. Las cajas de chapa que deban quedaren forma exterior deberan serdel
tipo ciegas, mecanizadas conlos agujeros necesarios en obra. Todas las cajas utilizadas como
pase enlugaresenque no serequieran condiciones de estanqueidad, deberan serde chapa
18, sin preestampar. Paralacolocacién de las salidas a elementos de efecto, o tomacorriente,
se empleardn cajas rectangulares. Cuando alas mismas llegan dos cafios paralelos en posicién
vertical, se empleardn cajas de 100x100 con tapa bombeé o de reduccién. Cuando a dichas
cajas llegan mas de dos cafios de 7/8” de didmetro se emplearan también cajas de 100x100
con accesorios correspondientes. Las cajas para elemento de efecto, se colocaran en posicién
vertical ubicdndose a 100 mm del marco de laaberturay a 1.100 mm desde el nivel del piso
hasta la parte inferior de la caja. Para las salidas de tomas de corriente, si las cajas se colocan
en posicién horizontal, se ubicardn a 200 mm sobre el nivel del pisoterminadoensulado
inferior; éstasindicaciones quedan supeditadas a confirmar porla Inspeccién de Obra. Las
cajas embutidas en mamposteria, no deberan quedar con sus bordes retirados a mas de 5mm
de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos imprevistos o por fuerza mayor,
sila profundidad fuerade unvalorsuperiorse colocard sobre la caja un anillo suplementario
enforma sdlida, tanto desde el punto de vista metalico cdmo eléctrico.

Cajas de Aluminio
Seran cajas de fundicién de aluminio con junta de gomay tornilleriade bronce, pintadas con
pinturanitro sintética color gris.

Cajas Plasticas

Las cajas de pasodesde las cuales se alimentan tomacorrientes e iluminaciones, serdan de
plastico, marcaSteck de 15x21x10 cm, y tendrdn en suinterior borneras tipo componible,
marca Zoloda o Wago.

Conductores
Los conductores utilizados seran cables de cobre electrolitico recocido con aislacién de

Policlorurodevinilo (P.V.C.) exclusivamentedel tipo antillamay deberan responderalas
exigencias anunciadas en las reglamentaciones vigentes, a saber:
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¢ Ente Nacional Reguladorde laElectricidad.

e Asociacién Electrotecnia Argentina.

e Instituto Nacional de Racionalizacién de Materiales.

- Condiciones generales

- Corrientes admisibles

- Material conductor

- Caracteristicas aislantes -Etc.

En general, las seccionesy tipos de cablesresponderanaloindicadoenlaslistas de cablesy
unifilares de la presente documentacién. Todatransferenciade unoaotro tipo de cable
deberdefectuarse por medio de unacajade empalmes, con borneras adecuadas. Las unionesy
empalmesde laslineas nuncadeberan quedardentro de las cafierias, sino que deberan ser
practicados en las cajas de salida, inspeccién o derivacidn. Dichas uniones se ejecutaran por
medio de Bornes marca “WAGQO”, conectores marca “AMPLIVERSAL” modelo “ELECTROTAP” o
marca 3M, se recomienda utilizar conectores para4 mm? en conductores de 2,5 mm?2,

Los extremos de los conductores parasu conexidn alas barras colectoras, interruptores,
interceptores, etc. iran dotados de terminales de cobre del tipo acompresién, dejandose los
extremos de los conductores de unalongitud adecuada como para poder conectar el
dispositivo correspondiente. Paralos conductores que se coloquen en el interiorde unamisma
cafieria, se emplearan cables de diferentes colores para su mejorindividualizacion y permitir
una rapidainspeccién o control de lasinstalaciones de acuerdo al criterio siguiente:

Circuito de corriente continua o alterna monofasico:

- Conductoractivo (fase R, S y/o T segun corresponda), color blanco.

- Conductor de neutro- color celeste.

Circuito de corriente alternatrifasico:

- Polo activo Fase R- color castafio.

- Polo activo Fase S- color negro.

- Polo activo Fase T- color rojo.

- PoloneutroN - colorceleste.

Paralatoma detierrael conductorde puestaatierraserdde laseccion que se indique enlos
Planos. Entre el tablero principal y seccional y elementos de gran carga serd de seccién
adecuadaal conductorde fase y para las salidas de tomas de corrientes bipolaresy lineas
seccionalesserdde 1x 2,5 mm de seccion, que enlos planos se indicara simplemente “T”.
Todas las secciones anteriormente mencionadas deben considerarse como minimas. Cuando
losramales alimentadores deban colocarse en formasubterranea o sobre bandejas se
utilizaran conductores dobleaislacion de P.V.C. (interiory exterior) antillama SINTENAX de
PIRELLI o equivalente.

Las secciones seran lasindicadas enlos planos y/o planillas de cargas. En laobra, los cables
seran debidamenteacondicionadas, no permitiéndose lainstalacién de cables cuyaaislaciéon
de muestras de habersido mal acondicionada o sometidos a excesivatracciony prolongado
calor o humedad. Los conductores se pasaran por los cafios recién cuando se encuentren
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totalmente terminados los tramos de caieria, estén colocados los tableros, perfectamente
secoslosrevoquesy previosondeado de la cafieria para eliminarel aguaque pudieraexistirde
condensacion. El manipuleoy colocacidn seran efectuados en formaapropiada, pudiendo
exigirlalnspeccién de Obraque se repongatodo cable que presente signos de maltrato, yasea
por roce contra boquillas, cafios o cajas defectuosas o porhaberse ejercido excesivo esfuerzo
al pasarlos dentrode lacaferia. Todos los conductores seran conectados alostablerosy
aparatos de consumo mediante terminales o conectores del tipo aprobados, colocadas a
presién mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los
alambres enformatal que no ofrezcan peligro de aflojarse porvibracidon otensiones bajo
servicionormal. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran
Unicamente enlas cajas de paso mediante conectores colocados apresiéon que aseguren un
buen contacto eléctrico.

Los cordones flexibles (Normas IRAM 2039, 2158, 2188) y los cables con conductores macizos
(unsoloalambre)indicados enlaNormalRAM 2183, no deberdan utilizarseen lineas de
instalaciones eléctricas.

Conductor de proteccidn.

Por todas las caferias se tendrd un cable aislado en PVC, antillama tipo VN2000 de seccién
minima 2.5 mm colorverde amarillo, paraconectara tierratodos los artefactosy equipos a
montar.

Puestasa tierra

Las puestas a tierrase ejecutaran mediante el hincado de jabalinas, de cobre estafiada de
didmetro 3/4” y 3 mts. de longitud (acoplable) en 2tramos, alojadas en caja de inspeccion
embutidaen pisosectora designar, cuerpoy tapa de fundicidn de hierro consu
correspondiente morsete de sujecidn, continuando con cafio H2G? de 3/4” de diametro desde
cada puestatierra, hasta el TGBT. Ademas de lo mencionado, se deberaresponderalo
indicado enlas normas VDE 100 y VDE 107 como asi también a las descripciones de lanorma
IRAN correspondiente. Estard acargo de la Firma Contratistala provisidn, colocaciony
conexiénde lassiguientes puestas atierrade seguridad: a) PuestasaTierra de Seguridad (PAT
Mecénica): Una en el Tablero General de Entrada. Todos los Tableros Seccionales seran
tomados de la PAT mecdnica, también contadorde cada Tableroy se conectarad a una barra de
conexidn perfectamente individualizada como tal. La resistencia maxima entre los elementos
protegidosylapuestaatierrano deberdsuperarlos3 Ohms, debiéndoseinstalarlacantidad
de jabalinas necesarias paraobtenerel valorindicado. En caso de colocar mas de unajabalina
setendrden cuentala separacion entre ellos deberad sermayora 4 (cuatro) veces su longitud,
para evitarla influenciamutuaentre ellas. Las jabalinas se unirdn entre sicon un cable de 50
m? aislado. Las uniones se realizaran con soldadura cuproaluminotérmicas.
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Llavesy Tomas Toma de corriente

Los tomas de corriente utilizados deberan responderala norma IRAM 2071 que especifica
todas las caracteristicas de los tomas con puestaa tierra. Los tomacorrientes a utilizar seran
tipo “GEWISS” LINEA EURODIN de acuerdo a su destino corresponderd modelo adecuado.

Protecciones, Interruptores y Accesorios

Fusibles y accesorios
Cuando corresponday segunse indique enlos planos, el contratista proveerd e instalara
fusiblesy bases portafusibles ACR tipo NH tamafio DIN -00, 01, 02 y 03- 500V.

Protecciones Automaticas

Para la proteccidn de los circuitos de alumbrado en los tableros seccionales se emplearan
protectores automaticos con bobina de maxima para el accionamiento del dispositivo de
desenganche por corriente de corto circuito y bimetalicos parala proteccién por
sobreintensidades. El accionamiento manual serda por medio de una palanquitayla
interrupcién con escape libre serdindependiente de la presién mecanica que puedaejercerse
sobre las palancas. Los protectores automaticos seran aptos para lasintensidades que en cada
caso se determine enlos planos respectivos. Las cajas seran de material aislante con contactos
ampliamentedimensionalesy dispositivos internos de proteccion contraarcosy chispasen el
momento de laconexidnointerrupcidn. Los interruptores termomagnéticos a utilizarseran de
las siguientes caracteristicas y marcas segun su destino: - Interruptor Diferencial tipo MERLIN
GERIN, linea DIN-MULTI 9, modelo ID - Interruptores termomagnéticos tipo MERLIN GERIN,
linea DIN-MULTI 9, modelo C60. - Para capacidades mayores de 63 Amp, seran tipo MERLIN
GERIN, modelo NS. La capacidad de rupturade los mismos deberaserseleccionadade acuerdo
con la corriente de cortocircuito del punto donde se debaninstalar.

Disyuntores Diferenciales

Para la proteccién de los circuitos de iluminaciény tomacorrientes, se deberdninstalar
Disyuntores diferenciales bipolares o tetrapolares, segln corresponda; los mismos serantipo
MERLIN GERIN modelo ID-RCCB, aptos para montaje sobre riel DIN.

Seccionadores Bajo Carga con Portafusibles
Cuandose requierael empleo de seccionadores bajo carga con portafusibles, los mismos seran
tipo SIEMENS modelo 3NP356 3NP40. Los fusibles seran marca SIEMENS modelo NH.
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Tableros

Se proveeran einstalaran latotalidad de los tablerosindicados en planosy esquemas
unifilares. Debera estar provisto también, en la parte superior de uno de sus laterales porun
inyectorde aire, rejillasy esteras filtrantes paracirculacién de aire. El mismo serd para un
caudal de aire de 45 m3/h y motor alimentado por220V. Para las conexiones de entraday
salidase colocarantiras de bornes del tipo componible, (conexion eléctrica a presién) ubicados
enlugares perfectamenteaccesibles. Todas las puertas de cubicles se dotaran con cierrestipo
1/4 de vueltaconcerraduray llave del tipo Yale. El tablero contarad con una barra de puestaa
tierraenforma horizontal, laque serddel anchodel equiposininterrupciones entre columnas
y sevinculararigidamente aellas. Lamismacolectardlos conductores de PAT provenientes de
las bandejasylos correspondientes alasjabalinas.

A efectos de disminuirel posible efecto corrosivo que puedadarse sobre lasuperficie de
contacto entre barray chapa (debe estardespintada) se tratard la misma con grasa inhibidora
de corrosidn. Todas las puertas se vinculardn a laestructura por medio de mallade cobre
estafiado de 6mm2 como minimo. No se admitird ningin elemento mévil como medio de
conduccionde tierra. Las barras colectoras se aislaran con termocontraibles, enlos tramos no
aislados se pintardn con colores reglamentarios. El tablero se entregard completo de
conexionesinternas primariasy secundarias. Las primarias se realizardn con conductorde
cobre desnudo de lamejorcalidady los respectivos portabarras serdn dimensionados en
formatotal de soportarsin consecuencias los efectos electrodindmicos de las corrientes de
cortocircuito. El sistemade barras colectoras deberaserde cobre electrolitico de alta pureza
(usoeléctrico) y dimensionado para una corriente de cortocircuito de 30KA, debiéndose
presentarlas correspondientes memorias de calculo. Las barras de corriente paradistribucidn
se deberan proteger contra contactos accidentales mediante el empleo de unaplacade
acrilico transparente. Las fases se individualizaran con los colores establecidos porlas normas.
Las conexiones secundarias se realizaran con cable aislado plastico colornegro de 2.5 mm?
para los circuitos de tensiony de 4 mm? para los de intensidad. Los conductores se
individualizaran por un mismo nimero colocado en sus extremos

Marcas y Modelos de Materiales

Los materialesautilizarenlaejecucion de los trabajos seran de lamejorcalidad dentro de las
marcas y modelos pedidos, debiendo los mismos contar con el correspondiente cumplimiento
de las normas IRAM, se entiendan también satisfechas en tanto respondananormas
internacionales IEC (International Electrotechnical Comisidn), pudiendo laInspeccidn de Obra
disponerde inmediato el rechazo de los mismos y ain de los trabajos realizados con ellos;
cuandoa su solojuicionorespondanala calidad exigiday sello correspondiente. Salvo que
medie expresaindicacion en contrario, todos los materialesindicados en el Presente Pliego
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seran provistosy colocados porla Contratista.- Cuando se indican marcasy/o modelos de
referencia, se hace al solo efecto de determinartanto caracteristicas técnicas, como un grado
de calidad minima aceptable, ala vez que brindara los Oferentes pardmetros concretos al
efectuarsu cotizacion. Los mismos, podran ofrecer elementos de calidad equivalenteo
superior, quedando lalnspeccion de Obra capacitada para determinarasu solojuicioel grado
de equivalenciade los mismos. Cuando se deban efectuar ensayos (ya sea parciales o
completos) de uno otodoslos materiales propuestos (aefectos de determinaracienciacierta
su calidad), los gastos que los mismos generen seran por cuentay cargo del Oferente.-

18.4.-ARTEFACTOS DE ILUMINACION CON COLOCACION.

Luminarias

La contratista proveerd einstalara de manera adecuaday con las instalaciones
complementarias necesarias de las siguientes luminarias a proveer, las cuales incluira
dispositivos, equipos auxiliares y lamparas pertinentes y necesarias para su correcto
montaje y puesta en funcionamiento.

Artefacto adosado

Bajo la losa se colocaran luminarias Plafon Led 18 w Cuadrado Blanco.

Artefacto de embutir
Embutido en cielorraso de PVC se colocaran luminarias Plafon Led 18 w Cuadrado
Blanco de embutir.

Artefacto Exterior
Reflector Led Exterior 30w Proyector Multiled Alta Potencia

Puesta a tierra de la instalacion: La totalidad de los elementos metalicos, soportes,
tablerosyen general toda estructuraconductora que por accidente pueda quedar bajo
tension, deberd ponerse sélidamente atierra.
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19.-PINTURA

Descripcion de los trabajos: Los trabajos aqui especificados incluirdn en general
todos los materiales y mano de obra necesarios para la pintura completa de toda la
obra. Los trabajos tienen por objeto la proteccion, higiene y/o sefalizacién de las
obras. Comprenden la pintura por medios manuales o mecdnicos de estructuras de
hormigén armado, cielorrasos de placas de yeso; paneles de H2, muros de
albanileria revocados, carpinterias metdlicas y herrerias, cafierias y conductos a la
vista, etc. segun las especificaciones de planos y planillas. Asimismo comprenden
todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de
proteccion, higiene y/o sefalizacion de todas las partes de las obras visibles u
ocultas. Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijados por la inspeccion
de Obra, el Contratista tomara las provisiones del caso, dard las manos necesarias
ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya
trabajo adicional. Garantia de calidad: El Contratista garantizara la calidad de las
obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos contractuales segun
las prescripciones del Pliego particular de Condiciones, las reglas del buen arte de
construir y los Articulos Correspondientes del cddigo civil Garantizara ademds un
perfecto acabado sinimportar el nimero de manos que tuviere que ejecutar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes,
etc., el Contratistaentregard muestrasala inspeccion de Obra para su aprobacion. El
Contratistadeberarealizar previamente alaejecucién de laprimeramano de pinturaentodas
y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Direccidon de
Obrale solicite. Al efecto se establece que el Contratista debe solicitarlaindicacién de las
tonalidadesy colores pornotay de acuerdo al catadlogo o muestras que le indique la
inspeccidn, irejecutando las necesarias parasatisfacer color, valory tono que se exigieran
Ensayos: a efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, parasu aprobacion se
tendrdn en cuentalas siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicidn de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelacién: Las marcas de pincel orodillo deben desaparecerapoco de aplicada.

c) Podercubriente: paradisimularlas diferencias de colordel fondo con el menornimero de
manos posible.

d) Secado: La peliculade pinturadebe quedarlibre de pegajosidad al tactoy adquirirdureza
adecuada, enel menortiempo posible, seginlaclase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberd ser
blandoy facil de disipar.
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Precauciones: El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a fin de no
manchar otras partes de la obra, tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos especiales, artefactos eléctricos y sanitarios, etc., pues en el caso que
esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposiciones a solo juicio de la
inspeccion de Obra. El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a
fin de preservar las obras del polvo y la lluvia. A tal efecto en el caso de elementos o
estructuras exteriores procederd a cubrir la zona que se encuentra en proceso de
pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total
terminacién del proceso de secado. Esta cobertura se podra ejecutar en forma
parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No se
permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente. Previa a la aplicacion de una capa de pintura, se deberd efectuar
una revision general de las superficies, salvando con el enduido adecuado ala
pintura a usarse, cualquier irregularidad incluyendo la reposicién de los materiales
de terminacién o su reparacion para cualquier tipo de superficie o elemento que
puedan haberse deteriorado en el curso de la obra. Antes de dar principio al pintado
se debera preservar los solados con lonas o filmes de polietileno que el Contratista
proveera. No se aplicardn pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o
grasas, debiendo serraspadas profundamente, pasandoles un cepillo de paja o
cerda y luego lijados. Como regla no se debera pintar con temperaturas ambientes
por debajo de 5 grados centigrados, ni tampoco con superficies expuestas
directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocio matutino,
nieblas, humedad excesiva, etc.

Materiales: Los materiales a emplear serdn en todos los casos de la mejor calidad
dentro de surespectiva clase y de marca indicada en la presente especificacion,
aceptada por la Inspeccion de Obra.

19.1. / 19.2-LATEX LAVABLE PARA INTERIOR SOBRE MUROS Y CIELORRASOS:

Se empleardenlamayoria de losinteriores de loslocales, tal como seindicaen laplanilla
correspondiente. Darunamano de fijador diluido con aguarras, en la proporcién necesaria
para que una vezseco, quede mate. - Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para
eliminarlasimperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. - Después de 8 horas lijar

con lijafina5/0 en seco. - Quitar enseco el polvo resultante de laoperacién anterior. - Aplicar
las manos de pinturaal |atex que fuera menester parasu correcto acabado. Se aplicaran por lo

menos tres manos. La primerase aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segun absorciéon de las superficies. Silos cielorrasos fuesen alacal, se dara
previamenteal fijar dos manos de enduido plastico al agua, luego de lijado, las operaciones
seran las indicadas anteriormente.
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19.3.- LATEX PARA EXTERIOR:

En cuanto a la aplicacién similaralo descripto para pinturainterior. La pinturaa emplearse
debe ladetallada porel fabricante para paramentos exterioresy deberdseraprobadaporla
Inspeccion de obraprevioasu colocacion. Asimismo deberdn hacerse muestrarios previos de
color.

Enduidos, imprimadores, fijadores

En todos los casos serdan de la mismamarca de las pinturasy del tipo correspondiente, segun el
fabricante, paracada uso a fin de garantizar su compatibilidad.

Diluyentes

Serdn en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus
fabricantes, siendo rechazado cualquiertrabajo en que no se haya respetado esta
especificacion.

Realizacién de los trabajos

Los trabajos seran confiados a obreros expertosy especializados en la preparacion de pinturas
y su aplicacién. Las distintas manos aaplicar serdn cruzadas a fin de logran buen aspectoy
terminacion del acabado, evitando el exceso de material. El Contratista notificaraala
Inspeccion de Obra, sin excepcidn alguna, cuando vayaaaplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguirunamano de otra por sutono (salvo que afecten laterminacién). Como
reglageneral, salvo las excepciones que se determinardn en cada caso por escritosin cuya
nota notendra valorel trabajo realizado, se darala Ultima mano después que todos los
gremios que entran en laconstruccion en cada sector hayan dado fin a sus trabajos. Sera
condicionindispensable paralaaprobacidn de los trabajos que estos tengan un acabado sin
huellas de pinceladas y/o rodillos.

De no responder la pintura a la muestra aprobada se haran repintar las superficies a
solo juicio de la Inspeccion de Obra.

20.-INSTALACIONES DESAGUES PLUVIALES

Sistema de desagiies pluviales de las cubiertas

El Contratistadeberdcalcular, desarrollarlaingenieria de detalle, proveer, instalary poneren
servicio el sistemade recolecciény conduccién de las aguas pluviales que provienende la
cubiertay demasinstalacionesindicadas enlos Planos de desagiies Pluviales. Parael calculo
delsistema, se deberarecabarlainformacion hidroldgica necesariaafin de dar cumplimiento
con los requisitos exigidos en este pliego. Materiales Las cafierias y piezas accesoriasy/o
complementarias responderanaloindicadoenlos planosdeinstalacionesyalas presentes
especificaciones. Las columnas de descarga de desaglie seran de seran de cafio PVCdiametro
110 aprobado por laex O.S.N., Aguas Catamarca Sapemy selloIRAMe indicadas porla
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Inspeccidn técnica. Las bocas de desagiies serdn construidas sobre base de H° A° 1:3:3
(cemento- arenade riopiedra partida) con Fe de 6 mm. La mamposteria se construira con
ladrillos comunes de primera calidad asentados en MC 1:3 (cemento-arenade rio) dicha
mamposteriatendrd un espesorde 30 cm. y seran revocadas interiormente con MC 1:3 y
terminadas con alisado de cemento puro a cucharin con agregado de hidréfugo impermeable.
La profundidad de estas bocas no podra excederen5 cm. el nivel inferior de la cafieriadel
afluente. Las bocas de desaglies tapadas llevaran marco y tapa de F2F° con dos bulones de
bronce para facilitarsu extracciény las abiertas marco y rejade F2F°, reforzadas, de las
dimensiones de la BDA correspondiente; esta especificacion serd valida, también, paralos
tramos de canales con rejas desmontables. Estas Ultimas tendran marcoy tapa de perfiles “L”
de 25 x 25 x 4 mm.y las rejas, perfiles “T” de 25 x 25 x 4 mm. Serdn desmontables portramos
de 100 cm. y se fijaran al marco mediante tornillos cabeza hexagonal (4 portramos de rejas).
Se rechazara toda instalacién enlacual no se hayan respetado estas especificaciones, como
todo material que muestre alguntipo de deformaciones.

21.- VARIOS
En éste itemse incluyenloreferentealaherreria parala vivienda, incluye cubiertaliviana,
rejas para ventanas.

21.1.-HERRERIA CUBIERTA METALICA

Descripcion de los trabajos: Los trabajos contratados bajo este rubro incluyentodalamano de
obra, materialesyaccesorios paralafabricacién, provisién transporte, montaje y ajuste de las
herrerias, en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con
estas especificacionesy los planos de talleraprobados. Asimismo se encuentranincluidas
todas Irejillas de cocinay/o pisos, etc. Se consideran comprendidos dentro de esta
contratacion todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes ala perfecta
funcionalidad de las distintas herrerias como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje,
grampas, sistemas de comando, tornillerias, herrajes, etc. La Contratista debera verificartodas
las medidas en Obra.

El Contratistagarantizarala calidad de las obras ejecutadas conforme alos planosy demas
documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego particular de Condiciones, las
reglasdel buenarte de construiry los Articulos Correspondientes delcédigo civil. Garantizara
la resistencia Estructural de las Herreriasy la resistencia de los tratamientos superficiales.

Muestras y ensayos:

Muestras: Ante deiniciarlafabricacion de los distintos elementos, el Contratistadebera
presentaralalnspeccidon de Obrapara su aprobaciénlos prototipos.Cualquier diferencia entre
las obras realizadas y las muestras respectivas podrd ser motivo del rechazo, siendo el
Contratistael responsablede los perjuicios que este hecho ocasionare.
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Inspecciones:

La inspeccidonde Obrapodrarevisaren el tallerdurante laejecucidn, las distintas estructuras
de hierroy desechardaquellas que notengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Unavez
terminadalaejecuciénde las herreriasy antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista
solicitard porescritolainspeccion completade ellas. Seranrechazadas todas las herrerias que
no esténde acuerdo conlos planos especificaciones y érdenesimpartidas oportunamente.
Ante del enviode las herreriasa laobray una vezinspeccionadasy aceptadas, se les ejecutard
el tratamiento antiéxido. Colocadas en obra, se efectuara lainspeccion final de ellas,
verificando con prolijidad todos los elementos componentesy rechazando todo lo que no
ajuste a los especificados.

Ensayos: Se realizaran los ensayos de resistenciay cumplimiento de normas que
oportunamente indiquelainspeccién de Obra

Precauciones: Todas las herrerias deben preverlos posibles movimientos de expansién o
contraccidon de sus componentes, debidos acambios de temperatura. El Contratista
replanteardtodas las medidas en obray preparardlos planosde tallerparala aprobaciéndela
inspeccion de Obra.

Materialesy tecnologia: Los materialesaemplearse ajustaranala calidad, tecnologiay
detalles de ejecucién que se prescriben enlos incisos siguientes:

Soldaduras: No se permitiran soldaduras atope ni autégenas, ni costuras por puntos, deberdn
utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico en cordones de 3 cm. distanciados entre
sia 10 cm. con material de aporte de calidad superiorala chapa utilizaday/o perfiles. La
superficie deberd terminarse luego mediante pulido a piedraesmerily acabado con lima. La
ejecucionde las soldaduras se hara respetando las normas IRAM.

Colocacidny montaje: La colocacidon se hard con arregloa las medidasya los niveles
correspondientes alos planos, las que deberdn serverificadas por el Contratistaantesde la
ejecucionde las estructuras.

El plano de ejecucidn de estas estructuras de hierro podra ser modificado porlalnspeccién de
Obra sia susolojuiciofueraconveniente porrazones de seguridad o para la buenamarchade
los trabajos. Serd obligacion del Contratista pedir cadavez que corresponda, la verificacion por
la Inspeccién de Obra, de la colocacion exacta de los trabajos de hierroy de la terminacidn del
montaje.

Ejecucion en obra: Tal como para la fabricacidon, todo el montaje en obraserarealizado por
personal ampliamente entrenado y con experienciademostrableen este tipo de trabajo. Todas
las herrerias deberan ser montadas en forma perfectamenteaplomoy nivel, enlacorrecta
posicidnindicadaporlos planosde arquitectura. La maximatoleranciaadmitida en el montaje
de las distintas herrerias como desviacién de los planos vertical y horizontal establecido serd
de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado. La mdximatoleranciaadmitida
de desplazamiento enlaalineacién entre dos elementos consecutivos en lalineaextremo
contra extremo serade 1,5 mm. Serd obligacidn del Contratista pedir, cadavez que
corresponda, laverificacién porlainspeccion de la colocacion exacta de los trabajos de hierro
y de la terminacion prolija.
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Cubiertaliviana de Chapa Galvanizada con estructura metalicay aislacion

Preparacion: Inspeccionarlasuperficies acubrira fin de verificar las dimensiones de las chapas
a colocar, lalongitud de las chapas a cortar, las pendientes adecuadasy realizarlos desagiies
pluviales enformareglamentaria.

Materiales: Se utilizaran materiales de marcareconocida con aquellos accesoriosy elementos
defijacion que produzcalamismafabricasi los hubieray con todos los componentes
necesarios parasu completaterminacion de primera calidad. El material no deberd presentar
abolladuras ni raspaduras, sera uniforme, sin vestigios de esfoliamiento, manchas,
deformaciones ni ningtin otro defecto producido por malafabricacién oacopio o colocacidonen
obra. La cubiertade chapa tipo T90 aluminizadan?25 o equivalente conformadaserade
primera calidad.

- Descripciones: La cubiertalivianase ejecutard con chapade hierro aluminizadaN225
trapezoidal (T90). El solape de las chapas sera de 1trapecio, y se tomara en cuenta los vientos
predominantes para el sentido de colocacidn. Llevard unaaislacion de membranatipo Isolan
multicapas de 7mm & lana de vidrio con papel 2” colocada de acuerdo al detalle de techo
correspondiente. La estructura estara conformada por vigas metalicas conformadas por
perfiles de chapa H2G2 plegada N2s/célculo, de acuerdo a lo especificado enlos planos
constructivosy/o de detalles. Lasujecidn de las chapas se hara con tornillos galvanizados
incluyendo arandelagalvanizaday arandelade neopreno. Lasujecién de las correas alas vigas
se realizara con una planchuelasoldadac/dngulodeinclinacionde 1%4” x 1%”. La pendiente
dela cubiertaserdlaindicadaenlos planos de construccién. Las cenefas trapezoidales,
babetas lateralesy canaletas serdn de chapa H2G2 N2 25, todo de acuerdo a los detalles,
planosy criteriosde lalnspeccion de Obra. 7.3.- Forma de certificacion Se medirdy certificara
por metro cuadrado (m2) realizado segun las especificaciones del PET. No se realizaran
certificaciones parciales del item, solo el avance de obra que cumplacon lo especificadoenlos
parrafos anteriores.

El espesor minimo a emplearse es el correspondiente al denominado
comercialmente como N2 25 (0,5 mm). En ninglin caso se aceptaran chapasde
espesor N2 27

21.2.-REJAS DE PLANCHUELAS

Las rejas se colocardn en todas las ventanas exteriores y seran de planchuelas metalicas de 1x
3/16 (25.4 x 4.8mm) y para suforma de fijacion, seran amuradas directamente alos
paramentos laterales. Se ejecutard segun lo expresado enlos planos,ladocumentacidn técnica
correspondiente y loindicado porlainspeccidnacargo. Asimismo respecto alas calidadesy
caracteristicas de los materialesy/o etc., también responderdalo expuestoen el item 25.1
sobre herreria.
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22.- LIMPIEZA DE OBRA

22.1.-LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

La limpiezafinal estardaacargo del Contratistay sera realizada por personal especializado. Esta
comprende lalimpiezagruesay de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su
inmediato uso. Asimismo, deberd desmontarlasinstalaciones provisorias construidas. Al final
de lostrabajos el Contratista entregarala obra totalmente limpiaen condiciones de
habilitacidn sea éstade caracterparcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de
todo elemento estructural, que haya quedado sucios y requieran lavado, como vidrios,
revestimientos,escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y
cualquierotrainstalacidn. LaInspeccion estarafacultada para exigir, silo creyeraconveniente,
la intensificacion de limpiezas periddicas. Los residuos producidos porlalimpiezay/o trabajos,
tanto inicialescomo durante laobra, seran retirados del ejido de laobra por cuentay cargo
exclusivo del Contratista, debiendo consideraren su propuesta este retiroy transporte fuera
del prediode laUniversidad Nacional de Catamarca. Todas las dreas aledafias ala obra seran
entregadas al finalizarlos trabajos limpiosy libres de escombros.

NOTA: Los items que deban ejecutarse y no estén contemplados en el presente
pliego, el constructor solicitara a la inspeccion las especificaciones correspondientes

22.2.-DOCUMENTACION CONFORME A OBRA
La contratistadebera presentartodaladocumentacién técnicacompletaconforme aobra,
correspondiente alaVIVIENDA DELCUIDADOR antes de la recepcién definitiva de lamisma.

Arg. .Laura Maubecin
MAT PROF 436
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