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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

NORMAS GENERALES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Obra Complementaria:
“FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD - EVACUACION INTERNA Y
ACCESIBILIDA INTEGRAL?”, ubicada en el Conjunto U.N.Ca., sobre Calle Ayacucho
N, entre la Peatonal 2 y el Pabellon “Virgen del Valle.

La obra “FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD — EVACUACION INTERNA Y
ACCESIBILIDAD INTEGRAL” comprende:

- Construccion de una rampa en el ingreso al Edificio para salvar el desnivel existente
entre la acera correspondiente sobre Calle Ayacucho Ny el Acceso al mismo.

- Transformacion del Local Depdsito existente en Planta Baja para convertirlo en un
Sanitario Accesible.

- Modificacién del ancho y el sentido de apertura de las Puertas de Acceso a Laboratorios
incorporando ademas a las mismas el sistema de barrales antipanico, a fin optimizar la
Evacuacién y las Salidas de Emergencia en la Planta Baja.

- Instalacion de conductos de ventilacion forzada en los Laboratorios para incrementar la
renovacion del aire mejorando las condiciones de trabajo.

- Instalacion de una ducha con lava ojos para casos de emergencias.

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas describe la ejecucion de la las tareas
necesarias para la realizacion de los trabajos enumerados en la Planta Baja del Edificio.
Se ejecutardn los trabajos de construccién que surjan como necesarios en el desarrollo de
la obra a efectos de su correcta terminacion y puesta en funcionamiento. La ejecucién de
la obra serd idéntica a lo proyectado en los planos, se ajustara en un todo a las
dimensiones en planta y en altura de locales, anchos minimos para circulaciones
horizontales, coincidencia de niveles diagramados segun planos generales y de detalles
que forman parte de la presente documentacion.

Sera obligacion del Oferente, realizar una visita de inspeccion al lugar de emplazamiento
de la Obra a fin de contar con una apreciacion exacta de los trabajos a realizar, debiendo
tener en cuenta cualquier dato que pueda influir en la determinacion de los costos
entendiéndose que la Obra debe quedar terminada completa de acuerdo a su fin y a
entera satisfaccion de la Inspeccion.

Todos los materiales a emplear seran nuevos en perfecto estado de conservacion y previo
a su utilizacién en Obra, las muestras correspondientes deben ser aprobadas por la
Inspeccion, dejandose constancia de ello en el libro de Ordenes de Servicio. Todas las
muestras seran conservadas en la Obra hasta la Recepcidn Provisoria de la misma,
excepto que mediare una determinacion en contrario de la Inspeccion. Toda pieza que
presente deterioros producidos durante el transporte o mediante operaciones ejecutadas
en el lugar de la Obra, podran ser rechazadas por la Inspeccion, debiendo el Contratista
reponerla a satisfaccion de aquélla.

Quedara incluida en la oferta, la provision de los materiales a utilizar, transporte de los
mismos hasta el lugar de la Obra, su descarga y apropiado estibado hasta el momento de
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su montaje en el lugar dentro del Conjunto de la U.N.Ca., que determine la Inspeccion y
que acondicionara el Contratista.

La nomenclatura que se usa en el Presente Pliego, para la designacion de morteros y
hormigones, responde a la Planilla de Dosajes del Servicio Nacional de Arquitectura,
formando parte la misma del Pliego de Licitacion.

Una vez terminados los trabajos y antes de la Recepcion Provisoria de la Obra, el
Contratista debe hacer entrega a la Inspeccion de los planos conformes a Obra, en
funcidn a las ultimas modificaciones y de las fotografias de todo el proceso de la misma,
incluyendo las de la obra terminada.

Equipo herramientas y enseres

El equipo mecanico necesario para la correcta ejecucion de los trabajos que se describen
en las presentes Especificaciones, asi como todas las herramientas, enseres y materiales
accesorios para el logro del fin mencionado, seran provistos por el Contratista.

El Contratista debe presentar un listado con el nUmero de unidades, tipos y caracteristicas
del equipo usado que se destinara para la ejecucidbn de la Obra, los enseres y
herramientas necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos, segun las reglas del
arte, deben estar siempre en Obra, en adecuado estado de uso y en cantidad suficiente,
pudiendo ser verificada su presencia en cualquier momento por la Inspeccion.

Dias de lluvias
En el plazo de ejecucién no estaran incluidos los dias de lluvias.

TAREAS PRELIMINARES

Suministro de agua

El suministro de agua para la ejecucion de los trabajos contratados y para el uso en
obrador se hard de la red interna de la Universidad, que abastece a la Facultad de
Ciencias de la Salud.

Estara a cargo del Contratista la provision de materiales y la mano de obra del tendido de
la cafieria en forma correcta, desde el lugar de suministro hasta la obra, de modo que no
se produzcan molestias ni entorpecimiento en la ejecucién de los trabajos ni circulacién de
Obra.

El Contratista debe prever el agua necesaria para la obra a su cargo y costes, en el caso
de que la Universidad no pueda suministrarla en alguna oportunidad.

En todos los casos deben someter a la aprobacion de la Inspeccidn, las especificaciones,
esquemas, etc.

Electricidad y fuerza motriz

Toda la iluminacibn necesaria y la provision de fuerza motriz para los equipos e
implementos de construccién propia y de subcontratistas, serdn suministradas por la
Universidad a través del servicio que utiliza la Facultad de Ciencias de la Salud, estara a
cargo del Contratista el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias
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técnicas reglamentarias de dichas instalaciones, desde el lugar de suministro hasta la
obra.

El Contratista debe prever la necesidad eventual de producir por su cuenta la energia
necesaria para la obra, a su cargo y costes, en el caso de que la Universidad no pueda
suministrarla en alguna oportunidad.

En todos los casos debe someter a la aprobacion de la Inspeccidn, las especificaciones,
esquemas, etc.

Obrador

El Contratista tendra a su cargo la provision e instalacion del obrador en el lugar ordenado
por la Inspeccion, disponiendo de un bafio quimico para uso del personal de la obra
mientras dure la misma y acordando con la Inspeccién el destino de un local dentro del
sector a intervenir para guardado de herramientas, maquinarias y acopio de materiales.
Dentro de este apartado se involucra el tendido de instalaciones, para contar con agua,
energia eléctrica y fuerza motriz en todos los sectores de la Obra.

Por otra parte el Contratista debe contar en la ejecucion de los trabajos, con un plantel y
equipo mecanico minimo a juicio de la Inspeccion, proporcional a la cantidad de obra a
ejecutar y al plazo estipulado para la terminacion de los trabajos e instalaciones.

Proteccion de los edificios e instalaciones existentes y sefalizacion de las zonas
afectadas por la obra

El Contratista tendrd a su cargo la provisiébn de los materiales, equipos y herramientas
necesarios para efectuar los apuntalamientos, protecciones y/u otros trabajos que resulten
necesarios para la conservacion y preservacion del edificio en el que se construye, de los
edificios contiguos a la obra y de instalaciones ocultas, en el sector que se interviene.

El Contratista ejecutara el cierre de los sectores donde se realicen las obras en la
extensién necesaria, con postes de H°A° o madera o metal y zaranda de alambre
romboidal o media sombra, de h=2.10 m. Este cerramiento debe contar con porton que
permita el paso a maquinarias y/o camiones para carga y descarga de materiales. No se
admitird ni siquiera con caracter transitorio, la materializacion del alambrado de obra con
cintas plasticas de "peligro” o elementos similares.

El Contratista debe tener debida cuenta que durante la ejecucion de los trabajos, puede
desarrollarse simultdneamente actividad docente, significando esto la posibilidad de
ocupaciéon plena de los edificios contiguos a la obra, con el consiguiente riesgo de
accidente personales. A tal efecto el Contratista, procedera a tomar todas las
precauciones necesarias por medio de sefialadores y/o indicadores y ademas debera
realizar también la defensa y separacidén entre el sector que se construye la obra y el
sector ocupado con actividad académica para la correcta realizacion de los trabajos,
estando a su cargo las vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva
responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar en construcciones lindera o personas
ajenas a la obra.

Esta tarea debe contar con aprobacion y supervision de la Inspeccion.
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Cartel de obra

Al comenzar los trabajos el Contratista colocard por su cuenta y cargo un (1) cartel
indicador de la Obra, objeto de esta Licitacion, con las medidas y leyendas indicadas en el
plano correspondiente y en el lugar que indigue la Inspeccion de la obra, obligandose a
mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya
oportunidad debera retirarlo.

Limpieza de obra
Inspeccion de la Obra esta facultada para exigir que los lugares de los trabajos a cargo
del Contratista, se deban limpiar diariamente.

1 TRABAJOS PREPARATORIOS

1.1 Tareas preliminares y cerramiento (gl)

Una vez entregado el lugar en que se ejecutaran los trabajos y a los efectos de la
realizacion del replanteo, el Contratista procederd a preparar el espacio del obrador, a
ejecutar el cerramiento y las protecciones para preservar a las personas y a los edificios.
Estos trabajos seran autorizados por la Inspeccion.

Todo material que se extraiga y que a criterio de la Inspeccion, sea de valor, podra ser
solicitado por ésta ultima. Llevando el producto no utilizado, a un lugar autorizado por el
Municipio de la Capital Catamarca.

El Contratista deberd adoptar todas las precauciones necesarias, en cualquier parte del
terreno y/o construccion colindante, por la posibilidad de encontrar instalaciones de agua,
de desagles cloacales, de desaglies pluviales, eléctricas u otra, las que deben
preservarse sin interrumpir el servicio.

Se considera comprendido en este item la provisién, armado y conservacion de todas las
Tareas Preliminares descriptas, incluyendo: el cerramiento perimetral del sector afectado
por la ejecucion de trabajos de obra, el Obrador, la instalacion de bafio quimico, la
proteccion de los edificios existentes, la sefalizacién de las zonas afectadas por la obra,
el Cartel de Obra, etc.

2 RELEVAMIENTO

2.1 Relevamiento (gl)

Es obligacién del Contratista antes de iniciar la ejecucién de los trabajos consignados en
el presente Pliego Particular de Especificaciones Técnicas la realizacion de un Plano de
Relevamiento, serd confeccionado sobre la base del plano que obra en la presente
documentacion y con la visita al lugar donde se emplaza la misma, dicho plano sera
presentado a la Inspeccion de Obra y a la Direccibn General de Planeamiento Fisico,
para su aprobacion.

Esta bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, en consecuencia debe
rectificar cualquier error u omision que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales.
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El precio determinado para éste item, incluye las operaciones de reconocimiento de las
cotas de nivel, como asi también todo otro trabajo necesario no especificado, pero
indispensable a las necesidades del rubro.

3 REMOCION DE ELEMENTOS

Normas Generales

Todo el material de remocién que se extraiga sera convenientemente acopiado en el sitio
gue se determine a criterio de la Inspeccion, sin causar inconvenientes en el normal
desarrollo de las actividades de obra y posteriormente entregado a personal acreditado de
la universidad o transportado para su desecho a un lugar autorizado por el Municipio de la
Capital, segun disponga la Inspeccion.

El item se programara conforme a la evolucion del Plan de Trabajo de la obra y tomando
todas las precauciones para evitar inconvenientes durante el desarrollo de actividades.

3.1 Extraccion de Puertas, Ventanas y Pafios de Vidrio (Un)

En el sector Sur de la Planta Baja del Edificio se quitara la Puerta de Acceso (PA) desde
la Galeria que bordea el Patio para modificar el sentido de apertura, las Puertas de los
Laboratorios y del local Centro de Estudiantes que seran reemplazadas, y en este Ultimo
local se quitaran ademas la Ventana exterior y los Pafios de Vidrio superiores existentes
en el muro interior, segln se establece en planos.

3.2 Extraccién de Tabiques y/o Cielorrasos (m?2)

Se extraeran los sectores de cielorrasos suspendidos existentes en los locales a intervenir
junto a la instalacion, aparatos y/o equipamiento que estuviere entre ellos y la losa a fin de
cumplimentar correctamente con los item de la presente documentacion.

3.3 Demolicién muros de mamposteria de ladrillos huecos (m?)

En los locales de Laboratorios e demolerdn las porciones de muros correspondientes en
ancho de las aberturas de acceso a los mismos para modificar la medidas de las Puertas,
y en altura hasta la losa para transformar el sentido de apertura de las mismas.

En el local Centro de Estudiantes se demolerdn en su totalidad, los muros interior y
exterior, para liberar el espacio donde se ejecutard el nuevo local Sanitario Accesible con
ducha exterior para emergencias.

3.4 Extraccion Piso de losetas premoldeadas de hormigén (m?)

En el sector del ingreso al Edificio, donde se construird la Rampa de acceso, y tal como
se indica en el plano, se extraera el piso de losetas premoldeadas de hormigon existente,
contrapiso y todo material fijo existente; se incluye en éste item la demolicién de los
cordones de hormigén que bordean dichos solados y/o la preservacion de canteros y/o
vegetacion existente. Seguidamente se procedera a emparejar el terreno, debiendo
guedar el terreno natural nivelado segun la pendiente determinada para la construcciéon de
la Rampa, en un todo de acuerdo a lo que sefiale la Inspeccion y segun se indica en los
planos.
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4 MOVIMIENTO DE TIERRA

4.1 Excavaciones (m3)

Normas Generales

Las excavaciones en general para cimientos y encadenados, se efectuardn segun los
planos respectivos y su pago se liquidara de acuerdo a los volimenes tedricos indicados,
estando incluidos los rellenos posteriores que fueran necesarios ejecutar para establecer
su estado definitivo.

Si la resistencia del terreno hallada en algun punto fuera considerada insuficiente por la
Inspeccion, ésta determinara el procedimiento a seguir en la cimentacion.

Una vez terminados los encadenados, muros, etc. se rellenaran con cuidado los espacios
vacios, por capas sucesivas de 0.20 m de espesor aproximadamente, previo
humedecimiento.

El precio establecido en todos los casos para las excavaciones incluye: los
apuntalamientos de las construcciones, los reajustes de agua que deban realizarse y
todos otros recaudos que deben ser tenidos en cuenta y que la practica y el uso
aconsejan para ésta clase de trabajos, ademas de la carga, transporte y retiro del material
sobrante.

Cualquier exceso de excavacion ejecutado debajo del nivel de fundacién indicado, sera
rellenado a exclusivo cargo del Contratista con un H° de Cemento Portland, arena y
agregado grueso, sano y limpio con un tenor de cemento por m3 de H° elaborado, el
amasado se hara con la menor cantidad de agua posible compatible con la posibilidad de
un correcto amasado y sera colado de modo que no se produzcan segregacion y
correctamente apisonado y nivelado.

4.1.1 Excavacion para encadenados verticales (m?)

Donde se realizan demoliciones para ensanche y madificacion de la apertura de las
Puertas de los Laboratorios y en los cerramientos nuevos a construir, y donde a criterio de
la Inspeccion se requiera, se ejecutardn encadenados verticales para rigidizar los
paramentos, considerando en la profundidad el espesor para el hormigén de limpieza.

Se ejecutard idem a lo detallado en las Normas Generales del item.

5 HORMIGON SIN ARMAR

5.1 Cordones de hormigén (ml)

Se ejecutardan de acuerdo a las dimensiones y formas indicadas en los planos
correspondientes en los bordes de rampa de acceso. Se utilizard para su construccion
hormigdén de piedra tipo J.

Los moldes seran metélicos o de madera perfectamente cepillada, la cara superior se
terminara perfectamente lisa con fratas metalico.

6 HORMIGON ARMADO
Normas generales del hormigdn armado
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Se entenderd por estructura todo elemento o conjunto de ellos, capaz de responder con
seguridad a los valores previstos tanto en el periodo de construccion como en la puesta
en servicio.

Forman parte de este Pliego de Licitacién todos los elementos necesarios para poder
apreciar la concepcion de la estructura, dimensionamiento, construccién, materiales
constructivos y condiciones de resistencia, rigidez, estabilidad y durabilidad que se los
entiende de facil interpretacion para los responsables de la construccion y control de la
obra.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista de la obra y responsable de la misma,
tomara los recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la
Inspeccion, para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las especificaciones
contenidas en la documentacion referida, se cumpla rigurosamente durante la
construccion de la obra.

Garantizara ademas que se encuentre en condiciones de producir los elementos de las
caracteristicas especificadas y el mantenimiento de calidad durante el proceso de la obra
estructural.

Antes de iniciar las operaciones de construccion el Contratista deberd presentar el
proyecto, memoria de célculo y célculo estructural definitivo que serd aprobado por la
Inspeccion y la Direccion Gral. de Planeamiento Fisico.

Garantizara ademas que se encuentre en condiciones de producir los elementos de las
caracteristicas especificadas y el mantenimiento de calidad durante el proceso de la obra
estructural.

En los casos establecidos en que deban realizar ensayos de cualquier tipo a pedido de la
Inspeccion de la Obra, estos se realizaran con costas al Contratista en entes estatales o
privados en la forma indicada por las Normas IRAM vy vigentes, presentando los
resultados debidamente certificados.

Los planos que se adjuntan son indicativos y poseen los elementos necesarios para poder
apreciar la concepcion de la estructura y predimensionado previsto.

Elementos componentes de la estructura

Se entiende por ellos a todos los materiales que aportaran sobre la base de calidad y
propiedades, la estabilidad de la obra, como asi también aquellos elementos
estructurales que no pudiendo ser individualizados en el conjunto estén sujetos a
consideraciones de importancia, con dimensionamiento  surgido de calculos y
construccion regidas por normas o reglamentos vigentes, que aunque hayan sido omitidos
por este pliego o planos y planillas del conjunto, no estén exentos de la aplicacion de las
exigencias que en su caso le corresponden .

Componentes constitutivos del hormigén armado

Todos los componentes del Hormigdn Armado seran de las caracteristicas especificas y
controladas en cantidad y calidad a los fines de asegurar la obtencién de resistencia que
responda a los criterios de calculos.
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Caracteristicas particulares a considerar

Se proveeran durante la ejecucion de este item: los “pelos metéalicos” y “elementos de
enlace o fijacion” para trabar la mamposteria con los encadenados verticales vy
horizontales. Ninguna variacion podré introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa
de la Inspeccion y de la Direccion General de Planeamiento Fisico.

Todos los trabajos de H°A° deberan tener la verificacién, comprobacion y aprobacion de la
Inspeccion y el Contratista debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecucién, uso
y calidad de los materiales indicados en este Pliego.

Todos los elementos utilizados, seran de primer uso y de primera calidad, que cumpla las
exigencias establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras
bien construidas, durables, terminadas segun especificaciones o bien, cuando esto no
esté explicito, conforme a las buenas reglas del arte, aceptados en su conjunto y en todos
sus detalles.

Los materiales serdn empleados en Obras después de conocerse los resultados de los
ensayos realizados.

En caso de que para un determinado material, se halle omitido explicitas especificaciones,
guedara sobre-entendido que aquél cumplimentara los requerimientos comprendidos en
normas IRAM vigentes.

En obra se encontrara en todo momento el instrumental y equipo necesario para efectuar
ensayos, pruebas y moldes para toma de muestras.

El equipo incluird también un “Tronco de cono” metélico y varilla para determinar la
consistencia del hormigon fresco de acuerdo a lo establecido en normas IRAM 1536.

Agua para hormigones

El agua a utilizar para el amasado y curado del hormigdn sera clara, libre de glacidos y
aceites no debiendo contener sustancias que produzcan efectos desfavorables sobre el
fraguado, resistencia y durabilidad del mismo o sobre las armaduras que recubriesen con
la cual esté en contacto.

En general podran usarse todas aquellas reconocidamente potables, sin que ello
signifique exclusion de ensayos y pruebas. Para una mejor ductilidad y consistencia del
hormigon se debera mantener la relacion agua-cemento = 0.50.

Cementos

Se usara cemento tipo portland normal (CP40) con certificado de empleo expedido por la
Secretaria de Obras Publicas de la Nacion.

Los cementos provendran de fébricas acreditadas, seran de primera calidad y se los
abastecera en envases originales perfectamente acondicionados.

El acopio se har4d en un local totalmente cerrado de ambiente seco y quedard
constantemente sometido al examen de la Inspeccién, desde la recepcion en obra hasta
el momento de su empleo.

Los cementos que por cualquier motivo sufrieran una degradacion de calidad, seran
rechazados y retirados de la Obra.

No se permitira el empleo de cemento de distintas marcas.
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No se aceptara abastecimiento o acopios de cemento a granel para utilizar en la
estructura resistente.

Cuando el cemento haya permanecido acopiado debera verificarse mediante ensayos la
conservacion de la calidad.

Agregados
Se entiende por ellos a las arenas naturales, gravas naturales o gravas partidas y que
cumplen las exigencias del tamizado, sean de origen cuarcitico o granitico, y se los
subdivide en agregados finos o agregados gruesos.
Agregados Gruesos:
Se aceptaran gravas naturales o canto rodado triturados de la region, de origen cuarcitico
0 granitico, siempre que sus granulometrias respondan al tipo “Bien Granulado” entre el
tamiz IRAM de 4.8 mm y el de tamafio maximo.
El material deberd responder a la granulometria adecuada para cada uno de los
elementos estructurales.
Se indicard que el material esté dentro de los limites aceptables de sustancias
perjudiciales y no contengan sustancias reactivas, que puedan actuar desfavorablemente.
Agregados Finos:
Se aceptarad Unicamente arenas naturales, comprendida entre los limites: Tamiz IRAM,
malla 3/8” hasta el N° 100. El material utilizado en todos los casos, quedara comprendido
dentro de los limites de las curvas granulométricas en un porcentaje entre 10 hasta el 2
%.

Aceros

Los aceros a utilizar seran de tipo comercial aleteado y torsionado en frio designado como
tipo 1l segun PRAEH e = 4.200 kg/cm2, con la exigencia del certificado otorgado por el
correspondiente proveedor.

Estard aprobado por la Secretaria de Obras Publicas de la Naciébn mediante “Certificado
de Empleo” publicado en el Boletin Oficial.

No se aceptaran barras soldadas con soldadura autdgena. La superficie de las barras no
presentard virutas, escamas, asperezas, torceduras, picaduras, serdn de seccion
constante, no habra signos de “sopladuras”, oxidados y otros defectos que afecten la
resistencia, el doblado o hagan imposible el manipuleo ordinario por peligro de accidentes
entre los operarios que lo efectlen.

Las caracteristicas geométricas, diametros, pesos tedricos y tolerancias, seran regidos
por las especificaciones vigentes de Normas IRAM 671 y en general por todas aquellas
que se refieren a aceros para Hormigén Armado, en todo lo que se oponga a las
disposiciones presentes.

Control de materiales, ensayos y resultados

Todos los materiales se expondran a ensayos previos a su utilizacion.

Las caracteristicas exigidas seran las minimas aprobadas para las Normas IRAM
correspondientes al tipo de material que se ensaya.
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Moldes encofrados

Los encofrados serdn de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido.
Tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su realizacién sera en forma tal
que sean capaces de resistir hundimientos, deformaciones o desplazamientos
perjudiciales y con toda la seguridad soportaran los efectos del peso propio, sobrecargas
y esfuerzos a que se vean sometidos, incluso en el momento de desencofrar.

Idénticas precauciones valdran para los elementos que los soportan y el terreno o material
en que se apoyan.

En todos los casos seran arriostrados longitudinal y transversalmente, asegurando que
sus movimientos no afecten el aspecto final de la obra terminada. Ni sean causas de
mayores trabajos.

Su armado se hara de forma tal que el desmontaje y desencofrado, se lo haga facilmente
sin uso de palancas ni vibraciones perjudiciales.

Se podra desencofrar por partes, sin necesidad de remover el resto del encofrado.

Se prestara atencion especial a los planos o planillas que se adjunten, detallando los
encofrados y disefios respectivos que ellos presenten, cuidando de cada junta proyectada
quede moldeada en toda su longitud por medio de elementos enterizos.

Los encofrados se dispondran de forma tal, que al desencofrar siempre queden puntales
de seguridad por el tiempo necesario.

Encofrados

Disposiciones generales y preparacion previa de los elementos componentes del
encofrado:

Los materiales 0 elementos que integran los encofrados, tendran las formas, dimensiones,
niveles y pendientes precisas a las necesidades del proyecto.

Seran lo suficientemente estancos, como para evitar pérdidas de mortero.

Los encofrados que moldeen las superficies expuestas a la vista, serdn convenientemente
tratados con pinturas especiales. La superficie de los encofrados sera “cepillada”. Los
mismos tendran un espesor uniforme debiéndose cuidar especialmente el aspecto de las
juntas verticales, horizontales, inclinadas, como asi también las aristas que podran ser
vivas, redondeadas o con chanfles, segun lo especifiquen los planos y planillas adjuntos.
No se aceptaran tablas con combaduras, que tengan clavos de anterior uso o que
presenten signos de mala calidad y conservacion.

Previamente a la colocacion del hormigén, se procedera a la limpieza, humedecimiento y
pintado del encofrado con desencofrante marca Sika o similar. No se aceptara el uso de
aceite como desencofrante.

Ningun encofrado podra permanecer mas de 72 horas desde su terminacion hasta ser
llenado con el hormigbn que le corresponda. El pintado, se efectuard previo a la
colocacion de las armaduras.

Al realizar la pintura de dichos encofrado, se cuidara de evitar el contacto de las pinturas
desencofrantes con las armaduras, siendo esto motivo de una rigurosa inspeccion.
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En el momento de verter el hormigon, se cuidard la limpieza perfecta de todos los
encofrados eliminandose restos de elementos extrafios.

No existirdn acumulaciones de agua en ninguna parte del encofrado a llenar de hormigon.
Cuando deba colarse hormigdn sobre superficies de fundacién, éstas se encontraran
perfectamente limpias, con el suelo compactado hasta un grado 6ptimo.

Como regla general, la interrupcién de las operaciones de hormigonado sera evitada.

Hormigon caracteristicas de produccion

Debe lograrse hormigdn de resistencia caracteristica 21 MN/m2 o "hormigén clase H-21".
El hormigbn estara constituido por una mezcla homogénea de cemento - arido y agua, sin
aplicacion de ningan otro material adicionado.

Sus proporciones seran las necesarias a fin de permitir una adecuada colocacion y
compactacion, debiendo éste recubrir y envolver las armaduras, de manera que se logre
una unién intima entre hormigén y acero.

Se deberdn obtener conjuntos compactos de textura y aspectos uniformes, resistentes,
impermeables, seguros y durables.

En general el tamafio maximo del agregado grueso sera ¥ veces la menor separacion
gue existe entre las barras de hormigon.

Las mezclas tipos, se obtendran experimentalmente, a costos de preparar probetas.

Los hormigones considerados como aptos seran los que, al aplicarse los criterios de
“Resistencias Caracteristicas” se obtengan valores minimos compatibles con los
adoptados para el calculo dimensional.

Previo el hormigonado de las estructuras en obra, la Inspeccién procedera al control del
hormigon.

Mezclado

Las mezclas deberan ser preparadas por medios mecanicos.

El dosaje se hard con material en seco.

La adicién de agua con la mezcla se hace paulatinamente distribuyéndola uniformemente
hasta obtener una masa homogénea. No podré ser general, superior al 20% del volumen.
Se exigira tamizado de los materiales que no tienen las medidas convenientes y el lavado
de aquellos que no presenten un indice de pureza aceptable.

Los dosajes de mezcla a emplearse serdn los especificados en cada uno de los item y
referidos a la planilla de dosificacion de mezcla y hormigones de la Direccion Nacional de
Arquitectura.

Proteccion y curado

Se exige y serd comprobado por la Inspeccion, que todo elemento o conjunto
hormigonado, sea correctamente protegido por medio de las medidas necesarias desde el
momento mismo en que se comenzo la elaboracion del hormigon.

Dicha proteccién esta referida preferentemente a la accion de agentes atmosféricos y de
las acciones o reacciones externas que provoquen los elementos materiales que estén en
contacto, alterando las propiedades totales del hormigén elaborado.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Afio 2.022
Lugary Fecha

IF-2022-00036137-UNCA-DPF#SG

Selloy firma

Pégina 11 de 43



SECRETARIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE

PLANEAMIENTO EISICO OBRA COMPLEMENTARIA FACULTAD Cs. |FOLIO
DE LA SALUD- EVACUACION INTERNA Y
PLIEGO PARTICULAR DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL 12

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se mantendra el hormigdén continuamente humedecido, posibilitando y favoreciendo su
endurecimiento y evitando el agrietamiento.

Este proceso de curado sera iniciado tan pronto como el hormigon haya endurecido lo
suficiente, debiendo prestarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y
poco espesor.

El método a emplear consistira en la utilizacion de aguas potables con humedecimientos
tolerables y de accion continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies
expuestas a evaporaciones.

Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y
manteniéndose saturadas en agua.

También podr utilizarse arenas en capas razonables y de saturacion constante.

El periodo de curado se mantendra como minimo, en las condiciones antes detalladas,
durante siete (7) dias.

Calidad y control del hormigon

El Contratista es responsable de la calidad del hormigbn a emplear y de los medios
necesarios para obtener la méxima resistencia posible.

Las calidades traduciran su valor en resistencia, uniformidad, durabilidad y todo cuanto
corresponda a este tipo de estructura.

Para alcanzar en todas ellas valores que sirvan de base se exige a los Hormigones en
general, resistencia caracteristica a la compresion de 170 kg/cm? a la edad de 28 dias.

Toma de muestras del hormigoén fresco

A los fines de la comprobacion de las resistencias minimas exigidas para control de la
uniformidad en el uso de los dosajes granulométricos del hormigén aceptado, se haran
ensayos a probetas cilindricas de didmetro 15 cm y altura 30 cm y de consistencia
mediante cono metalico.

Dichas muestras serdn representativas y extraidas de distintos puntos del paston en no
mas de un minuto treinta segundos de la descarga de la hormigonera.

Dichas muestras seran extraidas del punto que realmente represente el comportamiento
del hormigén en su lugar estructural.

Nunca serdn tomadas muestras de los bordes, ni al principio de cada descarga, como
tampoco al final de la misma.

Se podra exigir el cumplimiento de aceptables valores mediante otros ensayos ademas de
los descriptos, como ser el de penetracion. etc.

Las probetas preparadas y que exijan tiempo para su ensayo seran protegidas y curadas,
éstas seran sobre cilindros de extremos normales a su eje, metalicos, desarmables vy
resistentes. Tendran base metélica y el extremo superior serd abierto.

Se tendra documentado el lugar preciso de la colocacion del hormigdn que pertenece a
cada probeta.

El nimero de probetas a extraer sera indicado por la Inspeccidn; nunca podra ser menos
de 1 lote de 3 probetas de hormigén fresco, obtenidas dos veces por mes, en las cuales
mediante ensayos de compresion realizados segun Normas IRAM vigentes, se debe
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verificar resultados compatibles con las tensiones caracteristicas exigidas en el hormigon
tipo.

Toda probeta permanecera como minimo 24 horas en el molde.

Una vez desmoldada, se la protegera con el cuidado correspondiente hasta el momento
de su ensayo, que en todos los casos sera ejecutado como lo indiquen las normas IRAM
vigentes.

Ensayos. Resultados sobre el hormigon

Se haran ensayos de consistencias o asentamiento y compresion y otros que pudiere
determinar la Inspeccion.

Para los ensayos de asentamientos regirdn las Normas IRAM 1536. Los resultados de
ellos quedaran a consideracién de la Inspeccién.

Los ensayos de compresion seran hechos segin Normas IRAM 1546.

Los resultados de estos ensayos determinaran la situacion o rechazo del hormigon del
cual fueron extraidos.

Consideraciones generales de las armaduras

Se usaréa en general un solo tipo de acero y de idénticas caracteristicas en toda la obra.

El acero de las armaduras ser& del tipo comercial, sera aletado y torsionado en frio. Los
aceros en losas seran ADN-420.

Las barras se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones del proyecto
que consta en planos y planillas correspondientes.

Las barras ya dobladas no seran enderezadas y nuevamente usadas, sin eliminar la zona
que antes fue afectada.

Se prohibe el corte y doblado en caliente de cualquier barra.

Antes de ser introducidas en el encofrado, las armaduras seran limpiadas adecuadamente
y asi deben permanecer hasta que el hormigoén las recubra, debiendo conservar éstas su
ubicacion precisa de acuerdo a planos sin sufrir desplazamientos. Los separadores o
espaciadores, no consistiran en tacos de madera, ladrillos, ni aridos, ni cafios, ni ningun
material que debilite o reste resistencia a la estructura.

Todas las armaduras quedaradn recubiertas por el minimo espesor de hormigon
reglamentario.

Los cruces de barras deben atarse con seguridad, salvo el caso en que la distancia entre
barras sea menor de 30 cm, en ambas direcciones, en tal caso lo seran alternadamente.
Toda armadura, antes de ser cubierta de hormigon, debe ser controlada por la Inspeccion,
por tanto debe ésta conocer con la anticipacion debida las fechas previstas.

En las zonas densas de las armaduras se cuidara que la colocacion y compactacion del
hormigon sea efectiva.

En caso de armaduras a colocar en fundaciones, se debe realizar una capa de 3 cm de
espesor de hormigoén similar al que recibira la armadura, antes de colocar ésta. Y a esta
capa no se la tomara en cuenta para cumplir con el dimensionado del elemento a
construir. No se admitirdn empalmes en las partes dobladas de las barras.
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El Contratista tomard como base la informacion contenida en planos y planillas que
forman parte del proyecto en forma tal que posibilite una correcta ejecucién de las
armaduras en obra. La Inspeccion podra ordenar las modificaciones que fueren
necesarias y autorizara dicha documentacion.

Este requisito sera condicion indispensable para la ejecucion de las armaduras.

Desencofrado

Se lo efectuara de forma tal que en todo momento quede asegurada la completa rigidez
de la estructura.

El hormigdn no sera dafiado en forma alguna.

El orden de remocion de los encofrados sera programado con el fin de evitar esfuerzos
anormales en determinadas secciones.

El momento de desencofrar sera determinado en acuerdo con la Inspeccién.

El periodo transcurrido entre hormigonado y remocién, no sera menor de diez (10) dias
tratAndose de elementos secundarios.

El desencofrado total en ningln caso se lo comenzara antes de los veinte dias (20) dias
del hormigonado, quedando sujeta esta fecha a criterio de la Inspeccion.

Los laterales o elementos en general no portantes, podran ser removidos a fecha
convenientemente logica para facilitar el curado de la pieza.

No se permitiran demoliciones o debilitacion de secciones de hormigdén armado fraguado,
para la inclusion de cafierias o cualquier tipo de materiales que deban trasponer tales
piezas.

6.1 Estructura resistente de hormigén armado

El Comitente no asume responsabilidad por errores de calculos y ejecucion que se
cometan subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del Contratista, que sera plena
por el trabajo realizado.

Este item comprende la provisién de materiales y ejecucion in-situ de los encadenados
verticales de enmarcado de muros en el Sector Sur de la Planta Baja.

El Contratista presentard respetara los planos que forman parte de la presente
documentacion y sus dimensiones y armaduras no podran ser menores a las
fijadas salvo observacion autorizada por la Inspeccion de Obra.

6.1.1 Encadenados Verticales (m?3)

En los lugares que se indique en planos y los que surjan necesarios a criterio de la
Inspeccién, se ejecutaran encadenados verticales y/u horizontales, poniendo especial
cuidado en la densificacién de los estribos en los encuentros, segin Normas INPRES
(Instituto Nacional de Prevencién Sismica).

Este item comprende los encadenados de enmarcado de muro donde se retiran las
Puertas.

7 ALBANILERIA
Normas generales
La mamposteria se ejecutard con sujecion a las siguientes exigencias:
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Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecidos por
separado.

Los ladrillos se colocaran mojados.

Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que ésta
rebase las juntas.

El espesor de los lechos de mortero, no excedera de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de
modo que resulten horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los
indicados o resultantes de los planos correspondientes.

Las juntas verticales se llenardn con mezcla y seran alternadas en dos hiladas sucesivas,
consiguiendo una perfecta y uniforme trabazon en el muro.

Los muros se levantardn simultaneamente al mismo nivel para regular el asiento y el
enlace de la albafiileria.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicard sobre éstos los
huecos necesarios para conseguir una adecuada trabazoén entre ellos.

Los muros se ligardn a encadenados verticales y/o columnas de hormigén armado, por
medio de barras de hierro £ 6 mm de didmetro cada 40 cm de separacion en altura entre
ellas, como méaximo, utilizando mortero tipo S.

En muros donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejara en el
lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutardn todas las previsiones necesarias para el paso de los conductos indicados
en planos, como asi también todos aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias
para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccién dara las
instrucciones generales para su construccion y/o terminacion de revoques y/o
revestimiento.

7.1 Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos livianos 18x18x33 cm.
(m?)

Este item comprende la mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos de
18x18x33 cm, sobre la capa aisladora horizontal superior existente, en coincidencia con la
mamposteria de fundacién existente, en el cerramiento externo del local Sanitario
Accesible en un todo de acuerdo a los planos generales y de detalle correspondientes y
controlando los ejes y escudaria de los muros.

Se debe usar ladrillos huecos livianos (18x18x33 cm) de primera calidad y mortero tipo C.

7.2 Cerramiento vertical con tabiques de yeso tipo “Durlock” (m2)

Los paneles deben ser completamente rigidos, de espesores y dimensiones constantes.
La colocacion sera con perfilaria de aluminio fijada en su parte inferior al piso, y su parte
superior a la losa estructural, con la menor separacion posible, cuidando que la estructura
de sostén guarde una perfecta nivelacion, alineacion y escuadria. Deben ser
incombustibles, de 6ptima resistencia, deben reducir el ruido y evitar la reverberacion.

El encuentro con perfiles metélicos se hara con junta de trabajo con perfil bufia Z.
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En las uniones entre placas se colocard cinta de papel y luego dos manos de masilla
“Durlock” a fin de disimularlas.

7.2.1 Cerramiento vertical con tabiques de yeso tipo “Durlock” Estandar (m?2)

En los locales de Laboratorios, perpendicular a los muros de cerramiento para el retiro
hacia el interior de las Puertas de acceso y sobre las puertas hasta el nivel de cielorraso
de Planta Baja, se colocaran tabiques interiores compuestos por una estructura metalica
sobre la cual se atornillaran en ambas caras una capa de placas de yeso de 15 mm, tipo
Durlock “Estandar” en un todo de acuerdo a los planos y al Computo que forman parte de
la presente documentacion.

7.2.2 Cerramiento vertical con tabiques de yeso tipo “Durlock” Antihumedad (m?)

En el cerramiento interno E-O del local Sanitario Accesible, hasta el nivel de cielorraso de
Planta Baja, y de acuerdo a lo indicado en planos, se colocaran tabiques interiores
compuestos por una estructura metélica sobre la cual se atornillaran en ambas caras una
capa de placas de yeso de 15 mm, tipo Durlock “Antihumedad” aptas para la colocacion
en ambas caras del revestimiento ceramico.

8 REVOQUES

Normas generales

Las superficies a revocar serdn perfectamente planas, preparadas con las mejores reglas
del arte, degollandose las mezclas de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
humedeciendo convenientemente los paramentos, en ningldn caso se revocaran los muros
gue no se hayan asentado perfectamente.

Se deberan ejecutar puntos y fajas de guias apisonadas con una separacién maxima de
1,50 m, no admitiéndose espesores mayores de 2.00 cm para el jaharro y de 0.5 cm para
el enlucido. ElI mortero serd arrojado con fuerza y de modo que penetre bien en los
intersticios o juntas.

La terminacion del revoque se realizara con fratds de lana, las superficies seran
perfectamente planas; las aristas, curvas y rehundidos seran correctamente delineados
sin depresiones y alabeos, seran homogéneos en textura y color, libres de manchas,
granos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, etc.

El terminado se hard con fratas de lana, pasandose sobre el enlucido un fieltro
ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies perfectamente lisas. Para
evitar remiendos no se revocara ninguna superficie hasta que hayan concluido los
trabajos de los otros gremios (sanitarios, electricidad) y estén colocados todos los
elementos que van adheridos a los muros.

8.1 Revoque comun a la cal para interior (Jaharro y Enlucido) (m?)

Se realizara en el muro exterior del local Sanitario Accesible en su paramento interno, en
la reparacién de muros que hayan sido intervenidos para el ensanche de Puertas y en los
encadenados verticales construidos conforme a lo indicado en planos y tratando que se
fusione al revoque existente sin salientes, esta tarea estard supervisada por la Inspeccion.
Las mezclas a utilizar serén las siguientes:
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Jaharro: con mortero tipo “N” %2:1:3 (cemento pértland, cal grasa en pasta y arena
mediana).

Enlucido: con mortero tipo LL ¥%:1:3 (cemento portland, cal grasa en pasta y arena fina).
En general tendran como maximo 2 a 2.5 cm de espesor en total.

Tanto el jaharro como el enlucido se ejecutardn a partir de 1,80 del Nivel de Piso
Terminado, que es la altura del revestimiento.

8.2 Revoque grueso bajo revestimiento (Azotado y Jaharro) (m?)

Se realizara en el Sanitario Accesible, en el muro de mamposteria exterior en su
paramento interno, hasta la altura de aprox. 1.80 m de Nivel de Piso Terminado.

Azotado: se deberéd dar un azotado previo con mortero tipo S, 1:3 (cemento Pértland,
arena) con 10% de hidréfugo SIKA 1 o de superior calidad.

Jaharro: con mortero tipo K %:1:4 (cemento portland, cal grasa y arena gruesa).

El jaharro se ejecutara de acuerdo a lo indicado para revoques comunes a la cal en
interiores. Se terminara peinado para permitir la posterior colocacion de los revestimientos
ceramicos.

8.3 Revoque comun a la cal para exterior (Azotado, Jaharro y Enlucido) (m?)

Se realizard en el muro y/o paramento externo del Sanitario Accesible (expuesto a la
intemperie), conforme a lo indicado en planos y cuidando de mantener la terminacion
existente en el edificio.

Las mezclas a utilizar seran las siguientes:

Azotado: se debera dar un azotado previo con mortero tipo S, 1:3 (cemento Pértland,
arena) con 10% de hidrofugo SIKA 1 o de superior calidad.

Jaharro: con mortero tipo K ¥4:1:4 (cemento pértland, cal grasa y arena gruesa).

Enlucido: con mortero tipo LL ¥:1:3 (cemento portland, cal grasa y arena fina).

El jaharro y enlucido se ejecutaran de acuerdo a lo indicado para revoques comunes a la
cal en interiores.

9 CIELO RASO

9.1 Cielo raso suspendido de placas de yeso

9.1.1 Cielo raso suspendido de placas de yeso desmontables con estructura vista
(m2)

Este item comprende la provision y colocaciéon de cielo raso suspendido desmontable de
placas de yeso en el local Sanitario Accesible y receptaculo de la ducha con lava ojos.

Se ejecutara de acuerdo a las dimensiones, formas, medidas y demas detalles indicados
en los planos generales y de detalles y planillas de locales que forman parte de la
presente documentacion.

Se colocara el cielo raso con placas linea Desmontables: Placas Vinilicas modelo Trama,
de 0,606m x 0,606m de yeso, marca DURLOCK. Son cielo rasos interior, modulados,
compuesto por una estructura metdlica vista, de perfiles pre pintados en color blanco,
sobre la que se apoyan las placas Durlock Desmontables. Los productos necesarios para
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su colocacion (accesorios, adhesivos, masilla, etc.) serdn de la misma marca que las
placas.

Serd realizado con una estructura metalica compuesta por perfiles Largueros y
Travesafios, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24 mm de ancho y 32 mm
de alto, con vista pre pintada en blanco; y por perfiles Perimetrales de chapa de acero
galvanizado tipo L de 20 mm x 20 mm, pre pintados en blanco. Los perfiles Perimetrales
se fijaran perimetralmente a muros mediante tarugos de expansion de nylon con tope N° 8
y tornillos de acero de 6 mm de diametro x 40 mm colocados con una separacidon maxima
de 0,60m. Los perfiles Largueros se ubicaran en forma paralela al lado menor, con una
separacion entre ejes de 0,61m, suspendidos de losas y techos mediante alambre
galvanizado N°14 o varillas con nivelador, colocados con una separacion de 1,20m. La
estructura se completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles
Travesafio de 0,61m con una separacion entre ejes de 0,61m; de manera que queden
conformados médulos de 0,61m x 0,61m. Sobre esta estructura se apoyaran las placas
Durlock® Desmontables: se utilizaran Placas Vinilicas modelo Trama, de 0,606m Xx
0,606m, lavables.

Para la construccion se debe:

1. Replantear la altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales, utilizando hilo
entizado.

2. Fijar los perfiles Perimetrales a la estructura del cielorraso suspendido de placas con
junta tomada con tornillos de acero de 6mm de diametro x 40 mm, colocados con una
separacion de 60 cm.

3. Marcar la ubicacién de los perfiles Largueros sobre las paredes mayores del cielorraso
y transportar dicha marca a la losa sobre la que se trazardn lineas de referencia para
colocar los elementos de suspension (alambre galvanizado N° 14) con la separacién
correspondiente a la modulacion elegida. Los elementos de suspension se fijaran a la
estructura resistente mediante Tarugos de expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de
6mm de didmetro x 40 mm. Colocar los Largueros, colgandolos de los elementos de
suspension.

4. Colocar los Travesanos, vinculados a los Largueros mediante el sistema de encastre de
los cabezales. Controlar y corregir el nivel de la estructura.

5. Colocar las placas sobre la estructura, utilizando guantes o manos limpias y dejandolas
descender hasta que apoyen en todo su perimetro sobre la estructura. Colocar primero
las placas enteras en forma alternada para controlar la escuadra y luego las recortadas.
Para cortar las placas se utilizara una trincheta y regla metalica.

9.1.2 Cielo raso suspendido de placas de yeso lisas con junta tomada (m2)

Este item comprende la colocacion de cielo raso suspendido de placas de yeso en los
accesos a Laboratorios, cerrando el espacio que origina la modificacion de la linea de
colocacion de la carpinteria, y la reposicion de los mismos en las areas que se haya
realizado remociones para la ejecucion de los diferentes items de la obra.

Se ejecutara de acuerdo a las dimensiones, formas, medidas y demas detalles indicados
en los planos generales y de detalles y planillas de locales que forman parte de la
presente documentacion.
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Se colocara el cielo raso con Placa Durlock® CIEL de yeso de 7 mm. de espesor, marca
DURLOCK., con sello IRAM 11.643, con junta tomada, instalada con perfiles Omega
normalizados, cada 60 cm. Los productos necesarios para su colocacién (accesorios,
adhesivos, masilla, etc.) serdn de la misma marca que las placas.

Las Tapas de Inspeccién seran para cielorrasos Durlock® de junta tomada, idéntica
marca, para ejecutar visitas de inspeccion y trabajos de mantenimiento en instalaciones
eléctricas, aire acondicionado, etc. Se colocaran minimo dos (2) por modulo estructural o
superficie equivalente.

10 REVESTIMIENTO

10.1 Revestimiento ceramico, 0.30 X 0.30 m, color blanco (m2)

Se colocaran sobre el revoque grueso bajo revestimiento sobre los muros de
mamposteria de ladrillo en Sanitario Accesible y receptaculo de la ducha para
emergencias, y en los paramentos de Tabiques de yeso tipo “Durlock” antihumedad
interno, segun lo expresado en planos correspondientes y planilla de computo.

Seran blancos, de 30 x 30 cm marca Zannon o Cerro Negro.

Se tendra especial cuidado de hacer coincidir las juntas del piso con las del revestimiento.
Se colocaran hasta 1,80m de altura, previéndose que los cortes que resulten necesarios
irhn sobre el nivel del piso, no se aceptaran cortes en la parte superior (hiladas
superiores) del revestimiento.

11 SOLADO

11.1 Contrapiso (m?)

11.1.1 De Hormigén de Cascotes sobre terreno natural (m?)

En la Rampa de acceso y en los locales interiores de la Planta Baja del Edificio que se
haya dafiado el piso por cumplimiento de los item de obra y en la rampa exterior, sobre
terreno natural, se procederd a ejecutar el contrapiso en coincidencia con los pisos.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre terreno natural, se procedera a limpiar dicho
terreno, quitando toda tierra negra o bien, cargada de materiales organicos, desperdicios,
etc.; quedando incluida la extraccion de tierra que resulte necesaria para ajustar los
niveles a lo indicado en planos.

La ejecucion de contrapisos se realizard previa autorizacion de la Inspeccion.

Se debera humedecer la superficie mediante un abundante regado, a continuacion se
extendera el hormigébn de modo uniforme, de 12 cm minimo, se ejecutard con hormigén
de cascote tipo A y se dispondrdn de manera que su superficie sea regular, respetando
las cotas y pendientes previstas y debiendo ser fuertemente apisonadas de forma de
lograr una adecuada resistencia. El hormigén debe ser preparado fuera del lugar de
aplicacion, cuidando el perfecto mezclado de los materiales.

En todos aquellos lugares en que se proceda a levantar contrapisos existentes por
cualquier motivo (conexiones, canalizaciones, etc.), se repondran dichos contrapisos
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respetando las reglas del arte de construir (reposicion y compactacion del suelo,
reposicion de contrapisos).

11.2 Piso (m?)

Normas generales

Los pisos deberan presentar siempre superficies regulares, dispuestas segun pendientes,
alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la
Inspeccion de la obra verificara y aprobaré en cada caso.

Responderan estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y
forma de colocacion que para cada caso particular se indique en los planos y/o planillas
de locales correspondientes, debiendo el Contratista someter a la Inspeccion la
aprobacién de los aspectos referidos, antes de comenzar el trabajo.

Los pisos se colocaran por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel. Cuando las
dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, estos se ejecutaran a
méaquina con la dimension y forma adecuada, a fin de evitar posteriores rellenos con
pastina. Las juntas seran tomadas con pastina de cemento colorante correspondiente al
color del piso.

Previo a su colocacion se debe presentar las muestras de solados a la Inspeccién para su
aprobacioén por la Direccién General de Planeamiento Fisico.

11.2.1 Reposicién de piso de mosaico calcareo, 0.20 x 0.20 m, idem al existente (m?)
Este item comprende la ejecucion y reposicion de Piso en los locales cubiertos de Planta
Baja, en un todo de acuerdo a lo indicado en planos y planilla de locales y en coincidencia
con los niveles de pisos fijados.

Los pisos deben ser calcareo idem al existente en calidad y color, de 0.20 x 0.20 m, de
2,5 cm de espesor y de 7 a 9 mm de espesor de pastina. Se utilizarhd mortero de asiento
tipo R, ¥4:1:4 (cemento, cal, arena gruesa).

Sobre el piso colocado se ejecutard un barrido con pastina del color correspondiente,
cuidando que esta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

A continuacion se lavara con abundante agua y una vez seco el piso, se le aplicar4 una
mano de cera liquida incolora, lustrandose con prolijidad.

11.2.2 De Ceramicos para Pisos 0,30 x 0,30 m color blanco (m?)

Se colocaran en Sanitario Accesible de Planta Baja.

Seran blancos, de 30 x 30 cm marca Zannon o Cerro Negro.

Se tendra especial cuidado de hacer coincidir las juntas del piso con las del revestimiento
en el muro y/o tabique.

11.2.3 De cemento (m?)

Se ejecutard en la Rampa exterior, en un todo de acuerdo a lo indicado en planos y
planillas de locales.

Sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado y antes de que se produzca el fragie,
se colocard una malla Sima Fe @ 4.2 ¢/ 15 cm., se extenderad una primera capa de
mortero tipo L de 2,5 cm de espesor. Sobre la capa de mortero y antes de su fragle se
ejecutara un enlucido con mortero tipo B de 5 mm de espesor minimo.
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El mortero se amasaré con consistencia semi-seca y una vez colocado se le comprimira y
fratasara hasta que el agua comience a fluir en la superficie.

Transcurridas 6 horas de ejecutado, se regara abundantemente a fin de mantener su
humedad y evitar fisuras.

En el inicio de las rampas se ejecutard hormigon rodillado y con colorante amarillo, del
ancho de la rampa y 0,60 m de desarrollo, quedando a la vista de color amarillo.

11.3 Cordones (m)

12.3.1 Cordones de Hormigdn (m)

Se ejecutardn de acuerdo a las dimensiones y formas indicadas en los planos
correspondientes, en ambos lados de la Rampa exterior. Tendran 10 cm de ancho y la
altura que corresponda segun lo especificado en planos. Se utilizara para su construccion
hormigdn de piedra tipo J.

Los moldes seran metélicos o de madera perfectamente cepillada, la cara superior se
terminara perfectamente lisa con fratds metalico.

11.4 Z6calos

Normas generales

Seran zoOcalos de materiales, tipo, dimension y color que para cada caso particular se
especifique.

Se colocaran alineados con los paramentos de los muros, dejando visto, cuando la
hubiere, el resalto de la media cafia.

Se cuidara especialmente la nivelacion general y reciprocamente los elementos. En los
angulos, entrantes y salientes se colocaran las piezas especiales que correspondan.

Se exigira al Contratista la presentacion de muestras previas a su colocacion en obra.
11.4.1 Reposicion Zb6calo Calcéareo, 0.10 x 0.30 m, idem al existente (m)

Sobre la mamposteria previamente limpia y humedecida de los muros interiores de la obra
y/o tabiques segun corresponda, y donde se repusieron los mosaicos calcareos, se
colocaran los zécalos calcareos de 0.10 x 0.30 m, idem color al piso existente, con
mortero tipo S (1:3) cemento, arena mediana. Las juntas seran tomadas con pastina de
cemento colorante correspondiente al color del z6calo.

12 CARPINTERIA

12.1 Carpinteria metélica

12.1.1 Marcos de chapa doblada para Puertas y Ventiluz

El total de la carpinteria que se involucra en este rubro, se ejecutara de acuerdo a las
dimensiones, formas, medidas y demas detalles indicados en las planillas y planos
correspondientes y se colocaran en los lugares que se indican en los planos generales y
planillas que forman parte de la presente documentacion.

Las soldaduras estaran perfectamente pulidas para disimular su union.

Las partes de los marcos que queden ocultas luego de colocados, llevaran dos manos de
pintura antiéxido y el resto una mano.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Afio 2.022
Lugary Fecha

Selloy firma

IF-2022-00036137-UNCA-DPF#SG

Pégina 21 de 43



SECRETARIA GENERAL

DIRECCION GENERAL DE

PLANEAMIENTO EISICO OBRA COMPLEMENTARIA FACULTAD Cs. |FOLIO
DE LA SALUD- EVACUACION INTERNA Y

PLIEGO PARTICULAR DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para la colocacion de las Puertas con marco de chapa doblada se deberé verificar que los
revoques Yy los pisos estén perfectamente terminados y secos para evitar dafios en el
proceso de instalacion de la abertura.

En el caso de la colocacion de los marcos en la tabiqueria de yeso tipo “Durlock”, la
instalacion de la carpinteria se realizar4 previamente al emplacado de la estructura, ya
que los marcos metalicos en caso de construccibn en seco permiten el montaje
directamente a los perfiles montantes adyacentes a la abertura, para ello se debera dejar
libre de solera la parte inferior de un ancho igual al de la Puerta a colocar, y dejar
previstos los perfiles montantes al/los lados, donde se fijara la abertura vinculandola al
resto de la estructura, controlando el plomo y rectitud con una plomada.

Se debera verificar con la ayuda de una plomada y un metro las dimensiones y rectitud
del vano, y realizar un chequeo inicial del funcionamiento de la Puerta.

Se colocaran dentro del marco con la ayuda de un martillo y silicona, tacos de madera de
dimensiones que puedan caber dentro del marco, se fijaran tres (3) tacos en cada lado
aproximadamente a la altura de las bisagras, aplicando silicona dentro del marco y
calzando el taco con el martillo, luego mediante un atornillador se haran las perforaciones
en el marco a la altura de los tacos, fresando las perforaciones para evitar que luego
sobresalga la cabeza de los tornillos.

Se quitaran riendas y cualquier elemento externo que se encuentre sujetando la abertura
para presentar y colocar la carpinteria en el vano, sin retirar la hoja del marco.

La carpinteria deberd alinearse al filo interior del muro quedando de 5 a 7 mm de luz en el
perimetro dependiendo del estado general del vano, luego acufiar el marco al vano en los
vértices y acufiar también la hoja al abrirla para mantener la correcta posicion al fijar el
marco al muro y/o al tabique por uno de sus lados.

Verificar plomo y rectitud del marco para confirmar su correcta posicioén y realizar las
correcciones necesarias de existir alguna desviacién, antes fijar el marco al muro y/o
tabiqgue mediante los tarugos y tornillos apropiados para cada caso, para ello se debera
hacer las perforaciones para colocar los tarugos en el muro o fijar los tornillos en la solera
del tabique segun corresponda, cotejando siempre el plomo y rectitud del marco y
realizando las correcciones que fueran necesarias. Finalmente se realizara idéntica tarea
del otro lado del marco.

Para terminar se debera controlar la luz entre la hoja y el marco en la parte superior para
verificar la correcta posicion, luego con la ayuda de un pulverizador se humedeceré el
espacio entre el marco y el muro y/o tabique y con un canula que penetre en dicha
cavidad se aplicara espuma de poliuretano, se debera tener en cuenta que la espuma de
poliuretano duplica su volumen durante el secado y que el tiempo de endurecimiento es
de aproximadamente 4 hs., luego del cual se cortaran los excesos de espuma que hayan
desbordado cuidando las terminaciones.

Se suministrara e instalara donde lo indican los planos, ductos de ventilacion con salida al
exterior mediante una unidad de ventilacion para extraccién de aire, con seccién de
ventiladores centrifugos del tipo de aletas mudltiples inclinadas hacia adelante, de doble
ancho y doble entrada, balanceados estatica y dinAmicamente. Los ventiladores estan
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montados en la Azotea del Edificio se debera verificar las dimensiones que regirdn para
los ductos.

El Contratista construira e instalara todo el sistema de conductos de acuerdo con los
planos del proyecto, para lo cual suministrara todos los materiales que puedan ser
necesarios, cifiéndose a las siguientes especificaciones de materiales y montaje:

Se empleara lamina lisa de acero galvanizado de primera calidad, en ningln caso se
aceptard el empleo de lamina galvanizada que muestre deterioro de sus condiciones en
los dobleces o quiebres, las uniones transversales entre secciones se haran cada 1 m de
longitud, las uniones longitudinales en las esquinas de todos los conductos se haran
utilizando unién engatillada tipo "Pittsburgh", para las uniones longitudinales que no
correspondan a esquinas, se utilizara union tipo "Standing Seam”.

La construccion de todos los conductos y sus uniones sera hecha en forma tal que los
escapes de aire queden reducidos a un minimo, todas las uniones transversales y de
accesorios serén selladas con masilla plastica, cuidando que este recurso no sea utilizado
para tapar escapes producidos por defectos en la construccion e instalacion.

Los conductos tendran refuerzos transversales, intermedios entre las uniones, los codos
deberan tener radio interior igual o mayor al lado del conducto; donde por dificultades de
espacio no pueda obtenerse este radio minimo, podréan instalarse codos sin radio,
siempre y cuando sean provistos de deflectores.

Los conductos horizontales tendrran soportes en platina de lamina galvanizada, calibre
No.16, de 1-%2" cada 2,50 m como maximo, las platinas o varillas seran fijadas en su parte
superior a la estructura del edificio con tacos de expansion.

Las rejillas o bocas en el cielorraso de los locales, seran con palanca de comodo
accionamiento manual y movimiento suave de lubricacion permanente, seran de
accionamiento simple en un solo sentido y tendran dimensiones adecuadas para un
perfecto funcionamiento.

Todos los perfiles de angulo, varillas y platinas que se utilicen para soportes, uniones y
refuerzos, deberan cubrirse con una capa de pintura anticorrosiva aprobada por la
Inspeccion antes de su colocacion, el Contratista deberda tomar las precauciones
necesarias para impedir la entrada en los conductos de materiales extrafos, tierra, polvo,
etc, debiendo limpiar y revisar antes de hacer las conexiones finales.

12.1.1a (P1) Puerta Laboratorios

Cantidad: seis (6)

12.1.1b Marcos (P2) Puerta Sanitario Accesible

Cantidad: uno (1)

12.1.1c Marco (V) Ventiluz

Cantidad: uno (1)

12.1.2 Barandas y Pasamanos

12.1.2a Baranda de Rampa (ml)

Comprende la provision y colocacion de las barandas en las rampas de acceso desde la
acera correspondiente a Calle Ayacucho N. Sera metalica, siguiendo las caracteristicas
de materiales, medidas y formas consignada en los planos.
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Seran terminadas con esmalte sintético segun lo especificado en el item correspondiente
de Pintura del presente Pliego.

12.1.2b Pasamanos de Rampa (ml)

Este item comprende la provision y colocacion de los Pasamanos del tramo de la Rampa
exterior.

Seran metalicos y se ejecutaran y colocaran de acuerdo a lo especificado en los planos
generales y siguiendo los lineamientos de materiales, medidas y formas, conforme a las
caracteristicas y medidas consignadas en plano de detalle y/o edificios existentes.

Seran terminados con esmalte sintético segun lo especificado en el item correspondiente
de Pintura del presente Pliego.

12.2 Carpinteria de madera

Normas generales

El Contratista debe proveer los elementos, materiales y ejecutar los trabajos que
componen éste item de manera que resulten completos y adecuados a su fin.

Las maderas a emplear estaran perfectamente estacionadas, con un contenido de
humedad méxima de 15 % y seran controladas por la Inspeccion de la Obra, antes y
durante la ejecucion de los elementos que componen el item y antes de ser colocados en
la obra.

Las medidas expresadas en los planos deben ser verificadas en Obra por cuenta y riesgo
del Contratista, siendo Unico responsable de estas mediciones.

Todos los herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén son de primera calidad,
debiéndose presentar muestras de los mismos a la Inspeccién para su aprobacion por la
Direccion General de Planeamiento Fisico, antes de su colocacion.

Todas las cerraduras nuevas se entregaran en perfecto estado de funcionamiento y con
un juego de tres (3) llaves facilmente identificables.

12.2.1 (P1) Puerta Laboratorio (un)

Sera de madera de cedro de 1ra. calidad (“AA”).

La puerta estara compuesta por una (1) hojas de abrir comun (abre hacia afuera).

Esta hoja sera placa, estaran formadas por un bastidor cuyos largueros transversales
unidos a caja y espiga tendrdn un ancho minimo de 7 cm y un espesor igual al de la hoja.
Contendré& un reticulado de madera de pino de 6 mm de espesor y se cruzaran a media
madera. Los cuadros que forman el reticulado tendrdn como maximo una dimension de 50
mm entre ejes. El reticulado estara a un mismo plano con respecto al bastidor para poder
recibir la chapa de terciado de cedro de 4 mm de espesor, la que una vez pegada no debe
presentar ninguna ondulacion siendo perfectamente lisa a la vista y al tacto.

En el espesor correspondiente al de la hoja terminada, se encolara una cantonera de 1
cm en todo el perimetro.

Las chapas de terciado deben ser de cedro de 4 mm de espesor y de calidad “AA”.

Las maderas de las cantoneras deben ser de cedro y no se admitird que tengan ningun
defecto de maquinacién, es decir que no se aceptaran retoques con masilla o preparados
de ninguna especie.
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El tono tanto de los terciados como el de la madera de la cantonera debe ser lo mas
uniforme posible.

El no cumplimiento de estas especificaciones facultara a la Inspeccién de la obra a
rechazar los elementos defectuosos, los que deberan ser retirados por el Contratista una
vez que hayan sido reemplazados por elementos nuevos que fueran aceptados.

Se ejecutard en un todo de acuerdo a las dimensiones de las aberturas indicadas en
planos y los mdédulos pueden variar con respecto a los establecidos en planilla de
carpinteria.

Cantidad: seis (6)

12.2.2 (P2) Puerta de Sanitario Accesible (un)

Sera de madera de cedro de 1ra calidad (“AA”).

La puerta estard compuesta por una (1) hoja de abrir comun, abre hacia fuera.

La hoja sera placa, idéntica a la (P1) de Laboratorio, diferencidndose en que posee un
pafio de vidrio traslicido como se detallada en el plano y especifica en la planilla de
carpinteria.

Cantidad: una (1)

12.2.3 (V) Ventiluz de Sanitario Accesible (un)

Sera de madera de cedro de 1ra. calidad (“AA”).

La ventana estara compuesta por una (1) banderola superior (abre hacia adentro).

La banderola estara compuesta por largueros y travesafnos de 10 cm. Las ensambladuras
a usar seran a caja y espiga, reforzdndolas como minimo con dos (2) clavijas de madera
encoladas en forma perpendicular a la lengleta. Llevara un (1) pafio de cristal float.

El pafio de vidrio de la banderola llevara contravidrios de madera sobresaliente al espesor
de los respectivos bastidores, segun plano. Los herrajes seran en un todo de acuerdo a lo
especificado en planos y planilla de carpinteria segun su forma de abrir.

Se proveeran y colocaran en el local Sanitario Accesible.

Cantidad: uno (1).

13 VIDRIOS

13.1 Cristal float laminado 3+3 de 3 mm de espesor color translicido (m?)

En la Puerta y Ventiluz del Sanitario Accesible, y en un todo de acuerdo a lo indicado en
planos, planilla de carpinteria y lo especificado en el item Carpinteria, se colocaran
cristales “Float” laminado 3+3 de 4 mm de espesor, translicido, perfectamente planos, sin
alabeos, sin marcas, sin picaduras, sin burbujas o cualquier otro defecto de fabricacion.

El recorte de los cristales serd hecho de manera tal que sus lados tengan de 2 a 3 mm
menos que el armazén que deba recibirlos.

14 PINTURAS

Normas generales

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpinteria, estructura, etc., que deban ser
terminadas con la aplicacion de pinturas, responderan a las indicaciones sobre tipo, color,
formas de aplicacion, etc., que para cada caso particular determinan los planos, planillas
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de locales y estas especificaciones, debiendo realizarse muestras para aprobacion de la
Direccion General de Planeamiento Fisico. Todos los materiales y enseres a utilizarse
seran de primera calidad.

Todas las superficies y/o elementos a pintarse se deben preparar, previamente,
corrigiendo todos los defectos, manchas, asperezas, pinturas descascaradas, etc.; que
pudieran tener las mismas, luego se lijardn terminandose con lija de grano muy fino que
en cada caso se especificara, debiendo el Contratista solicitar la aprobacion de las
mismas a la Inspeccion de la Obra antes de comenzar con los trabajos de pintura.

No se aceptara la aplicacion de ninguna mano de pintura sobre anterior sin dejar pasar un
periodo de 24 horas como minimo para permitir su correcto secado y sin contar con la
aprobacion de la Inspecciéon de la Obra, siendo condicion indispensable para la
aceptacién de los trabajos el que estos tengan un acabado perfecto, no aceptandose
sefales de pinceladas, pelos pegados, etc.

Las diferentes manos se deben dar con diferencia en la intensidad del tono, del mas claro
al tono definitivo.

Debe terminarse, dentro de lo posible, una mano en toda la obra, antes de aplicar la
siguiente.

No se permitird el uso de pintura espesa para corregir las superficies (poros, grietas u
otros defectos) debiendo utilizarse para tal fin, enduido o masilla plastica, segun
corresponda, de marca reconocida y de primera calidad.

Deben tomarse todas las precauciones necesarias para preservar los trabajos de pintura
de cualquier accion externa que pudiera afectarlos, evitando ademas que se cierren las
ventilaciones antes de que la pintura haya secado totalmente.

Se debe efectuar el barrido diario de los locales antes de proceder con el trabajo de
pintura.

Se debe cuidar de proveer los elementos necesarios a fin de preservar los pisos vy
umbrales existentes durante la ejecucion de los trabajos de pintura, blanqueo o
preparacion de superficies.

El Contratista debe realizar las paletas de colores para las diferentes partes de Obra que
deban pintarse, las que luego de aceptadas por la Direccion General de Planeamiento
Fisico, ser4 conservada por la Inspeccion de la Obra, antes de comenzar con la ejecucion
de los trabajos de pintura.

Para cubrir las manchas que haya dejado la humedad, luego del fijador sellador se
aplicara previo a la pintura al latex, dos manos o las que hagan falta para cubrirlas, de
fondo sintético blanco o entonandolo del color correspondiente.

14.1 Pintura al latex para cielorrasos (m?)

Se prepararan las superficies, los cielorrasos se lijaran con lija al agua de grano muy fino
(N° 240), eliminandose el polvo con cepillo de cerda blanda.

Se daran dos (2) manos de pintura al latex vinil acrilico marca “Colorin”, para cielorraso,
color a definir.

14.2 Pintura al latex para muros interiores (m?)
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14.2.1 Pintura al latex para muros de mamposteria (mz2)

Terminado el trabajo de preparacidén de superficies, los paramentos se lijaran con lija al
agua de grano muy fino (N° 240), elimindndose el polvo con cepillo de cerda blanda.

En aquellos lugares en que se sospeche la presencia de hongos se aplicara una mano de
funguicida “Colorin” y finalmente se daran dos (2) manos de pintura al latex vinil acrilica
Neolatex marca “Colorin”, color a definir.

14.2.2 Pintura al latex para cerramientos interiores de placas de yeso lisas c/ junta
tomada (m?)

Se tomaran perfectamente las uniones de las placas fijas con un enduido de buena
calidad para evitar cambio de tonalidades posteriores, se prepararan las superficies
elimindndose el polvo con cepillo de cerda blanda.

Se daran dos (2) manos de pintura al latex vinil acrilico marca “Neolatex”, color idem a
muros interiores.

14.3 Pintura al latex para muros exteriores (m?)

Se ejecutara idem a lo indicado en el item anterior. La pintura con base de latex acrilico
(para exterior), sera Acrilatex marca “Colorin”, color idem al de la fachada de la 1ra. Etapa
(existente).

Este item incluye la pintura de las fachadas completas de la 1° Etapa (existente).

14.4 Esmalte sintético para carpinteria metalica (un)

En la carpinteria metélica (marcos para puertas y ventanas, barandas de escalera,
pasamano de escaleras, etc.) y una vez que se hayan limpiado perfectamente las
superficies, eliminando restos de 6xido o manchas con un cepillo de acero, se limpiaran
todas las superficies con aguarrds mineral para eliminar manchas de grasa, luego se
limpiardn con dos manos de pintura antiéxido de uso industrial con cromato “Vitrolite”
marca “Colorin”. Corregidas las imperfecciones de las superficies con masilla plastica y
lijadas en seco con lija de agua de grano muy fino (N° 360) para lograr una perfecta y lisa
superficie, se terminard el trabajo con dos (2) manos de esmalte sintético brillante
“Vitrolux” marca “Colorin”, color idem al existente en la carpinteria del Edificio en particular
(para la carpinteria de marcos de Puertas y Ventiluz) y el Predio en general (para la
carpinteria de la Rampa).

14.5 Barniz sobre carpinteria de madera (un)

En la carpinteria de madera, previa limpieza y lijado de las superficies con lija de agua de
grano fino (N° 240) hasta que queden perfectamente lisas al tacto y a la vista, se aplicaran
una mano de impregnante protector de madera Xilasol Lasur de Polilak para exterior,
satinado cedro. Una vez seca la 1ra.mano (transcurridas al menos 12 hs) se volvera a
realizar el lijado de las superficies y se aplicara la 2da mano de impregnante. La lray 2da
mano iran diluidas con diluyente de la misma marca al 10%. Posteriormente se aplicara
dos manos, con un intervalo de doce horas, sin diluir.

15 INSTALACION ELECTRICA
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Normas generales

Deben considerarse en este item, todos los materiales, trabajos y previsiones necesarias
al efecto de realizar las instalaciones eléctricas proyectadas en los planos y estas
especificaciones que forman parte del Contrato, con el fin de permitir la correcta puesta en
servicios de las instalaciones.

Todo aquello que las presentes Especificaciones y Documentacion adjunta no prevean
expresamente, éstas deberan ajustarse por las reglamentaciones de la AEA.

En general, comprende las siguientes previsiones:

Este item comprende la provisidn de energia eléctrica requerida desde la red interna
existente. Desde Tablero Principal (TP) existente a Tablero Seccional (TS) en un todo de
acuerdo a los planos correspondientes.

Este item Incluye provision y colocacion de conductos, paso por cielo raso, muros, etc. y
su posterior relleno, hasta los puntos a alimentar, y distribucion de cajas y conductos
segun los planos que acompafan esta documentacion.

- Provision y colocacion de elementos: cafierias, curvas, conectores, cajas (octogonales,
cuadradas, rectangulares), etc.; fijos y embutidos en cielo raso, tabiques y/o mamposteria
para la alimentacion de energia necesaria.

- Provision, colocacion y conexion de todos los conductores (cables): bajo vaina
termoplastico, etc., necesarios para la instalacion, segun las secciones estipuladas en
célculo eléctrico, no pudiendo ser menor a lo estipulado en los planos de esta
documentacion.

- Provision y colocacién de un conductor (cable) bajo vaina de plastico de seccidn segun
calculo, con los colores identificatorios verde-amarillo en todo el recorrido de los
conductos, conectado a la toma a tierra de los tomacorrientes, llaves y jabalinas de
descarga a tierra existentes.

- Provision y colocacion de todos los tomacorrientes, llaves y tapas necesarias. Como
también llaves general de los tableros: termomagnéticas, disyuntores diferenciales, etc.

- Provision y colocacion de artefactos de iluminacion, provistos completos.

Segun normas IRAM 2183 los conductores y barras conductoras se identificaran con los
siguientes colores: fase T, rojo; fase S, negro; fase R, castafio; neutro O, celeste;
conductor de proteccion bicolor verde-amarillo.

Las llaves se colocardn a una altura de 1.10 m y los tomacorrientes para las luces de
emergencia, en posicion perpendicular y paralelos respectivamente al nivel del piso.
Todos los errores que eventualmente se hubieran deslizado en la Documentacion Oficial:
planos, planillas, etc., serdn observados por el Contratista.

Planos

Los planos que forman parte de ésta Documentacion, especifican la ubicacion de la toma
de alimentacion, tableros, cafierias, cajas de derivacion, bocas de conexion para centros,
llaves, toma corrientes, etc.

El Contratista, una vez adjudicada la obra y previo a la iniciacion de los trabajos de
instalacion eléctrica, debe presentar a la Inspeccion para su aprobacién por la D.G.P.F.,
planos, memoria de calculo de iluminacién y eléctrica definitiva tomando como base los
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siguientes consumos: para tomacorrientes 400 W y para centro de luces 100 W, firmada
por profesional responsable.

Para la ejecucion de la obra se tomaran los valores de dicho calculo de iluminacion y
eléctrico presentado, no aceptandose valores menores a los especificados en la presente
documentacion.

Inspecciones

El Contratista solicitar4d por escrito, durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipacion de 24 horas, las siguientes inspecciones con sus respectivas pruebas:

- una vez colocadas las cafierias y cajas y antes de ejecutar el cierre de las canaletas.

- luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexién a tableros,
artefactos y accesorios.

Terminada la instalacion se efectuara la prueba de funcionamiento y seguridad de todos
los elementos componentes de la instalacion que se repetird antes de la recepcion
provisional.

Una vez terminada la instalacion se ejecutara la prueba de aislamiento que se repetird en
la recepcion provisional y en ningin caso de ser inferior a 1000 ohms/volt.

Precauciones para conservar las obras

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta la recepcion provisoria de la obra, el
Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evitar el deterioro de las
instalaciones y en general de todos los elementos integrantes de la instalacion que
ejecuta, como consecuencia de la intervencion de otros gremios de la obra, ya que la
Inspeccion de la obra no aceptard ningun trabajo que no se encuentre en sus partes
integrantes completo en perfecto estado de conservacion, funcionamiento y aspecto al
momento de producir la recepcién provisoria de la obra.

Calidad de los materiales

Serda lo que a continuacion se detalle:

Cafos

Deben ser de PVC rigido reforzado en la mamposteria, la unién entre los cafios de PVC
se ejecutara mediante cuplas del mismo material.

Las canalizaciones y accesorios de PVC rigido seran Sistema Tubelectric o superior
calidad, fabricados con materiales y construidos segun las normas IEC 61386-1 IEC
61386-21, IRAM 62386-1, IRAM 62386-22, IEC 60670 e IRAM 62670, expresamente
indicadas por la Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en
inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

Sus didmetros no podran ser inferiores a lo que se especifica en la presente
documentacion.

El Contratista debera prever la necesidad de dejar un paso mediante cafio camisa en los
lugares de la estructura de H°A° por los que deba pasar los conductores.

Curvas

Seran de PVC, de igual marca y calidad.
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Cajas

Seran de PVC, la unién de cafios con cajas se hara con conectores del mismo material
que los cafios. Las de paso o conexiones llevaran su tapa correspondiente.

La caja para de tablero serdn de chapa con tratamiento anticorrosivo y terminada con
pintura de fébrica. Tendran tapa de chapa del mismo espesor, las puertas seran con
cerradura de tambor tipo Yale, con dos juegos de llaves con la correspondiente
identificacion.

En todos los tableros se dejara previsto espacio adicional para colocar en el futuro las
llaves de AA (aire acondicionado), 1 (un) interruptor termo magnético y llaves disyuntoras,
a lo que se sumara un 30 % de espacio libre para disipacién del calor.

Conductores

Los cables en el edificio serdn de varios alambres de cobre arrollado helicoidalmente bajo
vaina de P.V.C., marca Pirelli.

Llaves, Tomas, Accesorios, etc.

Seran EXULTT, linea PLEIN, de plastico, color blanco, material termoplastico.

Los toma corrientes seran con toma a tierra (polarizados) con adaptacion para toma
corriente macho de dos espigas.

Tablero

Se adicionara de acuerdo al calculo y el detalle del plano de electricidad y de las
presentes especificaciones, las llaves termo magnéticas y el disyuntor diferencial
correspondientes a los circuitos establecidos en planos, los que seran montados sobre
riel.

Toma a tierrra:

Los nuevos circuitos integrados al Tablero se conectardn a la toma a tierra existente. La
toma a tierra serd verificada por el Contratista segun la suma a los conductores actuales
para la continuidad del sistema eléctrico a instalar.

15.1 Provision y ejecucion de instalacién eléctrica

Este item comprende la alimentacibn desde el Tablero Principal de la instalacion
existente, consiste en la provision, colocacion y conexion de cafios, accesorios, cables,
etc. y su correspondiente canalizacion y conexion. También esta incluido en este item la
provisién, colocacion y conexion de artefactos eléctricos completos, las modificaciones en
la ubicacion de llaves de efecto que pudiese originar el retiro de la linea de carpinteria 'y la
puesta en funcionamiento de la nueva instalacion eléctrica del Sector.

15.1.1 Alimentacion eléctrica desde Tablero Principal (TP) (gl)

Comprende la provision, instalacion y puesta en funcionamiento de la alimentacion de
energia desde el Tablero Principal (TP) existente.

El Contratista debe prever la continuidad de los conductos desde dicho Tablero Principal
(TP) hasta el tablero a alimentar y todos los conductores.

El Tablero Principal (TP) existente es el que concentra el consumo de la totalidad de la
instalacion eléctrica de la Planta Baja (Sector Sur) del Edificio por lo que el Contratista
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debe verificar la capacidad y condiciones de la misma teniendo en cuenta los nuevos

circuitos que se adicionaran.

Se agregard para esta etapa de reacondicionamiento de la Planta Baja:

Llave de corte serd una llave INTERPAC INS, 16 A, 4 polos, Standard, referencia 31162

de marca Merlin Gerin, o Plasnavi o Square D.

Cantidad: una (1).

LLAVES INTERRUPTORAS AUTOMATICAS

- Llave interruptora automética (interruptor termo magnético bipolar): serd una llave
C60N curva C, 10 A, referencia 24336 de marca Merlin Gerin, o Plasnavi o Square D.
Cantidad: cuatro (4).

LLAVES INTERRUPTORAS DIFERENCIALES

- Llave interruptora diferencial (disyuntor diferencial bipolar) “ID” (Clase AC): serd una
llave Sistema Multi 9, 2 polos, corriente nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, referencia
D16201 de marca Merlin Gerin, o Plasnavi o Square D.
Cantidad: dos (2)

El Contratista verificar4 que la Puesta a tierra instalada y prevista en el Tablero Principal

(existente), y que corresponde a la Planta Baja (Sector Sur) del Edificioo, tenga capacidad

para proteger la totalidad de la instalacion segun los consumos afiadidos en esta Obra; de

no ser asi debera ser reemplazada por otra de capacidad adecuada segun célculos.

15.1.1a Bocas de iluminacién, luces de emergencia, carteles luminosos (un)

Este item comprende la provision, y puesta en funcionamiento de la instalacion eléctrica:
canalizaciones, colocacion de cafios, cajas, llaves, etc., pasado de cables y su
correspondiente conexion desde tableros a llaves, bocas de artefactos de iluminacion,
luces de emergencia, carteles luminosos, toma corrientes.

Cantidad: siete (7)

15.1.1b Bocas de tomacorrientes (un)

idem a lo especificado en el item precedente.

Cantidad: ocho (8)

15.2 Artefactos Eléctricos
15.2.1 De iluminacién
Este item comprende la provision, colocacion y conexion de todos los artefactos de
iluminacién en los locales, en un todo de acuerdo a los planos correspondientes. Todos
los artefactos eléctricos se proveeran completos.
Se instalaran en:
15.2.1a Sanitario Accesible + Ducha Lava ojos (un)
= Artefacto de iluminacidon marca Lucciola. Tipo de luminaria: placa cuadrada leds
empotrable en cielo raso, con marco, 60 x 60 cm, luz color blanco frio, potencia: 36
w
Cantidad: dos (2)
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15.2.1b Cartel autonomo de “SALIDA” (un)Se colocardn y conectaran carteles
auténomos de led con el texto “SALIDA”, para sefalizacion segun corresponda en los
lugares indicados en planos. Seran marca ATOMLUX, de policarbonato irrompible y auto
extinguible, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo. Difusor: de acrilico transparente.
Equipamiento: con fijacion. Emergencia: siempre encendido, en caso de corte de luz la
lampara conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida. La
autonomia es de 180 min. Cuando vuelve la tension la bateria se recarga
automaticamente en 12 horas. Consumo menor a 5 w LED, libre de mantenimiento.
Provisto con elementos de fijacién segun la posicion de colocacion.

Cantidad: siete (7)

SALIDA

SALIDA

15.2.1c Aparatos autbnomos para iluminacion de emergencia (un)

Luz de Emergencia a Leds marca Atomlux modelo 2030 Led, color blanco, 12 hs de
autonomia, luminaria autbnoma no-permanente, encendido automatico ante un corte de
energia, fuente de luz: 60 Leds de alto brillo, pulsador "TEST" para prueba de encendido,
bateria recargable libre de mantenimiento, cargador interno autorregulado, mantiene la
bateria totalmente cargada y protegida de sobrecargas, Led rojo indicador de carga,
sistema de corte por fin de autonomia, protege la bateria de sobre descarga, orificios para
colgar a la pared o amurar, las luminarias autbnomas Atomlux estan disefiadas para
encenderse instantaneamente ante un corte de energia, deben conectarse a la de red de
energia eléctrica para su funcionamiento, cuando vuelve la energia, los equipos se
apagan y recargan su bateria en forma automética, preparados para instalar sobre
pared con fijacion a cajas standard.

Cantidad: siete (7)
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15.2.4 Timbre de Emergencia (un)

En el local Sanitario Accesible se instalara un Timbre de Emergencia a una altura de 0,45
m para ser accionados desde el piso en caso de accidente, con llamada luminosa y
sonora a colocar cercana a la puerta, hacia el exterior del local, y con una llave para
desactivar.

Cantidad: 1 (uno)

]
-

“. ®

16 INSTALACION DE VOZ Y DATOS (gl)

El Contratista, una vez adjudicada la obra y previo a la iniciacion de los trabajos de
instalacion de voz y datos, debe presentar a la Inspeccion para su aprobacion por la
D.G.P.F., planos y memoria de calculo de la instalacion definitiva.

Contempla la provision, colocacion de todos los conductos (cafios), cajas de derivaciones,
cables, etc. y su instalacién. El item comprende la provision de todos los materiales,
ejecucion de trabajos y previsiones necesarias al efecto de realizar las instalaciones, que
una vez aprobadas permitirdn su correcta puesta en servicio.

17 INSTALACION SANITARIA

Consideraciones generales

El Contratista ejecutara la Instalacion Sanitaria: desaguiies primarios, secundarios,
ventilaciones, de agua a nuevas; en un todo de acuerdo a los planos generales y de
detalles que forman parte de la presente documentacion.

En el Edificio se ejecutara la instalacion de desagles cloacales desde Sanitario Accesible,
cuyas salidas se conectaran a la red cloacal existente y en funcionamiento.

Las instalaciones sanitarias a ejecutar, deberdn ajustarse a lo indicado en los sub-items
que se detallan a continuacion y a los planos que forman parte de esta documentacion.

En cada una de las partes de los trabajos en que la Inspeccion de la obra o la Direccién
General de Planeamiento Fisico exigieran modificaciones o agregados a las instalaciones
proyectadas, sera por cuenta del Contratista, quien deberd entregar los trabajos
totalmente terminados y en perfecto estado de funcionamiento. Todos los errores que
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eventualmente se encontraran en la documentacion oficial (planos, pliegos, planillas, etc.),
seran observados por el Contratista.

17.1 Instalacion cloacal

17.1.1 Desaglies primarios, secundarios y ventilaciones (gl)

Se ejecutaran con carierias y accesorios Awaduct de Polipropileno, con unién con O'ring
M.O.L. doble labio, dimensionado de acuerdo a la norma IRAM 13476-1 -dimensiones- y
debe cumplir sobradamente con los requerimientos de impacto, estabilidad dimensional y
presion interna de la norma IRAM 13476-2 -ensayos-. Las cafierias y accesorios seran de
espesor y didmetros de acuerdo a plano de instalacion sanitaria y detalles especificados,
conectandose a la red cloacal interna existente y en funcionamiento.

Las uniones no se sellan, ni se pegan, ni se sueldan; los componentes del sistema se
acoplan entre si por su sistema O’ring M.O.L. de doble labio, que debe brindar
instantdneamente un sellado doblemente hermético. Debe asi mismo, auto absorber las
dilataciones y contracciones originadas por los cambios de temperatura y las tensiones
por movimientos del suelo o de la estructura soporte.

Los cortes de cafios se podran realizar por corta-tubos de plastico; en este ultimo caso se
debera realizar el seccionado perpendicular al eje del cafio y luego retirar las rebabas con
tela esmeril fina, lima escofina, cutre o refilador Awaduct, biselando el borde exterior del
macho con escofina. Luego limpiar la campana y el extremo macho a acoplar con un pafio
limpio y aplicar uniformemente la solucién deslizante sobre el O’ring M.O.L. de doble labio
y el extremo a acoplar. Toda la instalacibn se hard siguiendo las indicaciones del
fabricante.

Se debe colocar un adaptador de inodoro, entre el artefacto y el cafio de descarga
cloacal; serd marca Awaduct.

Se debera realizar una prueba hidraulica general antes de tapar la instalacién mediante
tapon ajustable de prueba, no aceptdndose bollos plasticos o tapones plasticos adheridos.
Esta prueba se asentara en el Libro de Ordenes de Servicio registrandose la fecha y la
hora de llenado completo de la instalacién, debiéndose dejar llena la misma por un
minimo de 24 hs, registrandose pasado este tiempo la fecha y la hora.

En caso de pérdida de la instalacion y una vez reparada, se deberd proceder nuevamente
a realizar una prueba hidraulica de la manera ya descripta.

Las ventilaciones se realizaran con cafios y accesorios de la misma marca y calidad y se
ejecutaran idem a lo ya detallado.

17.1.2 Artefactos sanitarios

El Contratista presentara a la Inspeccion, muestra de todos los materiales empleados
para su aprobacion, antes de ser colocados.

La designacion de los artefactos responde a catadlogo FERRUM, pudiendo ser
reemplazado por modelo y calidad similar y de color blanco, lo que deberd quedar
expuesto en el andlisis de precios.

Se colocaran en los lugares indicados en planos y deben responder a las siguientes
caracteristicas:
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17.1.2a Inodoro (ITEJ) Alto Espacio con asiento (un)
Se proveera y colocard inodoro alto Espacio, de losa blanca, provisto con asiento de
apoyo (DTEXF) para ITEJ, en el Sanitario Accesible.
Este inodoro lleva depésito de colgar, por lo que se instalara a 25 cm entre el eje cloacal y
el muro terminado, se fijara al piso por tacos de nylon Fisher n° 10 con tornillos y cabezas
especiales de bronce. El enchufe a descarga de la instalacion primaria sera sellado por
pegamento siliconado, introduciendo la espiga del inodoro dentro del adaptador y éste en
el cafio de desagiie cloacal, el que debera estar perfectamente aplomado.
El inodoro debera ser provisto de tapa rebatible de P.V.C. (TTE4), reforzada, color blanco
marca “Ferrum”, con herrajes de bronce.

Cantidad: uno (1)
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17.1.2b Depdsito de Colgar Espacio (DTE6F-B) (un)

Se proveera y colocara Deposito de Colgar linea Espacio (DTE6F-B) de porcelana
sanitaria color blanco, con descarga simple. Por ser de colgar su fijacién a la pared sera
con tacos de nylon Fisher n° 10 con ajuste moderado de los tornillos porque un ajuste
excesivo ocasionaria roturas en el material, solo se debe “colgar”.

Cantidad: uno (1)

17.1.2c Lavatorio Espacio con soporte fijo (LET1F-ESP-LV102-BL) (un)
Se proveera y colocara lavatorio marca FERRUM, linea Espacio (LET1F-ESP-LV102-BL),
con 1 agujero, de porcelana sanitaria color blanco, de colgar, en el Sanitario Accesible.

Cantidad: uno (1)
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17.1.3 Accesorios

17.1.3a Barral rebatible con portarrollo (un)

En el Sanitario Accesible y conforme a lo indicado en planos, se proveerd y colocara
barral rebatible con porta rollo, de 0,80 m, para fijar con brocas apropiadas al muro.
Cantidad: uno (1)

i

17.1.3b Barral rebatible (un)

En el Sanitario Accesible y conforme a lo indicado en planos, se proveera y colocara un
barral rebatible de 0,80 m, para fijar con brocas apropiadas al muro.

Cantidad: uno (1)

14

L
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17.1.3c Espejo para Sanitario Accesible

En el Sanitario Accesible y segun se indica en el plano correspondiente se colocara un
Espejo Basculante, fijacién a pared, color blanco, linea Espacio de Ferrum codigo SKU
ESP-ES-001-BL.
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17.1.4 Albafnileria sanitaria

17.1.4a Pileta de Patio Abierta (PPA) (un)

Se utilizaran Piletas de Patio Abierta (PPA) de 0.15 x 0.15 m de P.V.C., marca Awaduct -
aprobado por normas IRAM- con sifén, llevaran marco y tapa rejilla de bronce pulido,
fijadas con tornillos.

Cantidad dos (2)

17.2 Instalacién de Agua

17.2.1 Instalacion de agua fria (gl)

El Contratista proveera y ejecutara toda la red de cafierias de alimentacion de agua
potable en el Sanitario Accesible y para la ducha con lava ojos.

El Contratista debera controlar y ejecutar todos los trabajos necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema de provision de agua, realizando la conexion de alimentacion
para el depésito de inodoro y lavatorio del Sanitario Accesible desde el Laboratorio de
Anatomia Animal, prolongando el tendido actual que alimenta el equipamiento fijo
existente en el mismo; el suministro de agua y la salida para desagie de la Ducha con
Lava ojos serd Acqua System (PPCR) Polipropileno Copolimero Random con unién por
termofusion 3/4”, respetando el manual de instalacion y montaje del fabricante, por lo
tanto se deberd extender la tuberia existente que alimenta las valvulas de limpieza de
inodoros en los Sanitarios del 1° Piso del edificio para realizar dicha instalacion, cuidando
que el cruce de la misma desde el Espacio Técnico hasta el receptaculo de la Ducha sea
al nivel de la losa del Paso; quedando a criterio de la Inspeccion las indicaciones para su
terminacion.

La cafieria y accesorios y/o conexiones a proveer y colocar serdn Acqua System (PPCR)
Polipropileno Copolimero Random con union por termofusion, aprobados por normas
IRAM, de acuerdo a lo que se indica en los planos generales y de detalle que forman
parte de la presente documentacion. A excepcion de las cafierias y accesorios y/o
conexiones que pudiesen quedar en la azotea y/o expuestos a la intemperie, que seran
Saladillo H3 Polipropileno Homopolimero Isotactico tricapa, con unién por termofusion,
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aprobados por normas IRAM e iran protegidos con pintura asfaltica y fijados con grampas
en toda su extension, lo que se consideran incluido en el costo de este item.

Antes de procederse al tapado de las cafierias, se procedera a la realizacion de una
prueba hidraulica de estanqueidad, dejando al efecto las cafierias expuestas con agua,
durante un periodo como minimo de un dia.

Las llaves o elementos sobresalientes de la pared, deben quedar a nivel de terminacion
de la misma.

PRUEBA DE PRESION

Las pruebas de presion y estanqueidad para las instalaciones sanitarias deben realizarse
con una presion de prueba de 1.5 veces la presién de trabajo.

Los pasos para las pruebas hidraulicas de las tuberias deben ser para longitudes de
cafierias de hasta 100 metros. Para instalaciones mayores se recomienda subdividirla en
sectores menores. Esta prueba debe ser realizada a partir de 1 hora después de la Ultima
termo fusion realizada.

Es conveniente, cuando sea posible, instalar la bomba de presion en el punto mas bajo de
la instalacion.

El mandémetro de lectura debe posibilitar una buena lectura con décimas de bar (0.1 bar).
Prueba inicial

Se debe someter la instalacion a la presion de prueba dos veces en el espacio de 30
minutos, y con un intervalo de 10 minutos. A la finalizacion se debe verificar que la presion
no descienda a méas de 0.6 bares (aprox. 0.6 Kg/cm2), y no deben aparecer fisuras.
Prueba principal

Se realiza inmediatamente después de finalizada la anterior. La duracion de la prueba es
de 2 horas y durante este tiempo se debe constatar que la presion obtenida en la prueba
inicial no descienda mas de 0.2 bares (0.2 Kg/cm2).

Prueba final.

Se ha de mantener la instalacién con una presion de 10 bares y con una presion de 1 bar
(10 y 1 Kg/cm2 aproximadamente) alternadamente en periodos de al menos 5 minutos.

En medio de los respectivos ciclos de prueba, la instalacion ha de mantenerse sin presion.
Deben ejecutarse por lo menos tres ciclos, y al finalizar no debe verificarse ninguna fisura.

17.2.2 Griferia

17.2.2a Para lavatorio Espacio con soporte fijo (LET1F-ESP-LV102-BL) (un)

En el lavatorio ubicado en el Sanitario Accesible, se proveerd e instalara una canilla
automatica para lavatorio para discapacitado, FV “Pressmatic” 0361.03A, cromo (CR),
conectada a cafieria de agua fria.

Se considera incluida en este item la conexidn de alimentacion de agua que se hara con
flexibles macho giratorio para agua de acero inoxidable, marca FV o Latynflex y la
conexidn de descarga cloacal con flexible de acero inoxidable, marca Latynflex.

Cantidad: uno (1)
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17.2.2b Canilla de servicio (un)

Se instalara en Sanitario Accesible una canilla de servicio: Canilla de pared para
manguera, de una sola agua, aprobada y reforzada, volante “T” fijo de 13 mm FV 0436, de
bronce cromado.

Cantidad: una (1)
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17.2.2c Lava ojos de A°l° marca Haws modelo CL-052 F (un)

Se proveera y colocara una ducha con lavaojos, tipo Haws, modelo CL-052 F con flor y
pileta en acero inoxidable 304 pulido, con accionamiento manual de la ducha y doble
accionamiento del lavaojos: manual o por pedal.

Las boquillas rociadoras son de plastico ABS con tapas de proteccion de abertura hacia
arriba, contra pequefios residuos, insectos y productos quimicos. Los tubos y conexiones
son en acero inoxidable. Con acabado pulido en toda la estructura de tubos y conexiones
del equipamiento.

La ducha es de accionamiento manual a través de una manija triangular en acero
inoxidable, y el lavaojos a través de una placa de empuje en acero inoxidable. Para
usarla, el accidentado debe tirar de la manija triangular hacia abajo, y colocarse bajo la
ducha. Luego presionar sobre la “placa de empuje”, y colocar sus ojos frente a las
boquillas rociadoras de agua del lavaojos.

El equipamiento es fijado al disco de la base, en el piso del local, con tornillos o pernos.
Las conexiones de entrada y salida de agua del equipamiento forman parte de la fijacion.
La unién de los conjuntos del equipamiento es roscada y pegada. Al montar la instalacion
se puede utilizar cinta selladora para impermeabilizar las roscas.

La pileta lavaojos tiene un didmetro de @285mm, y la flor de la ducha tiene un didmetro de
@270mm.

Cantidad: uno (1)
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Prueba de funcionamiento general

Se ejecutara esta prueba con la instalacion o elementos totalmente terminados y se
comprobarda si la ejecucion de cada uno de los elementos constitutivos estd en todo de
acuerdo con lo ofrecido y contratado y si las cafierias y conexiones no presentan
pérdidas.

Si las pruebas sufrieran una interrupcion imputable al efecto en algunas de las partes
constitutivas de la instalacion, deberan iniciarse de nuevo, con iguales formalidades, una
vez subsanados los inconvenientes.

18 VARIOS

18.1 Barrales antipanico

Los barrales antipanico se utilizan permitiendo una evacuacion segura y efectiva en
situaciones de panico o emergencia por una puerta, con el minimo esfuerzo.

En las puertas, segun lo indicado en la Planilla de Carpinteria que forman parte de esta
documentacion, se proveerdn y colocaran barrales antipanico, de las siguientes
caracteristicas:

18.1.1 Cerradura antipanico de sobreponer en el lado interior con pomo exterior
para cerradura antipanico, en puertas de una hoja de abrir (un)

Se colocaran en la puerta del local Sanitario Accesible, el barral antipanico sera de marca
y calidad reconocidas, de buena compactibilidad y robustez, uno (1) por hoja y dos (en la
hoja de puerta de Sanitario Accesible).

Se fijara por medio de placas base que se aseguraran a la puerta por medio de tornillos.
Como principales caracteristicas deberan tener facil reversibilidad, accionamiento exterior
mediante Manilla Modular o Pomo.
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Cantidad: seis (6) uno por hoja
uno (1) dos por hoja

4
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18.1.2 Cerradura antipanico de sobreponer en el lado interior y exterior con pomo
para cerradura antipanico, en puerta doble hoja de abrir (un)

Se colocaran en la puerta de blindex doble hoja de abrir hacia afuera, existente en el
Acceso al sector a intervenir desde el Hall del Edificio, los barrales antipanicos seran de
marca y calidad reconocidas, de buena compactibilidad y robustez, dos (2) por hoja Se
fijara por medio de placas base que se aseguraran a la puerta por medio de tornillos.

Cantidad: dos (2) dos por hoja

18.2 Sefalética (un)

Se colocaran carteles indicadores en las puertas de todos los locales.
Seran de acuerdo al disefio, materiales y tamafios previstos para toda la U.N.Ca.
(Consultar en la D.G.P.F.), se ubicaran segun lo indique la Inspeccion.

Cantidad: ocho (8)

19 LIMPIEZA DE OBRA (gl)
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SECRETARIA GENERAL

DIRECCION GENERAL DE

PLANEAMIENTO EISICO OBRA COMPLEMENTARIA FACULTAD Cs. |FOLIO
DE LA SALUD- EVACUACION INTERNA Y

PLIEGO PARTICULAR DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL 43

ESPECIFICACIONES TECNICAS

19.1 Limpieza de Obra

La Obra serd entregada completamente limpia y libore de materiales excedentes y
residuos. La limpieza se hara en forma permanente, a fin de mantener la Obra limpia y
transitable.

Una vez terminada la Obra y antes de la Recepcion Provisoria de la misma, el Contratista
estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza periddica exigida, otra de caracter
general.

Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, etc., a efectos de dejar
perfectamente toda la Obra.

19.2 Documentacion conforme a obra y fotografias (gl)
Sera condicion indispensable para la Recepcion Provisoria de la Obra, la presentacion
ante la D.G.P.F. de los planos:
- Conforme a Obra. El Contratista debera entregar dos (2) impresiones de cada uno
de los planos y dos (2) CD conteniendo la documentacién que a continuacion se
detalla y que debera estar digitalizada con el programa AUTOCAT 2012 (o
compatible):
1) Plano de Arquitectura: Planta Baja — Esc. 1:100
2) Plano de Arquitectura: Cortes — Esc. 1:100
3) Plano de Instalacion Eléctrica: luces y tomas — Esc. 1: 100
4) Plano de Instalacion Sanitaria: cloacas - Esc. 1: 50
5) Plano de Instalacion Sanitaria: agua - Esc. 1: 50
6) Plano de Ductos de Ventilacién — Esc. 1:100
De todos los planos deber& hacer una presentacion previa ante la Inspeccién para que la
D.G.P.F. efectle las observaciones precedentes, luego de corregidas las observaciones si
las hubiere, el Contratista efectuara la impresion definitiva que entregara, juntamente con
el CD.
El Contratista debera presentar a la Inspeccibn mensualmente (en cada certificado de
obra) las vistas fotograficas digitales de los trabajos, 5 (cinco) fotografias por mes. La
Inspeccion determinara en cada caso las vistas del conjunto o de detalles a sacar. Las
fotografias seran entregadas en CD.

Nota Importante:

Cuando en este Pliego de Especificaciones Técnicas o en los planos se especifica una
marca determinada, se hace solamente como sugerencia de la calidad minima que se
pretende en cuanto a la terminacion de obra.

El Contratista podra proponer y utilizar otras marcas que las aqui consignadas, las
que deben dar cumplimiento a las previsiones consignadas en este Pliego de
Especificaciones Técnicas y a las Normas y Reglamentaciones vigentes.

Debera explicitar en los Analisis de Precios que se presenten con la Oferta, las
marcas de los materiales a utilizar.

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
Afio 2.022
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